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Индикатор работы в расширенном режиме

Индикатор питания

Переключатель режимов работы 
стандартный (S) / расширенный (E+V)

K1: порты 1 — 6,  К2: порты 7 — 12,  K3: порты 13 — 16

Порты Up Link 10/100MbitPoE-порты 10/100Mbit

Up Link 2Up Link 1

8 9 104 62 73 51 ExtendPower

PoE Link

S E+V

PPS-308

PPS-316 Порты Up Link 10/100/1000MbitPoE-порты 10/100Mbit

S
K1 K2 K3

E+VPower K1 K2 K3
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S E+V

PPS-324 Порты Up Link 10/100/1000MbitPoE-порты 10/100Mbit

S E+V

  ExtendPower   11  129  107  85  63  41  2 13  14 15  16 17  18 19  20 21  22 23  24 25  26



МОДЕЛЬ PPS-304 PPS-308 PPS-316 PPS-324

Тип коммутатора неуправляемый неуправляемый неуправляемый неуправляемый

Общее число портов 4 + 2 8 + 2 16 + 2 24 + 2

Порты 10/100 Mbit
4 порта PoE+

2 порта Uplink
8 портов PoE+
2 порта Uplink

16 портов PoE+ 24 порта PoE+

Порты 10/100/1000 Mbit нет нет 2 порта Uplink 2 порта Uplink

Порты SFP нет нет нет нет

Общая пропускная 
способность

1,6 Гбит / сек. 1,6 Гбит / сек. 12 Гбит / сек. 16 Гбит / сек.

PoE
IEEE802.3af / IEEE802.3at, 

макс. 30 Вт на порт,
75 Вт суммарно

IEEE802.3af / IEEE802.3at, 
макс. 30 Вт на порт,
120 Вт суммарно

IEEE802.3af / IEEE802.3at, 
макс. 30 Вт на порт,
250 Вт суммарно

IEEE802.3af / IEEE802.3at, 
макс. 30 Вт на порт,
400 Вт суммарно

Режимы работы* Standard / Extend + VLAN Standard / Extend + VLAN Standard / Extend + VLAN Standard / Extend + VLAN

Установка в 19’’ стойку не поддерживается не поддерживается поддерживается, 1U поддерживается, 1U

Питание от сети 220 В перем. от сети 220 В перем. от сети 220 В перем. от сети 220 В перем. 

Рабочая температура от –10°С до +50°С от –10°С до +50°С от –10°С до +50°С от –10°С до +50°С

Размеры 200 x 118 x 44 мм 200 x 118 x 44 мм 270 x 180 x 44 мм 270 x 180 x 44 мм

Вес 1 кг 1 кг 2,1 кг 2,1 кг

Стандартный 
Standard (S)

порты PoE имеют возможность обмена данными между собой, 
передача данных на расстояние 100м., скорость портов 10/100 Мбит/сек.

Расширенный 
Extend + VLAN (E+V)

Extend (E)
увеличение дальности передачи данных до 250 м, 
скорость обмена портов PoE ограничивается 10 Мбит/сек.

VLAN (V) порты PoE изолированы друг от друга, обмен данными только с портами Uplink
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*Режимы работы


