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Крепление видоискателя.

Совет ы п монт ажу>>
Установите видоискатель так, чтобы вставки наО
корпуспе видоискателяО попали в пазы на корпусеО
извещпателяО.

.WS.tceleS.sneS  .WS.tceleS.sneS

enoz peerC enoz peerC aera raeN aera raeN aera raF  aera raF

0501375  0501375

UP DWNpeerC peerC mralA  mralA

Вставьте пластину зон так, что бы с внешнейп
стороным был виден рисунок и текст.
Вставьте пластину зон в видоискатель до упора.

SIP - 5030 SIP-100

Настройте точно зону обнаружения извещателя вп
горизонтальной и вертикальной плоскостях сп
помощью видоискателя.

•

•

•

(4)

(5)

3  Расположите центр
пластины поОцентру
видоискателя и проверьтеОзоны
обнаружения в зонеО
наблюдения извещателя. 
* Каждая буква на пластинеО
соответствует опредленой зонеО
(см. 8-2).

* Вы не можете наблюдать вп
видоискателе зоны с B1 по F1 и сп
B6 по F6 (см.справ) наО
извещателе SIP-5030. 
Проверьте их звуковымО
тестром.

Совет ы  по настро йке>>
IЕсли вы сделали все шаги см. 10.

Предостережения >>
Видоискатель является основным устройствомО
обнаружения и настройки зон.
После настройки с помощью видоискателя зонО
обнаружения, проверяйте работу извещателя сп
помощью звукового тестера.
Не смотрите на солнце через видоискатель
.
После использования, храните видоискатель вдали отО
солнечных лучей.

Затяните регуировочные винты, которые были ослаблены.

Подключите звуковой тестер(опция) к извещателю иО
проверьте зоны обнаружения.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

1  После подключения к извещателю иО
переключения питания в положение “POWER 
SUPPLY FROM SENSOR”, тестер будет издаватьО
постоянный звуковой сигнал.

2  При движении в зоне обнаружения звук будетО
изменяться на тихий и громкий попеременно.

3  Когда происходит сработка будет раздаватьсяО
громкий сигнал постоянно.

•

•

•

•

(6)

(7)

Пластина зон 
(аксессуар)

Определите зоныО
обнаружения (см. 
5-1 ).

Накиньте красную петлю
сверху извещателя.

УстановитеО
и закрепитеО
на корпусе.

Красная петля крепитсяО
к видоискателю

ЦентрО
линзы

Видоискатель AVF-1 (опция) 
Окуляр

ВставьтеО
пластину в слот.

Фиксаторы

Пазы Вставки

Пазы

Ребра

СтрелкиО
маркировки

1  Что бы изменить угол наблюдения, 
вращаяте видоискатель относительноО
корпуса в горизонтальном направлении.

2  Смотрите в окуляр видоискателя сп
расстояния около 5 мм.

Ценральный круг линзыО
Центральный кругп
пластины зон

Зона обнаруженияО
в кадре. Невидимая 

зона 

Зона обнаруженияО
распространяется на зонуп
свободного перемещенияО
людей или машин.

Движущиеся ветки кустовп
или деревьев в нескольких
зонах.

* СнимитеО
защитныеО
слои с двух
сторонО
пластины.

1

2

3

4

П
ре
де
ль
на
яО

ли
ни
я 
зо
ны

О
об
на
ру
ж
ен
ия

Ближняя зоны
    Дальняя зона

Выставите “REDWALL”  Питание 

Зона под извещателем

Выставите “REDWALL”  Питание

)3-TWA( )TW-MPO(

Ближняя зоны
Дальняя зона

Зона под извещателем

ДляО
всех
зон
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4-2 Настройка зоны под извещателем
Отрегулируйте зону по горизонтали.

Зона регулируется в пределах -90° до 90°.

-90°

+90°

[m]

10

15

15

50

50

40

5

0

5

10

[ft.]

30

20

10

0

10

20

30

40

Настройка зоны по вертикали.

По вертикали зона обнаружения регулируется в
пределах  -3° до 3°.

-3° +3°

[m]

2

0

[ft.]

0

10
2.31 4

01 0
0 10 20 30 [ft.]

[m]

(1)

(2)

(3)

Предостережения >>
При тестировании старайтесь не закрывать поле зрения
извещателя тестером или кабелем. Если будут
маскированные зоны, то чувствительность будет
установлена не правильно и будут ошибки при работе
извещателя.

Есл л бнаружит ь арушите ля>>
1. Установите переключатель логики в положение

“OR”(см 5-2).
Если извещатель работает нормально, после
тестирования переведите переключатель в положение
“AND”.

2.Отрегулируйте переключать чувствительности (см5-1).

Для маскирова зон  обнаружения >>

Зона Как маскировать Ссылка

Дальняя
Используйте переключатель 5-3
 Используйте пластину зон  7

Ближняя

Используйте пластину зон. 8-1

Используйте пластину
зон 8-2

•   Зона под извещателем не маскируется.

Подключите звуковой тестер(опция) к извещателю иО
проверьте зоны обнаружения

1  После подключения к извещателю иО
переключения питания в положение “POWER 
SUPPLY FROM SENSOR”, тестер будет
издаватьОпостоянный звуковой сигнал.

2  При движении в зоне обнаружения звук будетО
изменяться на тихий и громкий попеременно.

3  Когда происходит сработка будет раздаватьсяО
громкий сигнал постоянно.

REDWAVE

REDWAVE
MICROWAVE

REDWAVE
ALARM OUTPUT

CELL BATTERY

POWER
SUPPLY
FROM

SENSOR

POWER OFF

REDWAVE
PIR NEAR

REDWAVE
PIR FAR

MEGARED
FARMEGARED

NEAR

REDWALL
REDWIDE

WALKTESTER

REDWALL
REDWIDE
MEGARED

CONNECTION
SELECT
SWITCH

MODE
SELECT
SWITCH

POWER
SELECT
SWITCH

OPM-WT

Зона обнаружения при -3°. 
Зона обнаружения при +3°

Настройкапзоны
под
извещателем
Если вам нужен
угол равный 0°, 
совместите
отметки на
корпусе.

Аккуратно нажмите
и давите вверх Аккуратно нажмите

и тяните вниз

Ближняя зоны
    Дальняя зона

И еинатиПспользуйте“REDWALL”.

Зона под извещателем(OPM-WT)

2009/10/26   10:15:49
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DWN
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.WS.tceleS.sneS .WS.tceleS.sneS

enoz peerC enoz peerC aera raeN aera raeN aera raF aera raF

5-2 Логика работы Переключатель 1

SIP-5030 SIP-100

У извещателей SIP-5030 и
SIP-100 можно разделить зоны
обнаружения и детектировать
нарушителей с разной логикой работы.

Позиция Статус Функция

UP
OR 

Завод
настр

Тревога если объект обнаружен в
одной из двух областях. 
* Используйте этот режим при
настройке. После чего
переключите в режим AND 

DWN AND

Этот режим позволяет
защититься от ложных
срабатываний. Сработка
происходит если есть
обнаружение в обоих зонах

5-3 Переключатель диапазона Переключатель 2

Позиция
                       Статус Функция

UP Выкл
Выводятся три срабатывания 
в дальней, ближней и зоне под 
датчиком раздельно.

    
  

   

DWN
Вкл

Завод
настр

Предостережения >>
Дальность зоны обнаружения зависит от высоты 
установки извещателя. Зона обнаружения составляет
35-100 м при высоте установки 4м, и 20-100м при 
высоте 2.3 м например.

   

5-4 Время тревоги Переключатель 3-4

SIP-5030 SIP-100

Вы можете установить время вптечении
которого будет удерживаться состояние
тревоги выходных контактов.
Например, если выбрать интервал 30 
секунд, то в случае тревоги реле будет
удерживать состояние 30 секунд после
первого обнаружения. Если в течении  30 
секунд, не будет детекции извещатель
вернется в обычный режим.
.

Позиция

Функция 0 сек
(Завод
настр)

15 сек 30 сек 60 сек

(      )

(      )

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

SIP-5030 SIP-100

.WS.tceleS.sneS .WS.tceleS.sneS

enoz peerC enoz peerC aera raeN aera raeN aera raF aera raF

0501375 0501375

UP DWNpeerC peerC mralA mralA

.WS.tceleS.sneS .WS.tceleS.sneS

enoz peerC enoz peerC aera raeN aera raeN aera raF aera raF

0501375 0501375

UP DWNpeerC peerC mralA mralA

Предостережения >>
Если красный СИД мигает больше 60 секунд после
включения, выключите питание и включите его снова.

5-1 Настройка чувствительсноти
для зон обнаружения

SIP-5030 SIP-100

Вы можете изменить чувствительность для
каждой зоны индивидуально.

Позиция Функция

SH
Самая высокая
чувствительность

H
Высокая чувствительность

M 
(Завод
настр)

Стандартная
чувствительность

L Слабая чувствительсность

Настройка
чувствительности
ближней зоны

Настройка чувствительности
дальней зоны

Разъем
тестера 

Тампер

Индикаторы
(см 11.) 1: Логика работы

(AND или OR) 
2: Переключатель диапазона
3,4: Время тревоги

Настройка
чувствительности
под изещателем

2009/10/26   10:15:50

Выводятся два срабатывания в 
дальней, ближней и зоне под 
датчиком раздельно 
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Зона обнаружения6

2009/10/26   10:15:50
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Вид сверху(Высота установки 2.3 м (7.6ft.))

Вид сбоку (Высота установки 2.3 м (7.6 ft.)) 

Вид сверху(Высота установки 4.0 м (13ft.))

Вид сбоку (Высота установки 4.0 м (13ft.)) 

Вид сверху (Высота установки 2.3 м (7.6ft.))

Вид сбоку (Высота установки 2.3 м (7.6ft.)) 

SIP-5030 SIP-100

Вид сверху(Высота установки 4.0 м (13ft.))

SIP-5030 SIP-100

Вид сбоку (Высота установки 4.0 м (13 ft.)) 
: Ближняя   : Дальняя : Зона под извещ. : Ближняя   : Дальняя : Зона под извещ.

: Ближняя   : Дальняя : Зона под извещ.

: Ближняя   : Дальняя : Зона под извещ.
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Маскирование дальней зоны
Для маскирования дальней зоны используются двеО
пластины; по одной с каждой стороны.

Предостережения >>
Вы можете замаскировать зону обнаружения внутри иО
снаружи используя пластины для маскирования. ВыО
не можете маскировать только внутренюю часть зоны. 
Однако,если вам надо закрыть часть зоны выО
можете использовать наклейки, для заклейкиО
отдельных зон.

Предостережения >>
Окно закреплено к корпусу нейлоновой стяжкой неО
тяните слишком сильно что бы не оторвать его.

После маскирования установите окно обратно.

Как снят ь окно>>

SIP-5030 SIP-100 

34 12567

10 [m]155051015
[ft.]30 20 10 0 10 20 30 40 5050 40

7
65

1
42 3

•

•

•

•

7

Вид сверху (Высота установки 4.0 м)

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

SIP-3020/5 SIP-4010/5 SIP-404/5

Вид сбоку (Высота установки 4.0 м)
: Ближняя    : Дальняя : Под извещателем

Вид сверху (Высота установки  2.3 м)

Вид сбоку (Высота установки  2.3 м) 
: Ближняя  : Дальняя : Под извещателем

Окно

Нажмите на окно снизу пальцемО
и потяните вверх.

2  Установите пластину маскирования
ребре.

3  Вставьте резиновый фиксатор для
крепления пластины.

1  Удалите пластину
маскирования и проверьте
зоны обнаружения

Зеркало дальней зоныr
Ребро

Ребро

Если ветоки деревьев или другие
движущиеся объекты в поле зрения

2009/10/26   10:15:51
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РАЗМЕРЫ

SIP-5030, SIP-100
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OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
(ISO 9001 Certi  ed) (ISO 14001 Certi  ed)
5-8-12 Ogoto Otsu Shiga 520-0101 JAPAN 
TEL:+81-77-579-8670   FAX:+81-77-579-8190   
URL:http://www.optex.co.jp/e/

OPTEX INCORPORATED (USA)
TEL:+1-909-993-5770 
Tech:(800)966-7839 
URL:http://www.optexamerica.com/

OPTEX SECURITY SAS (FRANCE)
TEL:+33-437-55-50-50
URL:http://www.optex-security.com/

OPTEX (EUROPE) LTD. (UK)
TEL:+44-1628-631000
URL:http://www.optexeurope.com/

OPTEX SECURITY Sp. z o. o. 
(POLAND)
TEL:+48-22-598-06-55
URL:http://www.optex.com.pl/

ОПЦИИ

OPM-WT, AWT-3 -Аудио тестерО
Тестер AVF-1  -Видоискатель зоныО
SIP-MINIHOOD -Козырек             
SIP-HU  -Обогреватель

Предостережения >>
Если используется SIP-HU, питание извещателя SIP 
должно быть 22 - 26В перем.тока.

Данные извещатели могут использоваться для активизацииО
систем видеонаблюдения. Будучи только частью системы, 
устройства не несут ответственность за пропускиО
вторжения, выхода из строя системы или иныеО
последствия. 
Данные извещатели отвечают нормам EMC 2004/108/EC.

Технические характеристики и конструкция могут бытьО
изменены без предварительного уведомления.

•
•
•
•

СПЕЦИФИКАЦИИ12
Применимо
к моделям SIP-5030  SIP-100  

Модель SIP-5030  SIP-100  

Метод обнаружения Пассивный ИК
                Зона

обнаружения
50 x 30м 100x  3 м 

Зона обнаружения 
под извещателем

3×5 м на 2.3 м высоте уст. 
6×9 м на 4 м выосте уст 
Зона обнаруж.зависит от высоты уст.

Число зон
обнаружения

Осн.зона  100 зоны 28 зон 

ПодО
извещателем 36 зон

Высота установкиО от 2.3 до 4 м.

Питание 11 - 16В пост.тока 
22 - 26В перем.тока

С обогревом
(опция) 22 - 26В перем.тока

Ток потребления 45мА макс. (12В пост.тока) 
80мА макс. (24В перем.тока)

С обогревом
(опция) 

420мА макс. (24В перем.тока)

Индикаторы

Тревога вп
дальней и

ближней зоне
Красный СИД

Тревога вп
зоне под.изв. Красный СИД

Время тревоги Около 2 сек. 
Время старта Около 60 сек. 
Выбор дальности

зоны Дальняя зона: ВКЛ / ВЫКЛ

Интервалы вр.тревоги 0 / 15 / 30 / 60 сек.
Выбор логики
сработки И/ИЛИ

Выход тампера Н.З. 28В пост.тока, 0.1A макс. 
Выход пробл. Н.З. 28В пост.тока, 0.2A макс.

ВыходО
тревоги

Основ. 
зона 

Н.З.28В пост.тока, 0.2A макс. 
Н.O.28В пост.тока, 0.2A макс.

Зона под
изв.

Н.З.28В пост.тока, 0.2A макс. 
Н.O.28В пост.тока, 0.2A макс.

Выбор чувствит. Дальняя: SH/H/M/L Ближняя: SH/H/M/L
Под извещ.: SH/H/M/L

РабочиеО
температуры

БезО
обогрева от -25 до +60°C (от -13 до +140°F)

СО
обогревом от -40 до +60°C (от -40 to +140°F)

Защищенность IP  Корпус :IP65 
Кронштейн:IP55

РазмерыО
(В × Ш × Д)

271x 102 x 290 мм

Вес  6.1 кг 

Аксессуары

Винты, 
картонный шаблон, 
Шестигранный ключ, 
Пленка для маскирования, 
Пинцет, Инструкция,  
Резин. площадкаО
крепления

Размеры:мм(фт)

2009/10/27   11:32:55


