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FTN-R Модель с батареей с 8 ПИР 
FTN-R	с Анти-Маскингом

Длительный срок службы
батареи

Простое подключение к
разъему 

МУЛЬТИ фиксация в отдельной
коробке

Компактный дизайн 

Кронштейн регулируемый
на190°	

Понятный И логичный

Цифровой анти-маскинг (RAM
модель)

Настенный тампер (опция)
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•
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•

•

•

•
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Инструкция по установке 
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1 Установите DIP переключатель 1
(Режим Теста на Движение) в “ON
(Тест)”.

Примечание>>
Переключатель установлен в
положение “ON (ТЕСТ)” по
умолчанию. 

NNN

111 222 333 444 555 666

OOONNN

111 222 333 444 555 666OOO

DDDIIIPPP			ssswwwiiitttccchhh

3 Установите DIP переключатель 1 (Режим
Теста на Движение) в “OFF (НОРМА). 

Примечания>>
Время работы аккумулятора будет
сокращено, если DIP переключатель
1 установлен в положение “OFF”.  
Чтобы использовать светодиод в
нормальном эксплуатационном
режиме, установите DIP
переключатель 4 в “ON”. 

•

•

NNN

111 222 333 444 555 666

OOONNN

111 222 333 444 555 666OOO

DDDIIIPPP			ssswwwiiitttccchhh

3-1 Тест на Движение

3 Тест на Движение

2 Убедитесь, что LED индикатор горит в
течении 2 секунд когда обнаружится
заданный объект.

Обнаружен

Не обнаружен
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Примечание>>
Детектор не будет выдавать
тревогу на промежутки времени,
короче, чем указано. 

•

4-1 Режим Теста На Движение DIP	переключатель	1
FTN-R

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6   

TEST

NORM

Позиция Функция

ТЕСТ
(заводская
настройка) 

LED	горит	независимо от настройки
DIP	 переключателя	4	(LED).   
DIP	переключатель	2	(энергосбер.

таймер)	настройка неактивна.

•

•

НОРМА

LED	горит	в зависимости от
настройки	DIP	переключателя	4
DIP	перключатель	2	(энергосбер.

таймер)	настройка активна.

•

•

4-2   Энергосберегающий Таймер DIP	переключатель	2
FTN-R

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6   

5S

120S

Позиция Функция

5S 5	сек.

120S
(Заводская
настройка)

120	сек.

4-3  Сигн. и Тревожн. Выходы DIP	переключатель	3
FTN-R

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6   

 



Позиция Функция

N.O. N.O.	выход

N.C.
(Заводская
настройка)

N.C.	вход

NNN

111 222 333 444 555 666

OOONNN

111 222 333 444 555 666OOO

OOONNN

111 222 333 444 555 666

OOONNN

111 222 333 444 555 666

●: Заводские настройки

DIP	перключатели
1	Режим Теста на Движение
2	Энергосберегающий таймер
3		Сигнализация и Тревожный
выходы	
4		Индикатор
5		PIR	Чувствительность
6		ANTI-MASKING

Не дотрагивайтесь
до печатной платы,
за исключением
переключателей. 

4 УСТАНОВКА DIP ПЕРКЛЮЧАТЕЛЕЙ
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4-4 LED-индикатор DIP	перключатель	4
FTN-R 

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6   

ON

OFF

Позиция Функция

ON LED	ON

OFF 
(Заводская 
настройка)

LED	OFF

Примечание>>
Если LED	горит,	проверьте 
настройку	DIP	переключателя	1 
(Режим Теста на Движение).

•

4-5 PIR ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ DIP	переключатель	5
FTN-R 

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6

Позиция Функция

STD 
(Заводская 
настройка)

Нормальная чувствительность

LOW Низкая чувствительность

4-6 АНТИ-МАСКИНГ DIP	переключатель	6
FTN-R 

FTN-RAM

ON

1 2 3 4 5 6

Позиция Функция

ON 
(Заводская 
настройка)

Анти-маскинг Вкл.

OFF Анти-маскинг	Выкл.

-Функция АНТИ-МАСКИНГА

Когда состояние маскинга продолжается более 3 минут,	будет выдаваться Тревога.

Тревога создастся через 20 секунд после режима тестирования Анти-Маскинга.

 



 



Режим обучения начнётся когда	крышка установочной коробки и крышка основного 
усторойства будут приложены друг к другу. Пожалуйста, будте внимательны, не 
распологайте любой объект ближе чем 1 м от устройства.

тест режима Анти-маскинга
Тревога на выходе через	20	секунд.

Нормальный режим
Тревога на выходе через 3 минуты.

10	минут1	минута

Обучение
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5-1 СОЕДИНЕНИЕ НАСТЕННОГО ТАМПЕРА (ОПЦИЯ)
При подключении настенного тампера (опция) Подключите тамперный разъем, как показано ниже. 

Монтажное положение 

Метод укладки Метод Бок-о-бок и метод Верх-низ

Установочная коробка Кронштейн 

5 ДРУГОЕ

Сторона Установочной коробки Сторона Основного устройства

Настенный тампер (опция)
WRS-03

УплотнительУплотнитель

5-2 СХЕМА СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИИ
Далее показана схема световой индикации

Условия детекции LED индикатор

Режим прогрева

переключатель 4 (LED) 
установлен в  “OFF”.

Примечание >>
LED мигает даже если DIP •

Мигает приблизительно. 120 секунд.

Сигнализация

 Светится в течение 2 секунд .
Сработка Маскинга
(FTN-RAM только)

Мигает 3 раза, а затем повторяется. 

LED

Мигает Горит Выкл.
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1 Откройте установочную коробку, и
отсоединить разъем передатчика.
(Это не является необходимым
для открытия основного блока.)

6 БАТАРЕЯ

Определение батареи с передатчиком.	Убедитесь, что от 2.5	до	10.0	V	питание батареи
используется для передатчика. 

6-1 Как заменить батареи 

Метод Укладки
Метод Бок-о-бок и

метод Верх-низ

Установочная коробка

Крышка
установочной

коробки

Установочная коробка

Крышка
установочной
коробки

Чёрн.
Красн.

3

2 Замените батарею. 

3 Подключите разъём и закройте
установочную коробку.

Примечание>>
Убедитесь что 	началось
прогревание.
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6-2 Ресурс Батареи

Указанные значения предоставлены только для справки	при условии, что детектор
управляется исключительно единственной батареей.  Невозможно указать ресурс
батареи при нормальной эксплуатации, так как батареи в передатчике
используется совместно с детектором. 

Интервал 120	сек. Интервал 5	сек.

CR123A	(3	V,	1300	mAh) Примерно	6	лет Примерно	5	лет

CR2	(3	V,	750	mAh) Примерно	4	года Примерно	3	года

1/2AA	(3.6	V,	1000	mAh) Примерно 5	лет Примерно	4	года

Примечание>>
Данные приведённые здесь, когда	LED	выкл.,	AM	вкл..	Ресурс батареи
становится короче, когда LED	вкл.•
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7 Спецификации

7-1 Спецификации
Модель FTN-R FTN-RAM
Метод детекции Пассивные инфракрасные 

Зона охвата PIR	 5	×	1	m	(16'5"	×	3'3")  
Предел длины обнаружения 2	m,	5	m	(6'7",	16'5")
Скорость обнаружения 0.3	–	1.5	m/s	(1'	–	4'11"/s)
Чувствительность 2.0°C	(at	0.6	m/s)	(3.6°F	(at	2'/s))
Рабочее напряжение 2.5	–	10	V	DC
Входная мощность 3	–	9	V	DC	(Литиевая	или	Алкалиновая Батарея)

Потребляемый ток 
9 μA (в реж. ожидания)/3
mA (max.)	(at	3	V	DC)

10 μA (в реж. ожидания)/3
mA (max.)	(at	3	V	DC)

Период сигнализации 2.0	±1.0	сек.
Период прогрева Примерно.	120	сек.	(LED	мигает)

Выход сигнализации
N.C./N.O.	Выбирается переключателем	10	V	DC	0.01
A	 (max.)

Выход тревоги
N.C./N.O.	Выбирается переключателем	10	V	DC	0.01
A	 (max.)

LED	индикатор

Включен:	 Во время	DIP	переключатель	1	(Режим Теста на
Движение)	или DIP	переключатель 4	(LED)	Вкл.

Выключен:	При нормальной работе Горит/Мигает:	Прогрев,
сигнализация,	обнаружения маскирования	(FTN-RAM	только)

Радиочастотная помеха Нет сигнализации	10	V/m	       
Рабочая температура -20	–	+60°C	(-4	–	+140°F)
Влажности 95%	max.
Всепогодность IP55
Монтаж Стена	(Наружная,	Внутреняя)
Высота установки 0.8	–	1.2	m	(2'7"	–	3'11")
Вес 190	g	(6.7	oz.)

Аксессуары 

Разъём для	ПИТАНИЯ	и	СИГНАЛИЗАЦИИ,		
разъём	ТРЕВОГА,	гайка	×	2,		 винт	(M3	×	10	mm) × 2,
винт	(3	×	20	mm)	×	4,		 уплотнитель для передатчика

*Технические характеристики и дизайн могут быть изменены без
предварительного уведомления .

-	19	-



7-2 РАЗМЕРЫ 

Unit: мм (дюйм) Unit: мм (дюйм)

35 (1.38") 42.5 (1.67") 35 (1.38") 42.5 (1.67")

15
5 

(6
.1

0"
)

15
5 

(6
.1

0"
)

Примечание >>
Эти устройства предназначены для обнаружения нарушителя и активирования
Тревожной Контрольной Панели.  Будучи лишь частью всей системы, мы не можем
принять на себя ответственность за любой ущерб или другие последствия в
результате вторжения.  Эти продукты подтверждены директивой  EMC  2004/108/EC.

•
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