
        

МИНИАТЮРНАЯ БЕСКОРПУСНАЯ ВИДЕОКАМЕРА ДЛЯ УСТАНОВКИ ВНУТРИ БАНКОМАТОВ,  

ТЕРМИНАЛОВ САМООБСЛУЖИВАНИЯ, СТОЕК С ОБОРУДОВАНИЕМ

2Mpix HDxFrame2XWDR -30°C

APIX Compact/M2NH (II)



W W W .E-VIDENCE.RU

APIX Compact / M2NH (II)

Компактные размеры позволяют устанавливать камеру APIX Compact / M2NH в местах  
с ограниченным пространством — внутри банкоматов и терминалов самообслуживания 
для предотвращения попыток взлома и разбора спорных ситуаций, в серверных стойках  
и других местах с оборудованием, требующим постоянного видеонаблюдения.

Широкий динамический диапазон 120dB и улучшенные алгоритмы обработки сигнала  
обеспечивают качественное детализированное изображение в условиях низкой или  
неравномерной освещенности, а также при сильной встречной засветке.

  Матрица 1/2.8’’ CMOS 2M

  Максимальное разрешение 2 Мпикс. (1920 х 1080) 

  Фиксированный широкоугольный объектив 2,1 мм или 2,8 мм

  Аппаратная система WDR 120dB

  Видеоаналитика: пересечение линии, вход в зону, неправильная парковка, направление 
   движения, праздношатание, обнаружение лиц, людей, транспортных средств 

  Аудиовход и аудиовыход

  2 тревожных входа, 1 релейный выход

  Поддержка карт памяти Micro SD

  Питание 12 В пост. 

  Миниатюрный металлический корпус

APIX Compact / M2NH (II)
МИНИАТЮРНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ ВИДЕОКАМЕРА

HDxFrame 2XWDR2Mpix -30°С
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APIX Compact / M2NH (II)

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат сжатия H.265 / H.264 / MJPEG

Разрешение

1-й поток  1920 х 1080, 1280 х 720, 
битрейт 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR

2-й поток D1, VGA, 640 х 360, CIF, QVGA 
битрейт 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR

3-й поток VGA, CIF, QVGA
битрейт 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR/VBR

Частота кадров (50/60 Гц) 25 / 30 кадров/сек.

Передача аудио двунаправленная, G.711 (64 кбит/сек), RAW_PCM (128 кбит/сек)

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45)

Тревожные контакты 2 тревожных входа, 1 тревожный выход

Аудио входы / выходы 1 аудиовход (RCA), 1 аудиовыход (RCA)

Аналоговый видеовыход нет

Последовательный порт нет

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 256Гб)

Корпус металлический, с монтажной пластиной

Температура эксплуатации от –30°С до +55°С

Питание 12 В пост. 

Потребление 3 Вт

Вес 180 г
  

Матрица 1/2.8’’ CMOS 2M

Максимальное разрешение 2 Мпикс (1920 x 1080)

Чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0,001 лк (ч/б)

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame 

Объектив
APIX Compact /M2NH 21 фиксированный 2,1 мм, F1.8, обзор 135° x 75,6° 

APIX Compact /M2NH 28 фиксированный 2,8 мм, F2.0, обзор 113,7° x 59,6°

ИК-подсветка нет

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 120 дБ

Электронный затвор авто / ручная настройка (1/5 — 1/20000 сек.)

Маскирование приватных зон до 4 зон

Области приоритетного просмотра поддерживается

Настройка и улучшение изображения
WDR, шумоподавление 2D/3D-DNR, компенсация засветки 

BLC / HLC, настройка яркости, контрастности, насыщенности, 
резкости, баланса белого

Видеоаналитика
пересечение линии, вход в зону, неправильная парковка, 

направление движения, праздношатание, обнеаружение лиц, 
людей, транспортных средств 

Детектор движения поддерживается

Детектор звука нет

Диагностика сетевого подключения вкл. / выкл.

Действие при тревоге активация тревожного выхода, отправка кадров по e-mail, 
запись на карту памяти

Безопасность авторизация пользователей (настройка групп / 
пользователей), защита от подбора пароля

Сетевые протоколы IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, 
PPPoE, SMTP, 802.1x

ONVIF поддерживается
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем видеонаблюдения 


