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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Охранная сигнализация  
и управление системами автоматики 

AP-360B и AP-20NB — миниатюрные встраиваемые извещатели для установки 
внутри помещений, которые обеспечивают точное обнаружение нарушите-
лей, а также могут работать в составе систем автоматики здания, активируя 
различные устройства и сценарии.

   Миниатюрный корпус диаметром 5 см для врезного монтажа

   Возможность установки с использованием монтажной коробки  
      стандарта 86 х 86 мм (в комплекте монтажная рамка на коробку)

   Высокоточная мультифокусная оптическая система 

   Три уровня чувствительности: низкая, средняя и высокая

   Возможность работы в режиме безопасности  
      или в режиме управления освещением (модель AP-360B)

   Тамперная защита от вскрытия

AP-20NB

настенно-потолочный извещатель шторного  

типа с зоной обнаружения 4,5 х 6 м

AP-360B

потолочный извещатель с панорамной  

зоной обнаружения 6 м х 360°
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  AP-360B

AP-360B: ПОТОЛОЧНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ  
С ПАНОРАМНОЙ ЗОНОЙ ОБНАРУЖЕНИЯ

Рабочая область 6 м х 360° 

Извещатель AP-360B предназначен для монтажа на потолок на высоте от 2,5 до 4,5 м  
и формирует панорамную область обнаружения. 

Диаметр рабочей зоны в нижней точке зависит от высоты, на которой  
установлен извещатель. Максимальное значение — 6 м при высоте монтажа 4,5 м.

Вид сверху

Вид сбоку

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ
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  AP-20NB

AP-20NB: НАСТЕННО-ПОТОЛОЧНЫЙ  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ШТОРНОГО ТИПА

Штора 4,5 х 6 м

Извещатель AP-20NB имеет универсальную конструкцию, которая позволяет применять 
эту модель в разных ситуациях и решать разные задачи.

Горизонтальный и вертикальный способы установки

При монтаже на стене извещатель может быть использован в разных положениях:  
для создания охранной зоны в вертикальной плоскости или параллельно полу.

Потолочный монтаж на высоте 4,5 м

Настенный монтаж (в вертикальном режиме)

ЗОНА ОБНАРУЖЕНИЯ

Потолочный монтаж Настенный монтаж

Вертикальная рабочая зона Горизонтальная рабочая зона
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ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Врезной монтаж с использованием пружин

Для крепления извещателя используются специальные фиксирующие пружины, 
которые входят в комплект поставки.

Размер видимой части корпуса извещателей составляет всего 5 см, поэтому  
практически в любом интерьере они останутся незамеченными и не будут  
привлекать к себе лишнее внимание.

Установка со стандартной монтажной коробкой 86 x 86 мм

Имеется возможность монтажа при помощи коробки, которая повсеместно ис-
пользуется для установки розеток, выключателей и других устройств. В комплект 
поставки входит специальная рамка для крепления извещателя на коробку.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Модель AP-360B AP-20NB

Метод детекции ПИК ПИК 

Область детекции диаметр 6 м (при установке на высоте 4,5 м) штора 4,5 х 6 м

Установка на потолок на высоте от 2,5 до 4,5 м
на потолок на высоте от 2,5 до 4,5 м,  
на стену вертикально на высоте 1 м, 

на стену горизонтально на высоте 1,5 м

Способы установки
врезной монтаж при помощи фиксирующих пружин (в комплекте),  

монтаж с коробкой стандарта 86 мм (в комплекте монтажная рамка на коробку)

Индикация состояния прогрев, тревога

Чувствительность 2,0°C при скорости объекта 0,6 м/сек., скорость перемещения объекта 0,3 — 3 м/сек.

Настройка 
чувствительности

3 режима (высокая, средняя, низкая)

Время тревоги 2 / 30 / 120 сек. (настраивается) 2 сек.

Время разогрева не более 60 сек.

Тревожный выход Н.З. / Н.О., 28 В пост. тока, 200 мА (макс.)

Выход тампера Н.З., 28 В пост. тока, 100 мА (макс.)

Питание 9,5 — 16 В пост. тока

Потребление 11 мА / макс. 13 мА (при 12 В пост.)

Условия эксплуатации
рабочая температура от –20 до +50 °С, влажность не более 95%,

установка внутри помещений

Вес 50 г

AP-360B

52 мм

42,5 мм

102 мм

102 мм

AP-20NB

52 мм

35 мм
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ПАССИВНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ  
ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЛИЧНЫЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ REDWALL®

ПАССИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ 

ЛАЗЕРНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ REDSCAN®

АКТИВНЫЕ УЛИЧНЫЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ 

ОПТОВОЛОКОННАЯ ЗАЩИТА 
ПЕРИМЕТРА FIBER SENSYS

БАШНИ ДЛЯ АКТИВНЫХ  
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 

БЕСПРОВОДНЫЕ УЛИЧНЫЕ  
ИЗВЕЩАТЕЛИ


