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Инструкции по технике безопасности

ОСТОРОЖНО!
Пароль по умолчанию предназначен только для первого входа в систему. В целях безопасности
настоятельно рекомендуется настроить надежный пароль длиной минимум 9 символов и содержащий
цифры, буквы и специальные символы.

Перед началом использования устройства внимательно изучите настоящее руководство и строго

соблюдайте его в ходе эксплуатации.

Иллюстрации в настоящем руководстве даны только для справки и могут отличаться в зависимости от

версии или модели изделия. Скриншоты в настоящем руководстве могут быть изменены с целью

соответствия конкретным требованиям и предпочтениям пользователей. Поэтому некоторые примеры и

функции, приведенные здесь, могут отличаться от отображаемых на вашем мониторе.

 Настоящее руководство предназначено для нескольких моделей изделия, поэтому приведенные в

нем фотографии, иллюстрации, описания и т. п. могут отличаться от фактического внешнего вида,

функциональных возможностей, особенностей и т. п. конкретного изделия.

 При описании действий мышью в настоящем руководстве подразумевается мышь для правой руки.

 Мы оставляем за собой право изменять любую информацию, которая содержится в этом руководстве,

без какого-либо предварительного уведомления или указания.

 Из-за факторов неопределенности, таких как физическая среда, может существовать несоответствие

между фактическими и рекомендуемыми значениями, указанными в настоящем руководстве. Нашей

компании принадлежит единоличное право толкования информации в руководстве.

 Пользователи несут полную ответственность за ущерб и убытки, возникшие в результате

ненадлежащей эксплуатации.

Защита окружающей среды

Настоящее изделие разработано в соответствии с требованиями в области защиты окружающей среды.

Для обеспечения надлежащего хранения, использования и утилизации настоящего изделия соблюдайте

национальные законы и нормы.

Символы безопасности

Символы, приведенные в следующей таблице, могут использоваться в настоящем руководстве.

Внимательно следуйте указаниям, которыми сопровождаются символы, во избежание опасных ситуаций

и надлежащего использования изделия.

Символ Описание

ВНИМАНИЕ! Обозначает опасную ситуацию, которая может привести к травмам или смерти.

ОСТОРОЖНО!
Обозначает ситуацию, которая может привести к повреждениям, потере данных или
неисправности изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ! Обозначает дополнительную полезную информацию касательно использования изделия.
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1 Вход в систему

1.1 Подготовка

Подключите камеру к источнику питания и включите ее. Войдите в веб-интерфейс камеры.

ПК с установленной ОС Windows 7, 8 или более поздней. Ниже в качестве примера используется

Windows 7.

Проверка перед входом в систему

 Камера работает исправно.

 ПК подключен к камере по сети.

 У вас есть необходимые полномочия для использования ПК.

 На ПК рекомендуется использовать Google Chrome версии 105 или более поздней.

 Если вы используете 64-разрядную операционную систему, требуется 32- или 64-разрядный

веб-браузер. Чтобы обеспечить максимальное качество изображения, рекомендуется использовать

монитор с наиболее высоким разрешением.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Рекомендуемая конфигурация ПК для просмотра в реальном времени (32 МП): процессор Intel® Core™ i7
8700, видеокарта GTX 1080, оперативная память DDR4 объемом 8 ГБ или больше.

1.2 Вход в систему

Статический IP-адрес камеры по умолчанию: 192.168.0.250. Маска подсети по умолчанию: 255.255.255.0.

Функция DHCP включена на камере по умолчанию. Если в сети развернут сервер DHCP, то камере может

быть присвоен IP-адрес, который нужно будет использовать для входа в систему.

Для входа в веб-интерфейс камеры выполните следующие шаги:

1. Откройте Chrome, введите IP-адрес камеры в адресную строку и нажмите Enter.

2. При первом входе следуйте инструкциям на экране для установки подключаемого модуля (закройте

все браузеры перед началом установки), затем снова откройте браузер для входа. Чтобы загрузить

подключаемый модуль вручную, введите http://IP address/ActiveX/Setup.exe в адресную строку и

нажмите Enter.

3. Настройте автоматический запуск просмотра в реальном времени после входа.

 Если функция Live View включена, то после входа автоматически запустится просмотр в реальном

времени.

 Если функция Live View выключена, то просмотр в реальном времени нужно будет запускать вручную.
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4. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию Admin / 1234), затем нажмите Login. Чтобы

очистить содержимое текстовых полей Username и Password, нажмите Reset.

5. После первого входа появится диалоговое окно Change Password, где необходимо настроить

надежный пароль и указать адрес электронной почты для восстановления пароля.

(1) Настройте надежный пароль, содержащий от 9 до 32 символов всех трех типов: цифры, буквы и

специальные символы.

(2) Укажите адрес электронной почты для восстановления пароля.

Подробности см. в разделе Пользователь.

Чтобы восстановить пароль, нажмите Forgot Password на странице входа, затем следуйте инструкциям на

экране для сброса пароля.

ПРИМЕЧАНИЕ!
После первого входа для некоторых устройств может понадобиться выбрать страну или регион и
стандарт видео, а также включить облачную службу. Следуйте указаниям в интерфейсе на экране.



3

2 Просмотр в реальном времени

2.1 Просмотр в реальном времени

После входа откроется страница Live View, где отображается видео в реальном времени с камеры. Чтобы

перейти в полноэкранный режим или выйти из него, дважды щелкните по окну.

Страница просмотра в реальном времени с двухканальной камеры

Страница просмотра в реальном времени с одноканальной камеры

ПРИМЕЧАНИЕ!
Операции просмотра в реальном времени зависят от модели устройства.

Панель инструментов просмотра в реальном времени
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Параметр Описание

Настройка соотношения сторон изображения в окне.

 Scale: показать изображение с соотношением сторон 16:9.

 Stretch: подогнать изображение по размеру окна (растянуть, чтобы
уместить в окне).

 Original: показать изображение в оригинальном размере.

Настройка режима отображения изображения в окне.

 Single Channel: показать видео в реальном времени с одного канала.

 Left/Right Split: показать видео в реальном времени, разделив экран на
левую и правую части.

 Top/Bottom Split: показать видео в реальном времени, разделив экран на
верхнюю и нижнюю части.

 Picture in Picture: показать плавающее окно с просмотром в реальном
времени, разместив его поверх текущего окна.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эта функция доступна только для двухканальных камер.

: запуск/остановка просмотра в реальном времени для выбранного канала.

: запуск локальной записи.

: переключение потоков.

Выберите видеотрансляцию в реальном времени для нужной камеры.

Настройка параметров изображения.

/ Запуск/остановка просмотра в реальном времени.

/ Включение/выключение звука.

Регулировка громкости выхода для медиаплеера на ПК.

Диапазон: 1–100.

Регулировка громкости микрофона на ПК во время аудиосвязи между ПК и
камерой.

Диапазон: 1–100.

Частота кадров/битрейт/разрешение/коэффициент потери пакетов.

/ Включить/выключить расчет пикселей.

Сделать снимок отображаемого видео в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Путь к сохраненным снимкам см. в разделе Локальные параметры.

/

Запуск/остановка локальной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Путь к сохраненным локальным записям см. в разделе Локальные
параметры.

 Для воспроизведения локальных записей с камер 4K рекомендуется
использовать медиапроигрыватель VLC.

/
Запуск/остановка двусторонней аудиосвязи.

/
Запуск/остановка цифрового масштабирования. Подробнее см. Цифровое
масштабирование.

/ Запуск/остановка захвата. Подробнее см. Захват.

Полноэкранный режим.

Показать/скрыть вкладки PTZ Control, General Parameters.
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Кнопка Distance for OptimumMulti-Sensor Splice(m) позволяет настроить
расстояние от отслеживаемого объекта до объектива, чтобы добиться
оптимального качества изображения. Диапазон значений составляет
2,0–100 м, значение по умолчанию — 10 м.

Настройте расстояние склеивания, чтобы оптимизировать эффект склеивания
левого и правого экранов. Примеры см. ниже:

 Слишком малое
расстояние,
изображение
удваивается.

 Достаточное
расстояние.
Изображение
отображается
правильно.

 Слишком большое
расстояние.
Изображение
выглядит
уменьшенным по
сравнению с
обычным.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция доступна на некоторых камерах с несколькими датчиками.

 Укажите оптимальное расстояние склеивания с учетом текущей сцены.

2.1.1 Расчет пикселей

1. Чтобы включить расчет пикселей, нажмите на панели инструментов просмотра в реальном

времени.

2. Настройте положение и размер области обнаружения. Значение в пикселях меняется вместе с

размером области обнаружения.

 Чтобы изменить положение области обнаружения, нажмите на границу области и перетащите ее в

нужное положение.
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 Чтобы изменить размер области обнаружения, нажмите на управляющий элемент рамки и

перетащите для изменения размера.

 Чтобы заново нарисовать область обнаружения, нажмите на изображение и перетащите.

3. Чтобы выключить расчет пикселей, нажмите .

2.1.2 Цифровое масштабирование

1. Нажмите на панели инструментов просмотра в реальном времени, чтобы включить цифровое

масштабирование.

2. Просмотрите увеличенную область.

 Нажмите на окно просмотра в реальном времени и увеличивайте или уменьшайте масштаб

изображения, вращая колесо мыши. Перемещайте курсор мыши, чтобы просмотреть увеличенную

область целиком. Чтобы восстановить настройки, щелкните окно правой кнопкой мыши.

 Нажмите на окно просмотра в реальном времени и перемещайте курсор мыши, чтобы указать

прямоугольную область для увеличения. Перемещайте курсор мыши, чтобы просмотреть

увеличенную область целиком. Чтобы восстановить настройки, щелкните окно правой кнопкой

мыши.

3. Чтобы выйти, нажмите значок .
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2.1.3 Захват

ПРИМЕЧАНИЕ!
Данная функция доступна только в некоторых моделях.

1. Нажмите на панели инструментов просмотра в реальном времени, чтобы начать захват.

2. Просмотр захваченных изображений.

 Нажмите Open Image Folder, чтобы просмотреть изображения, захваченные с видеотрансляции в

реальном времени на ПК. Изображения сохраняются в формате JPEG.

Чтобы изменить место хранения, перейдите в меню Setup > Common > Local Parameters. Если

свободное место на диске не превышает 100 МБ, то появится запрос на очистку папки автоматических

снимков. Пока место на диске не освободится, новые снимки не будут отображаться на странице

просмотра в реальном времени.

 Чтобы удалить все сохраненные изображения, нажмите Clear All Records.

3. Чтобы выйти, нажмите значок .

2.1.4 5ePTZ

1. Чтобы включить слежение 5ePTZ, нажмите на панели инструментов просмотра в реальном

времени.

2. Настройте область слежения. В режиме слежения 5ePTZ окно просмотра в реальном времени делится

на 1 окно панорамирования и 5 малых окон слежения. Выделите курсором рамку слежения в окне

панорамирования или в окне слежения, затем увеличивайте или уменьшайте ее масштаб с помощью

колеса мыши. Перетаскивайте окна слежения, чтобы изменить их расположение.

3. Включите охрану периметра (см. Smart), чтобы камера автоматически определяла движущиеся

объекты в области обнаружения. Камера также может одновременно отслеживать и увеличивать

масштаб 5 объектов, вызвавших срабатывание правил тревожной сигнализации, пока объекты не

исчезнут.

4. Чтобы выйти, нажмите значок .
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2.2 Управление PTZ

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция доступна только на PTZ-камерах и на камерах, установленных на поворотных
креплениях.

 Некоторые функции управления объективом доступны на камерах, оборудованных
моторизованными объективами.

 Кнопки управления PTZ зависят от конкретной модели камеры.

Панель управления PTZ

Параметр Описание

Увеличить/уменьшить масштаб изображений.

Дальняя фокусировка/ближняя фокусировка для получения четких
изображений на расстоянии/вблизи.

Увеличить/уменьшить количество воспринимаемого камерой света, чтобы
сделать изображение ярче/темнее.

Фиксация сцены, блокирует изменение настроек объектива, включая
панорамирование и наклон. Защищает от случайного изменения
коэффициента масштабирования и самой сцены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

После фиксации сцены камера не перемещается, не изменяет
масштабирование и фокусировку.

3D-позиционирование.

Фокусировка одним нажатием.

Фокусировка на области.

/
Включение/выключение очистителя.

Настройка скорости поворота камеры. Потяните вверх, чтобы увеличить
скорость поворота. Потяните вниз, чтобы уменьшить скорость поворота.

Регулировка направления поворота камеры и остановка поворота.

/
Включение/выключение ИК.

/
Включение/выключение обогрева.

/
Включение/выключение освещения.

/
Включение/выключение удаления снега.

Изменение масштабирования камеры.
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Автоматическая настройка заднего фокуса.

Кнопки быстрого доступа для управления PTZ. Когда курсор мыши примет
одну из этих форм на экране просмотра в реальном времени, нажмите и
удерживайте левую кнопку мыши для управления PTZ-камерой.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эти кнопки недоступны, если 3D позиционирование или цифровое
масштабирование включены.

Кнопки быстрого доступа для изменения масштаба изображения в режиме
просмотра в реальном времени. Поверните колесо мыши вперед, чтобы
увеличить масштаб, или назад, чтобы уменьшить его.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эта функция доступна только на камерах с моторизованными объективами.

2.2.1 3D-позиционирование

ПРИМЕЧАНИЕ!
Эта функция доступна только для купольных PTZ-камер и корпусных камер, оснащенных
моторизованными объективами и поддерживающими функции панорамирования и наклона.

1. Чтобы включить 3D-позиционирование, нажмите на панели управления PTZ.

2. Нажмите на изображение и перетаскивайте вверх или вниз, чтобы указать прямоугольную область

для увеличения или уменьшения масштаба.

3. Чтобы выйти, нажмите значок .
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2.2.2 Фокусировка на области

1. Нажмите на панели управления PTZ, чтобы включить фокусировку на области.

2. Нажмите на изображение и перетаскивайте, чтобы указать прямоугольную область и запустить для

нее автофокусировку.

3. Чтобы выйти, нажмите значок .

2.2.3 Предустановка

Предустановленное положение (предустановка) — это сохраненный вид, используемый для быстрого

перевода PTZ-камеры в нужное положение.

Нажмите Preset на панели управления PTZ.

 Добавление предустановки

1. Переведите PTZ-камеру в нужное положение с помощью кнопок направления.

2. Выберите неиспользуемую предустановку, затем нажмите , чтобы изменить имя предустановки.

3. Нажмите для сохранения.

 Вызов предустановки

Выберите предустановку для вызова из списка предустановок и нажмите .

 Удаление предустановки.

Выберите предустановку для удаления из списка предустановок и нажмите .

 Сортировка предустановок

Нажмите под списком предустановок. Это упорядочит список настроенных предустановок по

возрастанию ИД предустановки. В режиме сортировки добавление или удаление предустановок (одной

или нескольких) изменяет порядок отображения предустановок незамедлительно.
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2.2.4 Патрулирование

Патрулирование — это действие, при котором PTZ-камера циклически переходит между различными

типами действий. Маршрут патрулирования состоит из нескольких действий.

В зависимости от различных способов поворота между двумя действиями и различными способами

добавления маршрутов есть 3 разновидности стандартного патрулирования: обычное патрулирование,

патрулирование со сканированием и патрулирование с записью. Для каждой PTZ-камеры можно

настроить несколько маршрутов патрулирования. Чтобы сканировать области нестандартного размера,

можно использовать сочетание нескольких стандартных маршрутов патрулирования.

1. Добавление маршрута патрулирования

Настройка стандартного маршрута патрулирования

 Добавление маршрута обычного патрулирования

При маршруте обычного патрулирования PTZ-камера выполняет линейное перемещение между

предустановками.

1. На панели управления PTZ нажмите Patrol.
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2. Нажмите .

3. Укажите ИД маршрута и имя. Для некоторых моделей в некоторых случаях для параметра Patrol Type

нужно указать Common Patrol.

4. Нажмите Add, чтобы добавить действия патрулирования.
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5. Завершите настройку действий.

Параметр Описание

Action Type

Поддерживаемые типы действий:Move Left,Move Right,Move Up,Move Down,
Move Up Left,Move Up Right,Move Down Left,Move Down Right, Zoom, Goto Preset.

Допустимо до 64 действий. Все типы действий, кроме Goto Preset, записаны в виде
2 действий. Стрелки вверх и вниз позволяют изменить порядок действий
патрулирования.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В качестве первого действия рекомендуется настроить Goto Preset.

Speed Rotation speed. Уровни 1–9 (от самого медленного до самого быстрого).

Keep Rotating Если включено, то камера продолжает поворачиваться и не выполняет других действий.

Duration(ms)/Ratio Настройка длительности и коэффициента масштабирования для действия.

Preset Выберите предустановку, к которой должна перейти камера.

Stay Time

Настройка времени задержки после выполнения действия камерой.

Диапазон: 15–1800 с

ПРИМЕЧАНИЕ!

Фактическое время задержки может различаться в зависимости от камеры.

6. Нажмите OK.
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Параметр Описание

Запуск патрулирования.

Изменение маршрута патрулирования.

Удаление маршрута патрулирования.

 Добавление маршрута патрулирования со сканированием

На маршруте патрулирования со сканированием камера поворачивается на заданный угол и в заданном

направлении, двигаясь от начальной предустановки до конечной предустановки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Данная функция доступна только в некоторых моделях.

1. Прежде чем добавлять маршрут патрулирования со сканированием, сначала задайте предустановки.

Подробнее см. Предустановка.

2. На панели управления PTZ нажмите Patrol.
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3. Нажмите .

4. Настройте для типа патрулирования значение Scan Patrol.

5. Укажите ИД маршрута и имя.

6. Настройте параметры патрулирования.
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Параметр Описание

Speed Настройка скорости поворота камеры. 1 — самая низкая, 9 — самая высокая.

Tilt Gradient
Средняя цена деления вертикального расстояния между начальной и конечной
предустановками. Чем больше значение, тем короче маршрут патрулирования.

Initial Patrol Direction Направление первого поворота от начальной предустановки до конечной.

Start/End Preset
Выберите предустановку из раскрывающегося списка в качестве начальной или
конечной предустановки. Начальная и конечная предустановки должны различаться.

 Запись маршрута патрулирования

1. На панели управления PTZ нажмите Patrol.

2. Нажмите , чтобы начать запись. В ходе записи можно изменять направление, скорость поворота и
масштабирование камеры. Будут записаны все данные о перемещении камеры.

3. Нажмите , чтобы завершить запись. Готовая запись будет автоматически сохранена в качестве

маршрута патрулирования.

Исходное направление патрулирования: против часовой стрелки
Начальная предустановка

Градиент
наклона

Конечная
предустановка

Камера Камера

Исходное направление патрулирования:
против часовой стрелки

Начальная предустановка

Градиент наклона

Конечная предустановка
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Настройка составного маршрута

ОСТОРОЖНО!
Сначала завершите настройку в разделе Предустановка и настройте стандартный маршрут
патрулирования.
Пример: камера должна патрулировать области в красном прямоугольнике.

(1) Спланируйте маршрут патрулирования, используя в качестве примера обычное патрулирование и патрулирование
со сканированием.

(2) Настройте предустановки.

(3) Настройте стандартные маршруты патрулирования.

(4) Создайте составной маршрут, объединив маршруты обычного патрулирования с маршрутами патрулирования со
сканированием.

(5) Вызовите настроенный составной маршрут патрулирования.

Градиент
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1. Перейдите в меню Setup > PTZ > Patrol > Composite Routes.

2. Выберите канал для настройки и настройте ИД составного маршрута и имя маршрута.

3. Нажмите Add, чтобы выбрать маршрут патрулирования и ИД.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Можно добавить до 4 составных маршрутов. Каждый составной маршрут может содержать до
16 маршрутов патрулирования.

 / / / : выберите маршрут и нажмите кнопку, чтобы переупорядочить.

4. Нажмите Save, чтобы сохранить настройки.

5. Нажмите On, чтобы начать патрулирование по составному маршруту.

2. Вызов маршрута патрулирования

Ручные вызовы имеют приоритет над вызовами по расписанию.

Автоматическое слежение и слежение по триггеру выполняются только в течение того периода времени,

когда камера занимает определенное положение при обычном патрулировании.

Ручной вызов стандартного маршрута патрулирования

1. На панели управления PTZ нажмите Patrol.

Выберите маршрут патрулирования для вызова, затем нажмите для запуска патрулирования.
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Вызов по расписанию

1. На панели управления PTZ нажмите Patrol.

2. Нажмите .



20

3. Установите флажок Enable Patrol Plan.

4. Выберите маршрут патрулирования для вызова и настройте для него время начала и время

окончания.

5. Нажмите OK.

2.3 Общие параметры

Выберите общие параметры настройки изображения при просмотре. Они вступают в силу

незамедлительно.

Нажмите General Parameters на странице просмотра в реальном времени.
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3 Воспроизведение

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Записи с оконечных устройств — это видеозаписи на носителях данных внутри камер; локальные
записи — это видеозаписи на локальном ПК.

 Перед началом поиска записей с оконечных устройств убедитесь, что камера располагает ресурсами
хранения (например, картой памяти), и что параметры хранения в меню Хранилище настроены
надлежащим образом.

 Функции воспроизведения и загрузки записей доступны только для некоторых моделей.

 Для двухканальных устройств параметры воспроизведения можно настроить для каждого из каналов
в отдельности.

Нажмите Playback на главной странице.

3.1 Панель инструментов воспроизведения

Кнопка Описание

Настройка громкости звука. Диапазон: 1–100.

Запустить воспроизведение.

Приостановить воспроизведение.

Остановить воспроизведение.

Создать видеоклип на основе видеозаписи.

Сохранить.

Настройка скорости воспроизведения. Скорость по умолчанию: 1x. Скорость 2x ускоряет
воспроизведение, скорость 1/2x — замедляет. Скорость −2x служит для быстрой перемотки.

Сделать снимок. По умолчанию снимки сохраняются локально. Изменить место сохранения
можно в меню Локальные параметры.

Цифровое масштабирование. Подробнее см. Цифровое масштабирование.

/
Увеличить или уменьшить масштаб на временном графике. Также можно масштабировать с
помощью колеса прокрутки.
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Кнопка Описание

/ После уменьшения масштаба на временном графике можно нажать или для просмотра
предыдущей или следующей части видеозаписи.

Указатель воспроизведения. Перетащите указатель воспроизведения в нужную точку
видеозаписи.

Временная шкала воспроизведения. Может быть помечена двумя цветами:

 Синий: обычная запись.

 Красный: запись по сигналу тревоги. Чтобы просмотреть записи по сигналу тревоги, нужно
настроить запись по сигналу тревоги. Подробнее см. Действия при срабатывании
сигнализации.

3.2 Поиск и воспроизведение

ПРИМЕЧАНИЕ!
Некоторые камеры поддерживают одновременное воспроизведение двух клиентов.

1. При использовании многоканальной камеры сначала выберите канал.

2. Выберите дату в календаре.

3. Нажмите All Recording в списке, затем выберите тип записи, которую нужно найти.

4. Нажмите Search. На экран будут выведены результаты поиска.

5. Дважды щелкните по элементу в списке, чтобы воспроизвести запись. Воспроизведение

прекращается по достижении конца списка или по нажатию для приостановки.
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3.3 Загрузка записей

Возможна пакетная загрузка видеозаписей и видеоклипов.

 Загрузка записей

1. Нажмите Recording Download.

2. Выберите тип записи, настройте диапазон времени, затем нажмите Search. На экран будут выведены

результаты поиска.

3. Нажмите Browse… и настройте место загрузки.

4. Установите флажки напротив записей, которые нужно загрузить, и нажмите Download.

 Загрузка видеоклипов

1. Найдите видеозапись, из которой нужно сделать видеоклип. См. Поиск и воспроизведение.

2. На панели инструментов воспроизведения нажмите .

3. Создайте видеоклип, указав его время начала и время окончания нажатием на временной график.

4. Нажмите . Видеоклип будет выделен на временном графике голубым цветом.

5. Нажмите . Появится страница Recording Download.



24

6. Нажмите Browse… и настройте место загрузки.

7. Установите флажки напротив видеоклипов, которые нужно загрузить, и нажмите Download.



25

4 Фотография

Просмотр текущего состояния хранилища фотографий. Политику хранения фотографий см. в Хранилище.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Эта функция доступна только для камер с функцией хранения данных.

На главной странице нажмите Photo.

Параметр Описание

Refresh Обновить отображаемое содержимое.

Export Экспортировать выбранные фотографии.

Delete Удалить выбранные фотографии.

Export & Delete Экспортировать выбранные фотографии и удалить их с сервера.

Ascending Order Расположить элементы в прямом хронологическом порядке.

Descending Order Расположить элементы в обратном хронологическом порядке.

Smart Server Служит для хранения интеллектуальных снимков.

Common Server Служит для хранения обычных снимков.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Чтобы выделить место для хранения фотографий, перейдите в меню Setup > Storage > Storage.

5 Настройка

5.1 Локальные параметры

Настройте локальные параметры для своего ПК, включая интеллектуальные функции, видео, запись и

снимки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Отображаемые локальные параметры могут различаться в зависимости от модели камеры.

1. Перейдите в меню Setup > Common > Local Parameters.
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2. Настройте локальные параметры по необходимости.

Параметр Описание

Smart

Intelligent Mark

Эта функция будет использоваться совместно со следующими функциями:
Обнаружение пересечения линии, Обнаружение вторжения, Обнаружение входа
в область, Обнаружение выхода из области, Обнаружение нескольких целей и
Обнаружение лиц.

Target Mark
Если эта функция включена, то вокруг объектов указанного типа (одного или
нескольких) появятся рамки обнаружения на странице просмотра в реальном
времени.

Object Metadata
Если эта функция и снимки включены (см. Создание снимков), то на эскизах
снимков будут отображаться метаданные объектов.

Font Size Настройка размера шрифта для метаданных объектов: Large,Medium или Small.

Display Human
Body Snapshot

Если эта функция включена, то снимки человеческих тел отображаются на
странице просмотра в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Действует только при включенном распознавании лиц.

Video

Display Mode
Настройте режим отображения согласно состоянию сети:Min. Delay, Balanced и
Fluent (от меньшей задержки к большей). Также при необходимости можно
настроить режим отображения.

Protocol
Настройка протокола, используемого с целью передачи потоков медиаданных
для декодирования на ПК: TCP или UDP.
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Recording and
Snapshot

Recording

 Subsection By Time: длина каждого локального файла записи. Например, 2
минуты.

 Subsection By Size: размер каждого локального файла записи. Например,
10 МБ.

Subsection Time
(min)/Subsection
Size (MB)

 Subsection Time (min): доступно при выборе параметра Subsection By Time.
Допустимые значения: от 1 до 60 минут.

 Subsection Size (MB): доступно при выборе параметра Subsection By Size.
Допустимые значения: от 10 до 1024 МБ.

When Storage Full

 Overwrite Recording: автоматически перезаписывать старые записи при
заполнении локального хранилища записей.

 Stop Recording: автоматически прекратить запись при заполнении локального
хранилища записей.

Total Capacity (GB)
Выделенная емкость хранилища для локальных записей.

Диапазон: От 1 до 1024 ГБ.

Local Recording Настройка формата файлов для сохранения локальных записей: TS илиMP4.

Files Folder

Настройка места хранения снимков и записей.

 Нажмите Browse..., чтобы выбрать место хранения.

 Нажмите Open, чтобы быстро открыть папку.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Максимальная длина пути к папке: 260 байт. Если предельное значение
превышено, то запись видео или создание снимка при просмотре в реальном
времени завершатся сбоем.

3. Нажмите Save.

5.2 Сеть

5.2.1 Основные настройки

Выполните базовую настройку сети, чтобы камера могла обмениваться данными с другими устройствами

в сети.

1. Ethernet

1. Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config.

2. Настройте параметры Ethernet.

 IPv4

 Вручную

(1) В раскрывающемся списке Obtain IP Address выберитеManual.

(2) Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. Удостоверьтесь, что IP-адрес

камеры уникален в сети.

(3) Нажмите Save.
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 PPPoE

Настройте PPPoE для динамического назначения IP-адресов.

(1) В раскрывающемся списке Obtain IP Address выберите PPPoE.

(2) Введите имя пользователя и пароль, предоставленные интернет-провайдером.

(3) Нажмите Save. Камере будет присвоен IP-адрес.

 Obtain Automatically(DHCP)

Протокол динамического конфигурирования узлов (DHCP) включен по умолчанию. Если в сети

развернут сервер DHCP, камера может автоматически получить IP-адрес от сервера DHCP.

(1) В раскрывающемся списке Obtain IP Address выберите Obtain Automatically(DHCP).

(2) Выполните настройку (см. ниже).

 IPv6

 Obtain Automatically(DHCP)

Режим по умолчанию: Obtain Automatically(DHCP). В этом режиме IP-адрес назначается сервером DHCP.

 Вручную

(1) ВыберитеManual.

(2) Введите адрес IPv6, длину префикса и шлюз по умолчанию. Убедитесь, что адрес IPv6 уникален в

сети.

3. Настройте значение MTU, тип порта и режим работы.

 MTU: максимальная единица передачи. Введите подходящее значение. Чем больше значение, тем

выше эффективность передачи данных и тем больше задержка.

 Port Type: тип по умолчанию — FE Port.

 Operating Mode: значение по умолчанию — Auto-negotiation.

4. Нажмите Save.
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2.Wi-Fi

Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config > Wi-Fi.

 Подключение к Wi-Fi

Это состояние отображается только в заводском режиме. Оно указывает, что на устройстве еще не

настроен никакой режимWi-Fi. Оно исчезает после настройки режима Wi-Fi и заново появляется после

восстановления на устройстве заводских настроек по умолчанию.

 Режим Wi-Fi

Этот режим отображается, когда устройство подключено к сети по Wi-Fi или при использовании на NVR

функции сопряжения одним нажатием.

1. ВыберитеWi-Fi из раскрывающегося списка. Можно просмотреть текущее состояние сети.

2. Из списка сетей Wi-Fi выберите сеть Wi-Fi для подключения. Список содержит все сети Wi-Fi рядом с

устройством. При необходимости нажмите Search для повторного поиска соседних сетей Wi-Fi.

3. Настройте параметрыWi-Fi в менюWi-Fi Configuration согласно сетиWi-Fi, к которой нужно подключиться.

Настраивайте параметры с учетом следующей таблицы.

Параметр Описание

SSID Автоматически заполняется после выбора сети Wi-Fi для подключения.

Authentication

Выберите режим аутентификации согласно сети Wi-Fi, к которой нужно подключиться.
Поддерживаемые режимы: OPEN, SHARED, WPA-PSK WPA2-PSK и WPA2-enterprise.

 OPEN: пароль не требуется.

 SHARED: укажите пароль длиной 5, 13 или 16 символов, который может включать в себя цифры,
буквы, обычные символы или сочетание двух или трех разновидностей символов.

 WPA-PSK WPA2-PSK: укажите пароль длиной от 8 до 63 символов, который может включать в
себя цифры, буквы, обычные символы или сочетание двух или трех разновидностей символов.

 WPA2-enterprise: обычно используется в сетях уровня предприятия. Требует наличия сервера
Radius.
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Параметр Описание

Username
Требуется только в режиме WPA2-enterprise. Введите имя пользователя, зарегистрированного на
сервере Radius.

Password
Введите пароль Wi-Fi. При использовании режима аутентификации WPA2-enterprise введите
пароль, зарегистрированный на сервере Radius.

Confirm Снова введите пароль Wi-Fi для подтверждения.

Encryption Выберите тип шифрования, используемый в сети Wi-Fi, к которой нужно подключиться.

Obtain IP
Address

Выберите режим получения IP-адреса: DHCP илиManual.

MTU
Настройте размер максимальной единицы передачи (MTU). По умолчанию: 1500. Чем больше
значение MTU, тем эффективнее обмен данными, но тем больше и задержки при передаче данных.
Настройте значение MTU так, чтобы найти золотую середину между этими двумя параметрами.

 Режим точки доступа Wi-Fi

1. ВыберитеWi-Fi Hotspot из раскрывающегося списка. В этом случае IPC можно использовать в качестве

точки доступа для подключения других устройств.

2. Настройте конфигурацию точки доступа Wi-Fi в меню Hotspot Settings.

Настраивайте параметры с учетом следующей таблицы.

Параметр Описание

SSID Настройте имя согласно правилам, указанным в пользовательском интерфейсе.

Password Настройте пароль согласно правилам, указанным в пользовательском интерфейсе.

Confirm Введите пароль заново для подтверждения.

Channel Выберите соответствующий канал согласно текущим потребностям.

Gateway Address

Настройте действительный адрес шлюза согласно правилам, указанным в пользовательском
интерфейсе.

Примечание:

При подключении устройства к проводной сети функция точки доступа Wi-Fi будет выключена на
устройстве. Эта функция будет автоматически включена при отключении от проводной сети.

 Выключен

3. Выключение настроенного режимаWi-Fi. DNS

Глобально распределенная служба DNS преобразует удобные для восприятия человеком имена доменов

в числовые IP-адреса. Чтобы использовать службу DNS, нужно настроить сведения о сервере DNS.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config > DNS.

2. Настройте адреса предпочитаемого и альтернативного серверов DNS. Настройки по умолчанию см.

ниже.
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4. DDNS

DDNS (сервер динамических доменных имен) сопоставляет динамический IP-адрес камеры с

неизменным именем домена, чтобы пользователи имели доступ к камере с помощью имени домена,

которое легко запомнить.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config > DDNS.

2. Включите службу DDNS Service.

3. Выберите тип DDNS.

 DynDNS/NO-IP: сторонний поставщик услуг DDNS. Введите адрес сервера и имя домена,

предоставленные поставщиком услуг DDNS.

 MyDDNS: введите имя домена, затем нажмите Test, чтобы проверить его доступность.

4. Нажмите Save.

5. Порт

1. Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config > Port.

2. Можно использовать порты по умолчанию. Если указанный порт используется другими службами, то

нужно изменить порт во избежание конфликтов.
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ОСТОРОЖНО!

 Если указанный номер HTTP порта используется другой службой, то появится сообщение о конфликте
портов. Порты 23, 81, 82, 85, 3260 и 49152 зарезервированы для других нужд и недоступны для
использования.

 Кроме вышеуказанных номеров портов, система также может динамически определять, какие еще
номера портов уже используются.

 HTTP/HTTPS Port: при изменении номера порта HTTP/HTTPS новый номер порта также нужно

указывать после IP-адреса при входе. Например, если для порта HTTP настроен номер 88, то нужно

указать http://192.168.1.13:88 для входа в камеру.

 RTSP Port: порт протокола потоковой передачи в режиме реального времени. Укажите номер

доступного порта.

3. Нажмите Save.

6. Перенаправление портов

Настройте перенаправление портов так, чтобы пользователи могли получать доступ к камере в

локальной сети через Интернет.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Port > Port Mapping.

2. Включите Port Mapping.

3. Выберите тип перенаправления портов.

 UPnP

 Auto: если эта функция включена, то камера автоматически согласует внешние порты с

маршрутизатором. Убедитесь, что на маршрутизаторе включена функция UPnP.

 Manual: в этом режиме внешние порты нужно указать вручную. Также убедитесь в доступности

указанных портов, иначе перенаправление портов не будет работать.

 Вручную

 Если маршрутизатор не поддерживает UPnP, то номера внешних портов нужно указать вручную.

Убедитесь в доступности указанных портов, иначе перенаправление портов не будет работать.
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 Если указанный номер порта уже используется другой службой, то в столбце Status

отображается значение Inactive.

4. Нажмите Save.

7. 802.1x

Стандарт 802.1x предусматривает улучшенную сетевую безопасность внутренней сети. Согласно нему,

для доступа к ЛВС устройство должно пройти аутентификацию на основе портов. Доступ к ЛВС разрешен

только тем устройствам, которые успешно прошли аутентификацию.

5. Перейдите в меню Setup > Network > Basic Config > 802.1x.

6. Включите 802.1x.

7. Выберите тип протокола.

 EAP-MD5

(1) Выберите версию EAPOL согласно версии протокола на сетевом коммутаторе.

(2) Введите имя пользователя и пароль для устройства, подтвердите пароль.

 EAP-TLS

(1) Выберите версию EAPOL согласно версии протокола на сетевом коммутаторе.

(2) Введите имя пользователя для устройства.

(3) Нажмите , чтобы выбрать сертификат клиента и корневой сертификат УЦ (подробности см. в разделе
Управление сертификатами).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Чтобы пройти аутентификацию, необходимо использовать импортированный сертификат клиента и
корневой сертификат УЦ для камеры. Камера не может пройти аутентификацию с помощью
самоподписанного сертификата и сертификата по умолчанию.

8. Нажмите Save.
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5.2.2 Конфигурация служб

1. Электронная почта

Настройте адрес электронной почты, чтобы камера могла отправлять сообщения о сигналах тревоги по

электронной почте на указанный адрес электронной почты при срабатывании сигнализации.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Service Config > E-mail.

2. Настройте сведения о получателе и отправителе.

Параметр Описание

Sender Name Укажите имя устройства.

Sender Address Укажите IP-адрес устройства.

SMTP Server/SMTP
Port

Укажите IP-адрес и номер порта SMTP-сервера отправителя.

Номер порта SMTP по умолчанию: 25.

TLS/SSL

Если включено, то передаваемые электронные письма шифруются с помощью TLS или SSL.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если SMTP-сервер поддерживает TLS/SSL, то сначала пытается использовать SSL для установки
безопасного соединения и отправки электронной почты.

Snapshot Interval Выберите интервал между снимками: 2, 3, 4 или 5 с.
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Параметр Описание

Attach Image

Если включено, то после срабатывания сигнализации будет отправлено электронное письмо о сигнале
тревоги, содержащее в виде вложений снимки, сделанные через заданные интервалы. Для некоторых
типов сигналов тревоги будет сделан только один снимок. Настраивать интервал создания снимков не
нужно.

1. Установите флажок Attach Image.

2. Включите функцию Снимок и настройте нужное разрешение снимков. Расписание снимков можно не
настраивать.

Server Authentication Включите аутентификацию на SMTP-сервере, чтобы обезопасить передачу электронной почты.

Username/Password

Введите имя пользователя и пароль SMTP-сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 В электронном письме отображается только имя отправителя. Имя пользователя не
отображается.

 В пароле разрешается использовать специальные символы.

Recipient
Name/Address

1. Введите имена и адреса электронной почты получателей.

2. Нажмите Test, чтобы проверить функцию отправки электронной почты.

3. Нажмите Save.
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2. SNMP

Простой протокол сетевого управления (SNMP) позволяет использовать сервер управления для

удаленного управления камерой. Камеру можно настроить для поддержки SNMP и отправки сообщений

серверу управления в связи с важными событиями или изменением состояния.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Service Config > SNMP.

2. Нажмите On, чтобы включить SNMP.

ПРИМЕЧАНИЕ!
На некоторых моделях устройств включение протокола SNMP происходит после обновления
встроенного ПО до новейшей версии. Это нормально.

3. Настройте параметры SNMP.

 SNMPv3

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перед включением SNMPv3 проверьте наличие поддержки SNMPv3 на камере и на сервере.
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Параметр Описание

SNMP Type Значение по умолчанию: SNMPv3.

Password Настройте пароль аутентификации.

Confirm Введите пароль аутентификации снова, чтобы подтвердить его.

Password Настройте пароль шифрования.

Confirm Введите пароль шифрования снова, чтобы подтвердить его.

Trap Server Address Это поле заполняется автоматически после завершения настройки сервера управления.

SNMP Port По умолчанию: 161. Его можно изменить при необходимости.

 SNMPv2
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Параметр Описание

SNMP Type
Если выбрать SNMPv2, то появится сообщение с напоминанием о возможных рисках и
запросом подтверждения. Чтобы все равно выбрать SNMPv2, нажмите OK, чтобы игнорировать
напоминание.

Read Community
Значение по умолчанию: public. Его можно изменить по необходимости. В этом случае его
также нужно изменить на сервере. В противном случае произойдет сбой аутентификации.

Trap Server Address
Чтобы настроить адрес сервера, перейдите в меню Setup > Network > Platform Access >
Management Server.

SNMP Port По умолчанию: 161. Его можно изменить при необходимости.

4. Нажмите Save.

3. QoS

Служба качества сетевого обслуживания (QoS) снижает сетевые задержки и уменьшает перегрузку сети,

управляя приоритетностью различных служб.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Service Configuration > QoS.

2. Установите уровень приоритета (0–63) для каждой службы. Чем выше значение, тем выше приоритет.

Например, в случае перегрузки сети камера обеспечивает плавное воспроизведение аудио и видео.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Аналогичные правила QoS также необходимо настроить на маршрутизаторе или сетевом коммутаторе.

3. Нажмите Save.

4. ANR (ONVIF)

В случае разрыва сетевого соединения между камерой и сетевым узлом (адресом получения потока)

камера может сохранить видеозаписи согласно настроенному расписанию записи. После восстановления

сетевого соединения камера может заново передать видеозаписи, сохраненные во время разрыва

соединения, на адрес получения потока по запросу сетевого узла.
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5.2.3 Доступ к платформе

1. Интеллектуальная платформа

Настройте интеллектуальную платформу для получения умных снимков с камеры. Камера может

управляться двумя интеллектуальными серверами.

Локальные снимки невозможно включить, если достигнуто предельное количество подписок.

Если локальные снимки включены, то при достижении предельного количества подписок первыми будут

обработаны подписки с более высоким приоритетом, а локальные снимки будут отключены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Количество поддерживаемых подписок может различаться в зависимости от камеры.

 Уровни приоритетности подписки на различных платформах: Платформа 1 > Платформа 2 > Подписка
LAPI > Подписка WebSocket.

 База данных видео и изображений

1. Перейдите в меню Setup > Network > Platform Access > Intelligent Platform.

2. Установите флажок Enable.

3. Выберите в качестве протокола Video&Image Database.

4. Установите значения параметров.

Параметр Описание

Protocol Version

Выберите версию протокола: VIID_2017, VIID_2018, VIID_2018 (multi-channel).

Примечание:

При выборе VIID_2018 (multi-channel) нужно указать ИД видеоканала для каждого канала.

Server IP Введите IP-адрес платформы.

Server Port Значение по умолчанию: 5196.

Device ID
Введите действительный ИД согласно инструкциям. Он должен быть одинаковым в рамках
платформы.

Этот ИД должен соответствовать протоколу VIID.
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Параметр Описание

Username
Введите имя пользователя для аутентификации. Оно должно совпадать с настроенным на
платформе.

Platform Access
Code

Введите пароль для аутентификации. Он должен совпадать с настроенным на платформе.

Confirm Platform
Access Code

Введите пароль снова для подтверждения.

Coordinate
Mode

Служит для расположения структурированной информации на изображении. Ее формат должен
быть идентичен формату информации на платформе. Поддерживаемые режимы: Percentage Mode,
Pixel Mode и Normalized Mode.

Connection
Mode

Использовать по умолчанию: кратковременное соединение.

Report Data
Type

Выберите тип(ы) данных для отправки на интеллектуальную платформу: моторизованное ТС,
немоторизованное ТС, человек и лицо.

Status
 Offline: камера отключена от платформы.

 Online: камера подключена к платформе.

 FTP

1. Перейдите в меню Setup > Network > Platform Access > Intelligent Platform.

2. Установите флажок Enable.

3. Выберите FTP в качестве протокола.

4. Нажмите Configure FTP. На экране появится страница ниже.
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5. Настройте параметры сервера.

Параметр Описание

Server IP Введите IP-адрес сервера FTP.

Port No. Используйте порт по умолчанию: 21.

Username Введите имя пользователя, служащее для доступа к серверу FTP.

Password Введите пароль, служащий для доступа к серверу FTP.

Test Нажмите для проверки подключения к серверу FTP.

Upload Images

Установите этот флажок, чтобы разрешить загрузку умных снимков.

Overwrite Storage: когда количество фотографий в папке самого низкого уровня достигнет
заданного предельного значения, новые фотографии будут перезаписывать старые в этой папке.
Например, если путь к хранилищу имеет вид «\IP\date», то самый низкий уровень имеет папка
второго уровня с именем «date». Когда количество фотографий, загруженных 4 января 2022 г.,
достигнет 1000 (значение по умолчанию), новые фотографии перезапишут старые в папке
«20220104».

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Прежде чем выбрать функцию Overwrite Storage, убедитесь, что конечные элементы
именования файлов совпадают с номерами в последовательности нумерации изображений.

 Количество изображений для перезаписи: значение по умолчанию — 1000. Допустимое
значение: до 100 000.

Custom Naming
Rule

Установите этот флажок, чтобы настроить собственные правила именования файлов. Правила
именования см. в поле File Path в шаге 6.

Convert Path
into UTF8

Установите этот флажок, чтобы преобразовать путь в формат UTF8.

6. Настройка пути для сохранения изображений.

Параметр Описание

File Path
Разрешены шесть уровней. Если не задано, то используется путь по умолчанию
«\IP\Date\Intelligent», где слово «Intelligent» обозначает интеллектуальные снимки.

File Name

Элемент именования: допустимо не более 20 полей. Если не задан, то в качестве имен файлов
используется последовательность чисел (например, «1, 2, 3» и т. п.).

Правило именования: форматированная строка следующего вида — «префикс <(предваряющая
строка) длина предваряющей строки % > суффикс».

7. Нажмите Save.

2. P2P

Добавьте камеру в облако для доступа к ней откуда угодно и когда угодно. Можно будет использовать

мобильный телефон для просмотра в реальном времени, воспроизведения, настройки камеры и т. п.
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ПРИМЕЧАНИЕ!

 Добавить камеру в облако можно с помощью приложения или на облачном веб-сайте.

 Guard Viewer и Guard Live — это бесплатные приложения, которые можно загрузить из магазинов
приложений. Доступны версии для iOS и Android. Для доступа к камере с мобильного телефона
нужно загрузить и установить приложение на мобильный телефон. Ниже для примера при описании
операций взят Guard Viewer.

 Для добавления камеры в облако не обязательно иметь облачную учетную запись. Облачная учетная
запись необходима для использования всех функциональных возможностей приложения. Если
добавить камеру в облако без облачной учетной записи, то будут недоступны некоторые функции,
такие как облачное обновление.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Platform Access > P2P.

2. Убедитесь, что функция P2P включена.

 Добавление камеры в облако с использованием облачной учетной записи

Откройте приложение, войдите в облачную учетную запись и воспользуйтесь приложением, чтобы

отсканировать QR-код, изображенный на странице P2P, чтобы добавить камеру в облако.

 Добавление камеры в облако без использования облачной учетной записи

Откройте приложение и добавьте камеру в облако с помощью функции Add Without Signup. Система

привяжет камеру к мобильному телефону, чтобы вы могли использовать просмотр в реальном времени,

просматривать записанное видео и получать уведомления о сигналах тревоги на мобильный телефон.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Сначала необходимо включить функцию Add Without Signup на странице P2P веб-интерфейса камеры.

1. Откройте Guard Viewer и нажмите Try Now. Появится страница Live View.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если приложение Guard Viewer уже установлено на телефон, то откройте его и перейдите в меню >
Devices > Add > AddWithout Signup.

2. Нажмите Add > Add Without Signup.

3. Отсканируйте QR-код, отображаемый на странице P2P веб-интерфейса камеры.

4. Введите пароль устройства и нажмите Login, чтобы добавить камеру в облако.



43

 Добавление камер на веб-сайте P2P

1. Откройте веб-сайт www.star4live.com с помощью браузера.

2. На странице входа нажмите Sign Up и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать учетную запись.

3. Войдите на веб-сайт.

4. Перейдите в меню Device Management > My Cloud Devices и нажмите Add.

Параметр Описание

Device Name Укажите имя устройства.

Register Code Введите регистрационный код.

Organization

Выберите организацию для камеры.

По умолчанию выбрана корневая организация. Организации можно добавить или удалить в меню
Organization Management > My Cloud Organizations.

5. Нажмите OK.

6. Нажмите Save.

7. Убедитесь, что камера в сети.

 Облачный веб-сайт: перейдите в меню Device Management > My Cloud Devices.

 Веб-интерфейс камеры: перейдите в меню Setup > Network > P2P.

3.WebSocket

WebSocket можно использовать для подключения камеры к сторонним платформам и поддержки

удаленного управления камеры на сторонней платформе, включая просмотр версии устройства и его

функциональных возможностей, управления PTZ-камерой и получения сигналов тревоги.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Platform Access > WebSocket.

2. Настройте параметры.

Параметр Описание

WebSocket Выберите, чтобы включить или выключить WebSocket.

http://www.star4live.com
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Параметр Описание

Destination IP Введите IP-адрес сторонней платформы.

Destination Port Введите порт прослушивания сторонней платформы.

Device ID
ИД устройства по умолчанию совпадает с серийным номером устройства. При необходимости
можно указать другой ИД устройства.

Authentication
Key

Введите ключ аутентификации, используемый для подключения камеры к сторонней платформе.
Убедитесь, что ключи аутентификации, настроенные в камере и на сторонней платформе,
совпадают.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если сначала отказаться от использования ключа аутентификации и затем разрешить его
использование, когда камера будет подключена к платформе, то аутентификация не произойдет
незамедлительно. Она будет выполнена при следующем успешном подключении камеры к
платформе.

Confirm
Authentication
Key

Введите ключ аутентификации снова, чтобы подтвердить его.

Online Status Служит для проверки успешности подключения устройства к сторонней платформе.

3. Нажмите Save.

4. Платформа сигнализации

Камера способна автоматически отправлять сигналы тревоги на сторонний сервер. Сначала нужно

настроить сведения о стороннем сервере, такие как IP-адрес, порт сервера и тип протокола.

1. Перейдите в меню Setup > Network > Platform Access > Alarm Platform.

2. Установите флажок в поле Enable.

3. Настройте IP-адрес сервера и порт, затем нажмите Test, чтобы проверить доступность сервера.

4. Выберите тип протокола: HTTP или HTTPS.

5. Нажмите Save.
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5.3 Видео и аудио

Для двухканальных устройств параметры аудио и видео можно настроить для каждого канала в

отдельности.

5.3.1 Видео

1. Видео

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Video.

2. Выберите режим захвата для камеры.

Функция Extended Encoding доступна только когда режим захвата превышает 8 МП.

После изменения режима захвата настройки кодировки будут сброшены до значений по умолчанию и

некоторые модели камер будут перезагружены.

3. Настройте параметры потоковой передачи.

Потоки независимы друг от друга. Для каждого из них можно настроить собственное разрешение, частоту

кадров, формат сжатия видео и т. п. Полное разрешение поддерживается только основным потоком.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Четвертый и пятый потоки доступны только на некоторых моделях.

 Перед настройкой пятого потока нужно включить четвертый поток.
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Параметр Описание

Video
Compression

Выберите стандарт сжатия видео для камеры: H.265, H.264 илиMJPEG.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Если выбран стандарт H.265 или H.264, то параметр Image Quality недоступен. Если выбран
стандарт MJPEG, то функции Bit Rate, I Frame Interval, Smoothing, SVC и Smart Encoding
недоступны.

 При переключении между H.264 и H.265 будет восстановлено значение битрейта по умолчанию.

Resolution Выберите разрешение видео для камеры. Чем выше разрешение, тем четче изображение.

Frame Rate(fps)

Выберите частоту кадров.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Для оптимального качества изображения частота кадров не должна превышать обратную дробь от
выдержки затвора.

Bit Rate(Kbps)

Настройте битрейт. Диапазон: От 128 до 16 384.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Битрейт может различаться в зависимости от модели устройства.

Bitrate Type

Выберите тип битрейта.

 CBR: камера поддерживает стабильный битрейт, варьируя качество видеопотоков.

 VBR: камера поддерживает стабильное качество потокового видео, варьируя битрейт.

Image Quality

Этот параметр можно настроить, когда Bitrate Type имеет значение VBR.

Чем ближе ползунок к параметру Quality, тем выше битрейт и выше качество изображения.

Чем ближе ползунок к параметру Bit Rate, тем ниже битрейт и ниже качество изображения.

I Frame Interval
Настройка количества кадров между I-кадрами. Чем короче интервал, тем выше качество
изображения, но тем выше потребление пропускной способности и пространства хранения.

GOP
Группа изображений. Описывает базовый шаблон видеопотока, кодируемого с помощью I-кадров и
P-кадров.

Smoothing

Настройка плавности видеопотока. Перетащите ползунок, чтобы выбрать между плавностью и
четкостью.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Плавность рекомендуется использовать для плавного воспроизведения видео в условиях
нестабильного сетевого подключения.

SVC
Масштабируемое видеокодирование (SVC) разбивает видеопоток на несколько уровней
разрешения, качества и частоты кадров, тем самым уменьшая потребление пропускной
способности без ущерба для качества изображения.

Smart Encoding

Выберите режим.

 Basic Mode: снижает битрейт примерно на 25%.

 Advanced Mode: снижает битрейт примерно на 50%.

4. Выберите выходной формат BNC: PAL или NTSC.

5. Нажмите Save.

2. Адаптивные потоки

Автоматическая настройка битрейта медиапотока согласно качеству сетевого подключения.
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ПРИМЕЧАНИЕ!

 Данная функция доступна только в некоторых моделях.

 На некоторых моделях эта функция включена по умолчанию.

 Функцию Adaptive Streams рекомендуется использовать в сетевой среде с нестабильным качеством
подключения.

 Чтобы включить адаптивные потоки, нужно выбрать протокол TCP в меню Setup > Commons > Local
Parameters; в противном случае адаптивные потоки невозможно будет включить.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Video > Adaptive Streams.

2. Включите функцию Adaptive Streams.

3. Нажмите Save.

5.3.2 Создание снимков

Настройка основных параметров снимков и создания снимков по расписанию.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Snapshot.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Для двухканальных устройств параметры снимков можно настроить для каждого канала в
отдельности.

 При настройке электронной почты и FTP нужно только включить функцию Snapshot и настроить
разрешение и максимальный размер. Настраивать создание снимков по расписанию не нужно.

2. Включите функцию Snapshot, настройте разрешение и максимальный размер снимка.

3. Настройте режим снимка.

 Schedule: настройте время снимка. Например, настроены следующие значения параметров:

Snapshot Interval равен 20 с, Number to Snapshot равен 3, время создания снимков равно

16:00:00. В этом случае камера сделает снимки в 16:00:00, 16:00:20 и 16:00:40. Чтобы добавить

время создания снимка, нажмите и выберите время из списка или введите точное значение

времени.
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Для удаления времени создания снимка нажмите .

 Repeat: Настройка интервала создания снимков. Например, план создания снимков настроен

следующим образом: с 16:00:00 до 20:00:00 по понедельникам, параметр Repeat Interval равен

120 с, параметр Snapshot Interval равен 20 с, а параметр Number to Snapshot равен 2. В этом

случае камера сделает снимки в 16:00:00, 16:00:20, 16:02:00 и 16:02:20.

a Выберите Repeat и настройте интервал повторения. Действительный интервал повторения —

целое число в диапазоне от 1 до 86 400. Этот интервал не может быть больше, чем результат

умножения интервала создания снимков на количество снимков (значение Snapshot Interval *

Number of Snapshot не может превышать значение Interval).

b Установите флажок Enable Snapshot Plan и настройте план создания снимков. Подробнее см.

Расписание постановки на охрану. План создания снимков в режиме 24/7 включен по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Периоды времени не должны перекрываться.

 Можно использовать до 4 периодов времени.

4. Настройте интервал создания снимков (единица измерения: секунды) и количество снимков

(1, 2 или 3). Например, если интервал создания снимков равен 1, а количество снимков равно 2, то

камера сделает 2 снимка (сначала один, и через 1 секунду — другой).

5. Нажмите Save.
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5.3.3 Аудио

1. Аудио

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Audio.

2. Настройка параметров аудиовхода.

Параметр Описание

Audio Input

Включение/выключение аудиовхода.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если звук не требуется, то рекомендуется его выключить для повышения эффективности камеры.

Access Mode

Выберите режим аудиовхода: Line/Mic или RS485.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Эта функция недоступна для двухканальных камер.

Input Volume Перетащите ползунок или введите значение, чтобы настроить громкость на входе.

Audio
Compression

Выберите формат сжатия аудио: G.711U или G.711A.

Sampling
Rate(kHz)

Выберите частоту дискретизации: 8 кГц или 16 кГц. Чем выше частота дискретизации, тем лучше
качество звучания.

Noise
Suppression

По умолчанию эта функция включена. Она снижает уровень шума и повышает качество звука на
выходе.

Channel 1/
Channel 2

Установите флажок Enable, чтобы включить вход аудиосигнала для канала 1 или канала 2 (при их
наличии). Можно включить только один канал.

Канал 1 поддерживаетMic (по умолчанию) и Line.

Канал 2 доступен только на некоторых моделях.

3. Настройка параметров аудиовыхода.

Параметр Описание

Audio Output

Выберите режим аудиовыхода: Line или Speaker.

 Line: служит для подключения динамиков или гарнитуры.

 Speaker: режим по умолчанию.

Output Volume Настройте громкость на выходе с помощью ползунка.
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4. Нажмите Save.

2. Аудиофайл

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Audio.

2. Настройте параметры аудиофайла.

Параметр Описание

Alarm Volume Перетащите ползунок или введите значение, чтобы настроить громкость сигнала тревоги.

Alarm Audio File

Нажмите Browse…, чтобы импортировать аудиофайлы.

 Нажмите , чтобы воспроизвести аудиофайл.

 Нажмите , чтобы изменить содержимое аудиофайла.

 Нажмите , чтобы удалить аудиофайл.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция доступна только в некоторых моделях. Допустимо до 5 аудиофайлов.

 Встроенные аудиофайлы могут различаться в зависимости от интеллектуальных функций,
поддерживаемых устройством.

 Некоторые модели, не оснащенные интеллектуальными функциями, содержат встроенные
звуковые файлы сигналов тревоги и поддерживают импорт пользовательских звуковых файлов
с сигналами тревоги.

3. Нажмите Save.

5.3.4 ROI

Параметр интересующей области изображения (ROI) гарантирует качество выбранных частей

изображения при низком битрейте.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > ROI.



51

2. Настройка областей ROI.

(1) Нажмите , чтобы добавить область ROI. По умолчанию это прямоугольная область. Допустимо

до 8 областей.

(2) Измените положение и размер области или нарисуйте нужную область.

 Измените положение и размер области.

̶ Наведите курсор на границу области и перетащите ее в нужное положение.

̶ Наведите курсор на элемент управления областью и перетащите, чтобы изменить ее размер.

 Нарисуйте область.

Нажмите на изображение и перетащите, чтобы нарисовать область.

ПРИМЕЧАНИЕ!

При настройке ROI можно нажать для блокировки сцены, чтобы предотвратить перемещение при
панорамировании или наклоне, вызванное срабатыванием правил обнаружения. Завершив настройку

ROI, нажмите , чтобы разблокировать сцену.
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5.3.5 Обрезка представления

Обрежьте видео в реальном времени, чтобы оставить только интересующую область. Передайте

обрезанное видео в субпоток или сторонний поток, чтобы сэкономить емкость хранилища и пропускную

способность.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > View Crop.

2. Установите флажок Enable View Crop. На изображении появится прямоугольник. Измените его размер

или расположение на изображении путем перетаскивания.

3. Выберите режим обрезки.

 Field of View Mode: камера фиксирует размер выбранной области. Выберите тип потока,
настройте размер обрезки и разрешение.

 Resolution Mode: камера фиксирует разрешение указанной области. Выберите тип потока,
настройте разрешение.

4. Нажмите Save. Видео в реальном времени и записанное видео будут содержать только указанную

область изображения (прямоугольную).

5.3.6 Поток медиаданных

1. Поток медиаданных

Поток медиаданных для камеры можно настроить так, чтобы передавать по сети медиаконтент с камеры

(например, аудио и видео) и незамедлительно воспроизводить его на стороннем клиенте без

предварительной загрузки.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Media Stream.
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2. Нажмите , чтобы добавить поток медиаданных.

3. Завершите настройку параметров медиапотока.

Параметр Описание

Stream Profile Выберите тип потока для камеры, чтобы передавать медиаконтент стороннему клиенту.

Destination IP Введите IP-адрес устройства, получающего потоки медиаданных.

Protocol
Камера использует особый протокол для передачи данных стороннему клиенту.

Протокол по умолчанию: RTMP.

Persistent
Включите, чтобы автоматически создавать настроенный поток медиаданных после перезапуска
камеры.

4. Нажмите OK.

2.Многоадресная рассылка RTSP

Многоадресная рассылка RTSP позволяет сторонним проигрывателям запрашивать с камеры потоки

медиаданных, передаваемые с помощью многоадресной рассылки RTSP по протоколу RTSP.

1. Перейдите в меню Setup > Video & Audio > Media Stream > RTSP Multicast Address.

2. Настройте адрес многоадресной рассылки и номер порта (диапазон адресов многоадресной

рассылки: от 224.0.1.0 до 239.255.255.255, диапазон номеров портов: от 0 до 65535).

3. Нажмите Save.
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5.4 PTZ (панорамирование-наклон-масштабирование)

5.4.1 Основные настройки PTZ

Перейдите в меню Setup > PTZ > Basic Settings.

1.Фиксация предустановленного изображения

Если параметр Preset Image Freeze включен, то при переходе камеры между предустановками окно

просмотра в реальном времени продолжает отображать изображение из предыдущей предустановки,

вплоть до момента остановки камеры на следующей предустановке.

2. Остановка управления PTZ после истечения времени ожидания

При ручном управлении PTZ старайтесь не допускать разрывов соединения, поскольку они могут вызвать

непрерывное аномальное вращение PTZ-камеры. PTZ-камера прекратит вращение после истечения

предустановленного времени ожидания.

3. Скорость PTZ

 Уровень скорости между предустановками: настройка скорости поворота камеры между

предустановками.

 Настройка скорости при ручном управлении: настройте уровень скорости при ручном управлении PTZ

на странице просмотра в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Чем выше скорость при ручном управлении, тем выше каждый уровень скорости PTZ на странице просмотра в
реальном времени.

 Если скорость при ручном управлении и скорость PTZ на странице просмотра в реальном времени имеют
максимальные значения, то скорость PTZ достигает верхнего предельного значения.

4. Внесение поправки в ориентацию PTZ

Проверить смещение нулевой точки PTZ и внести поправку.

 Внести поправку вручную: нажмите Rectify, чтобы начать внесение поправки незамедлительно.

 Внести поправку автоматически: установите флажок Enable Auto Rectification и настройте время

выполнения. Камера автоматически внесет поправку в ориентацию PTZ в заданное время.

5. Память при выключении

Если эта функция включена, то система сохраняет последнее положение PTZ и объектива при аварийном

отключении электропитания. По умолчанию эта функция включена.
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5.4.2 Автоматическая охрана

При отсутствии действий в течение указанного периода времени PTZ-камера может автоматически начать

работу согласно настройкам (например, перейти к предустановке или начать патрулирование).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Перед использованием этой функции необходимо добавить предустановленный маршрут или маршрут
патрулирования. Подробности см. в разделах Предустановка и Добавление маршрута патрулирования.

1. Перейдите в меню Setup > PTZ > Auto Guard.

2. Включите параметр Auto Guard и завершите настройку параметров.

Параметр Описание

Mode Выберите режим Auto Guard, включая параметры Preset и Patrol.

ID Выберите нужную предустановку или маршрут патрулирования.

Idle State Установите продолжительность неактивного состояния для запуска автоматической охраны.

3. Нажмите Save.

5.4.3 Предел панорамирования/наклона

Ограничьте перемещения, связанные с панорамированием и наклоном, чтобы убрать ненужные сцены.

1. Перейдите в меню Setup > PTZ > Limit.
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2. Установите флажок Enable PTZ Limit.

3. Настройте предельные значения панорамирования и наклона. Рассмотрим в качестве примера

следующую конфигурацию предельного наклона камеры:

(1) Используйте для перемещения камеры в нужное предельное положение наклона вверх.

(2) Нажмите над прямоугольником, чтобы настроить это положение в качестве предельного

положения наклона вверх.

(3) Используйте для перемещения камеры в нужное предельное положение наклона вниз.

(4) Нажмите под прямоугольником, чтобы настроить это положение в качестве предельного

положения наклона вниз.

Параметр Описание

Поворот камеры до предельного положения.

Удаление предельного положения.

4. Нажмите Save.

5.4.4 Предустановленные снимки и возобновление патрулирования

Перейдите в меню Setup > PTZ > Patrol.

 Предустановленные снимки

Камера делает снимок на каждой предустановке в ходе патрулирования и загружает снимки на

FTP-сервер.
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Перед использованием сначала настройте FTP и Создание снимков.

 Возобновление патрулирования

Если патрулирование прервано, то камера может автоматически возобновить патрулирование по

истечении указанного периода времени.

5.4.5 Ориентация

1. Калибровка севера

Калибровка северного направления.

1. Перейдите в меню Setup > PTZ > Orientation.

2. Выберите режим калибровки севера камеры.

Параметр Описание

Manual
 Ручная настройка направления на север.

 Завершив калибровку, можно нажать Orient North, чтобы повернуть камеру в откалиброванное
направление на север.

2. Нулевое положение

Настройка нулевого положения камеры в качестве исходного для перемещений, связанных с

панорамированием и наклоном.

1. Перейдите в меню Setup > PTZ > Orientation.
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2. Переместите камеру в нужное положение.

3. Нажмите Orient, чтобы настроить текущее положение в качестве нулевого.

Параметр Описание

Call Переместить камеру в нулевое положение.

Clear Удалить нулевое положение.

5.5 Изображение

5.5.1 Изображение

Для двухканальных устройств параметры изображения можно настроить для каждого канала в

отдельности.

1. Сцены

Сцена — это набор параметров изображения, предустановленный на камере и доступный пользователям

для выбора согласно текущей сцене.

1. Перейдите в меню Setup > Image > Image.

2. Нажмите Scenes.
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3. Настройте параметры.

Параметр Описание

Current

Показать текущую используемую сцену.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Чтобы применить сцену, установите соответствующий переключатель в столбце Current. Выбранная
сцена станет текущей и соответствующие параметры изображения будут применены
автоматически.

Image Scene
Template

Камера поддерживает различные сцены, любую из которых можно выбрать в качестве текущей.
Когда сцена выбрана, соответствующие настройки изображения применяются автоматически. При
необходимости возможна тонкая настройка параметров изображения.

 Common: для сцен вне помещений.

 Indoor: для сцен в помещениях.

 Road Highlight Compensation/Park Highlight Compensation: для съемок номерных знаков на
дорогах, в парках и т. п.

 WDR: для сцен с высокой контрастностью.

 Custom: для пользовательской настройки сцены.

 Test: для тестирования.

 Standard: для обычных сцен, в помещении и вне помещений.

 Vivid: повышенная насыщенность, на основе стандартной сцены.

 Bright: повышенная яркость, на основе стандартной сцены.

 Starlight: для окружения с низкой освещенностью.

 Face: для съемки движущихся лиц в сложных сценах.

 Person And Vehicle: для мониторинга моторизованных ТС, немоторизованных ТС и пешеходов,
которые находятся на дорожных сценах.

 Intrusion Prevention: для сцен охраны периметра.

 VLOG: для сцен вне помещений. в этой сцене яркость лиц равна 50, минимальная
длительность — 5 с, баланс белого — «Вне помещения». Также включены функции
автоэкспозиции и измерения параметров лиц.

Image Scene
Name

Присвойте сценам имена согласно шаблонам сцен. Имена сцен будут использоваться при
переключении сцен изображения (см. Переключение сцен изображения).
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2. Улучшение изображения

1. На странице Image нажмите Image Enhancement.

2. Настройте параметры улучшения изображения.

Параметр Описание

Brightness

Общая яркость изображения.

Низкая яркость Высокая яркость

Saturation

Интенсивность цветов изображения.

Низкая насыщенность Высокая насыщенность

Contrast

Разница между самыми светлыми и самыми темными фрагментами изображения.

Низкая контрастность Высокая контрастность



61

Параметр Описание

Sharpness

Определение краев изображения.

Низкая резкость Высокая резкость

2D Noise
Reduction

Уменьшение шума путем индивидуального анализа каждого кадра. Может вызвать размытие
изображения.

3D Noise
Reduction

Снижает уровень шума путем анализа различий между соседними кадрами, что может вызвать
размытие и двоение изображения.

Image Rotation

Вращение изображения.

Нормальный режим Переворот по вертикали

Переворот по
горизонтали

180°

Поворот на 90° по
часовой стрелке

Поворот на 90° против
часовой стрелки

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

3. Экспозиция
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ПРИМЕЧАНИЕ!

 Настройки экспозиции могут различаться в зависимости от модели устройства.

 Настройки по умолчанию зависят от сцены. Используйте настройки по умолчанию, если изменения
не требуются.

1. На странице Image нажмите Exposure.

2. Задайте параметры экспозиции.

Параметр Описание

Exposure Mode

Выберите режим экспозиции.

 Automatic: камера автоматически настраивает оптимальную скорость затвора согласно сцене.

 Custom: пользователь может задать свои параметры экспозиции при необходимости.

 Shutter Priority: камера использует приоритет затвора для оптимизации качества изображения.

 Iris Priority: камера использует приоритет диафрагмы для оптимизации качества изображения.

 Indoor 50Hz: уменьшает количество полос, регулируя время экспозиции.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Stripe effect: чередование участков высокой контрастности на изображении, вызванное
неравномерным распределением попавшей на датчик световой энергии.

 Использование этого режима в более ярком окружении помогает смягчить эффект
образования полос на изображении с помощью подавления линейных полос.

 Indoor 60Hz: уменьшает количество полос, регулируя время экспозиции.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Использование этого режима в более ярком окружении помогает смягчить эффект образования
полос на изображении с помощью подавления линейных полос.

 Manual: тонкая настройка качества изображения путем ручной регулировки затвора, усиления
и диаграммы.

 Low Motion Blur: регулировка минимального времени срабатывания затвора, чтобы
изображения лиц меньше размывались при съемках в движении.
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Параметр Описание

Shutter(s)

Затвор служит для управления светом, попадающим в объектив. Высокая скорость затвора
подходит для быстрой смены кадров. А низкая скорость — для медленной.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Этот параметр доступен для настройки, когда для Exposure Mode выбрано значениеManual,
Shutter Priority или Custom.

 Если функция Slow Shutter выключена, то соответствующая величина скорости затвора должна
быть больше частоты кадров.

Gain

Чтобы камера выводила стандартные видеосигналы при разных условиях освещенности,
используется управление сигналами изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр доступен для настройки, когда для Exposure Mode выбрано значениеManual или
Custom.

Slow Shutter

Улучшение яркости изображения в условиях низкой освещенности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр доступен для настройки, если параметру Exposure Mode не присвоено значение
Iris Priority и функция Image Stabilization выключена.

Slowest Shutter Задает самую низкую скорость срабатывания затвора для регулировки экспозиции.

Compensation

При необходимости отрегулируйте значение компенсации для достижения желаемого эффекта
изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр можно настроить, если для Exposure Mode установлено значениеManual.

Linear Stripe
Suppression

Регулировка линейных полос изображения.

Диапазон: От 1 до 9, значение по умолчанию: 5. Чем выше значение, тем более заметен эффект
подавления линейных полос, однако в результате возможна переэкспозиция изображения.
Настройте в зависимости от текущей сцены.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр можно настроить, когда для параметра Exposure Mode настроено значение Indoor
50Hz или Indoor 60Hz.

Restore Auto
Exposure(min)

Задает период времени, для которого камера восстанавливает режим автоэкспозиции.

Metering Control

Сбор статистики освещенности изображений, полученных с помощью устройства, автоматическая
регулировка значения экспозиции и выдача изображений с надлежащей экспозицией и
оптимальной яркостью. Значение по умолчанию: Center-Weighted Average Metering. Можно
настроить согласно текущей сцене.

 Center-Weighted Average Metering: измерение интенсивности освещения, главным образом, в
центральной части изображения.

 Evaluative Metering: измерение уровня освещенности в указанной области изображения.
Подходит для сцен, где между целевым объектом и фоном есть резкий контраст.

 Spot Metering: измерение уровня освещенности в небольшой точке, меньшей, чем при
оценочном измерении, с более точным управлением освещенностью. При использовании в
более ярких областях измеряемая область будет иметь верную экспозицию, однако другие
области будут затемнены. При использовании в более темных областях измеряемая область
будет иметь верную экспозицию (увеличить яркость в точке будет нельзя) и другие области
будут выярчены.

 Face Metering: коррекция качества изображения при слабом освещении или при контровом
свете путем управления яркостью сфотографированных лиц в сценах с лицами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр можно настроить, если для Exposure Mode установлено значениеManual.
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Параметр Описание

Day/Night Mode

 Automatic: Камера автоматически переключается между дневным и ночным режимами
согласно условиям внешней освещенности, чтобы добиться оптимального качества
изображения.

 Day: камера передает высококачественное изображение в условиях дневного освещения.

 Night: камера передает высококачественные изображения в условиях слабой внешней
освещенности.

 Input Boolean: камера переключается между дневным режимом и ночным режимом согласно
логическому значению, поступившему от подключенного стороннего устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Параметр Input Boolean доступен только на некоторых моделях.

Day/Night
Sensitivity

Порог освещенности при переключении между дневным и ночным режимами. Повышенная
чувствительность означает, что камера более чувствительна к изменениям освещенности, поэтому
ей проще переключаться между дневным и ночным режимами.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр можно изменить, если для функции Day/Night Mode установлено значение
Automatic.

Day/Night
Switching(s)

Установка времени задержки переключения между дневным и ночным режимами после
наступления соответствующих условий.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр можно изменить, если для функции Day/Night Mode установлено значение
Automatic.

WDR

Подходит для сцен с высокой контрастностью. Функция WDR балансирует яркость темных и ярких
областей, чтобы повысить четкость и детализацию изображения.

 On/Off: пользователи должны самостоятельно определять, какие сцены требуют WDR, и
вручную включать или выключать WDR при необходимости.

 Smart/Automatic: устройство может автоматически определять типичные сцены, требующие
WDR, а затем включать или выключать WDR.

Примечание:

Когда функция WDR включена, некоторые другие функции могут не поддерживаться. Следуйте
указаниям в интерфейсе на экране.

WDR Level

Регулировка уровня WDR.

ПРИМЕЧАНИЕ!

В случае высокой контрастности между яркими и темными областями сцены рекомендуется
использовать уровень 7 или выше. В случае низкой контрастности рекомендуется отключить WDR
или использовать уровни 1–6.

WDR On/Off
Sensitivity

Когда параметрWDR имеет значение Automatic, настройте его для изменения чувствительности
переключения WDR.

Suppress WDR
Stripes

Подавление полос на изображении, вызванных мерцанием света в режимеWDR. Если включено,
камера автоматически регулирует экспозицию и частоту, чтобы минимизировать количество
полос.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

4. Умная подсветка

1. На странице Image нажмите Smart Illumination.
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2. Включите Smart Illumination.

3. Задайте параметры умной подсветки.

Параметр Описание

Illumination
Mode

 Infrared: камера использует инфракрасную подсветку.

 White Light/Smart White Light: камера использует подсветку белым светом.

 Warm Light: камера использует теплую инфракрасную подсветку.

 Laser: камера использует лазерную подсветку.

Примечание:

 Прежде чем выбиратьWarm Light, настройте для параметра Port Mode значение Illumination
(перейдите в раздел Setup > System > Ports & Devices > Serial Port).

 Этот параметр доступен для настройки, если для параметра Control Mode установлено значение
Custom Level. Диапазон: 0–100. Значение 0 соответствует самому слабому уровню, значение
100 — самому сильному.

 Если параметр Smart Illumination включен и для режима Illumination mode настроено значение
Smart White Light:

 Триггер сигнализации включен: при срабатывании сигнала тревоги в дневное время белый
индикатор мигает; ночью белый индикатор горит ярко; в остальных случаях белый индикатор
горит слабо.

 Триггер сигнализации недоступен или выключен: при срабатывании сигнала тревоги в
дневное время белый индикатор выключен; ночью белый индикатор горит ярко; в остальных
случаях белый индикатор горит слабо.

Control Mode

 Global Mode: камера автоматически регулирует освещенность и экспозицию для достижения
эффекта сбалансированных параметров изображения. При выборе этого параметра некоторые
области изображения могут быть передержаны. Рекомендуется использовать этот параметр,
если важно сохранить расстояние мониторинга и яркость изображения.

 Overexposure Restrain: камера автоматически регулирует освещенность и экспозицию, чтобы не
допустить передержки некоторых областей изображений. При выборе этого параметра
некоторые области изображения могут оказаться черными. Рекомендуется использовать этот
параметр, если важно обеспечить четкость центральной области мониторинга.

 Road: этот режим отличается высокой общей освещенностью. Он рекомендуется для
мониторинга обширных сцен (например, дорог).

 Park: этот режим обеспечивает равномерное освещение. Он рекомендуется для мониторинга с
небольшого расстояния небольших сцен с большим количеством препятствий (например,
парков).

 Custom Level: этот режим позволяет регулировать интенсивность подсветки вручную.

 Custom Level(Always On): в этом режиме подсветка всегда включена.

 PTZ Control: в этом режиме модуль может уведомить PTZ-камеру о необходимости включить
подсветку, передав сигнал по протоколу через последовательный порт. PTZ-камера может
управлять интенсивностью подсветки автоматически.

Illumination
Level

Значение интенсивности подсветки. Чем выше значение, тем выше интенсивность. Значение «0» —
подсветка выключена.

 Near-illumination Level: Рекомендуется для сцен с коротким расстоянием фокусировки.

 Mid-illumination Level: Рекомендуется для сцен со средним расстоянием фокусировки.

 Far-illumination Level: Рекомендуется для сцен с дальним расстоянием фокусировки.

Примечание:

Этот параметр доступен для настройки, если для параметра Control Mode установлено значение
Custom Level.
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Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

5.Фокус

1. На странице Image нажмите Focus.

2. Настройте параметры фокусировки.

Параметр Описание

Focus Mode

 Auto Focus: автоматическое управление фокусировкой в зависимости от текущего уровня
освещенности.

 Manual Focus: ручное управление фокусировкой.

 One-Click Focus: автоматическое управление фокусировкой в случае поворота, масштабирования
и вызова предустановки.

 One-Click Focus (IR): рекомендуется для сцен с низкой освещенностью.

 One-click Focus (Locked): рекомендуется для сцен с ночным освещением проезжей части.

Scene
 Normal: обычные сцены мониторинга (например, дорога, парк и т. п.).

 Long Distance: сцены мониторинга с дальнего расстояния.

Zoom Speed
 1: низкая скорость масштабирования. Рекомендуется для обычных сцен.

 2: высокая скорость масштабирования. Рекомендуется, если функция Quick Focus включена.

Min. Focus
Distance

Выберите минимальное расстояние фокусировки.

Max. Zoom Ratio Выберите верхний предел цифрового масштабирования: 22, 44, 88, 176 или 352.

3. Чтобы восстановить настройки по умолчанию, нажмите Default.

6. Баланс белого

Баланс белого позволяет удалить ненатуральные цветовые оттенки из изображений с разной цветовой

температурой, чтобы добиться оптимальной цветопередачи.

1. На странице Image нажмитеWhite Balance.

2. Настройте параметры баланса белого.
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Параметр Описание

White Balance

Отрегулируйте усиление красного и синего, чтобы удалить нереалистичные цветовые оттенки
изображения.

 Auto/Auto 2: автоматическая настройка усиления красного и синего согласно условиям
освещенности. Если в режиме Auto по-прежнему сохраняются цветовые блики, то попробуйте
режим Auto 2.

 Fine Tune: ручная коррекция красного и синего смещения.

 Sodium Lamp: автоматическая настройка усиления красного и синего для оптимальной
цветопередачи при наличии натриевых источников света.

 Outdoor: рекомендуется для уличных сцен, где цветовая температура варьируется в широких
пределах.

 Locked: сохранение текущей цветовой температуры.

 Area White Balance: подходит для больших сцен с чистыми цветами и сцен со сложными
сочетаниями цветов. Этот режим улучшает точность коррекции баланса белого и уменьшает
количество цветовых бликов путем пользовательской настройки области баланса белого.

Примечание:

 При выборе функции Area White Balance можно вручную настроить размер и положение
ограничительной рамки на странице просмотра в реальном времени.

 Во избежание изменения выбранной области рамки в результате перемещений, вызванных

панорамированием или наклоном, нажмите для блокировки сцены перед регулировкой.

После завершения нажмите , чтобы отключить блокировку сцены.

Red/Blue Offset

Настройка смещения красного и синего.

Примечание:

Этот параметр можно настроить, если для параметраWhite Balance задано значение Fine Tune.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

7. Удаление тумана

Функция удаления тумана служит для улучшения изображения в при наличии тумана и в других сценах с

низкой видимостью.

1. На странице Image нажмите Advanced.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Эта функция доступна только при выключенном WDR.

2. Настройте параметры удаления тумана.

Параметр Описание

Defog

Выберите режим удаления тумана: Automatic, On или Off.

В режиме Automatic камера автоматически регулирует интенсивность удаления тумана согласно его
плотности, способствуя четкости изображения.

Defog Intensity

Регулировка интенсивности удаления тумана.

Если туман плотный, то чем выше уровень удаления тумана, тем выше четкость изображения. Если
тумана нет или он незначителен, то разница между уровнями 1 и 9 малозаметна.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Оптическое удаление тумана доступно только на некоторых моделях.
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Параметр Описание

 Чтобы включить оптическое удаление тумана, выберите On и настройте интенсивность
удаления тумана 6 или выше, или выберите Automatic. Оптическое удаление тумана
автоматически включается при плотном тумане. В этом случае изображение меняет цвет, из
разноцветного становясь черно-белым.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

8. Уменьшение тепловой волны

Функция уменьшения тепловой волны выявляет горячие области, вызванные разницей температур

воздуха при жаркой погоде, и выполняет коррекцию в реальном времени, чтобы повысить четкость

изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Настройте уровень уменьшения тепловой волны согласно текущим условиям.

 Для устройств, поддерживающих уменьшение тепловой волны и работающих в двухканальном
режиме, эта функция доступна только на канале под номером 2.

9. Сведения об объективе

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция доступна только для камер с внешними объективами.

 При использовании объектива P-IRIS с функцией Z/F подключите кабель управления объективом к
разъему Z/F на камере.

1. На странице Image нажмите Lens Info.

2. Настройте параметры объектива.

Параметр Описание

Lens Type Выберите тип объектива: Common или IR.

Lens Model

Выберите модель объектива: LENS-DC-IRIS, LENS-DM0734P и т. п.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Поддерживаемые модели объектива зависят от модели устройства.

Aperture Control

Выберите автоматическое или ручное управление диафрагмой.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Этот параметр доступен для настройки, когда параметру Lens Type присвоено значение P-IRIS.

F-Number Настройте f-число, чтобы отрегулировать открытие диафрагмы вручную.
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Параметр Описание

Use
Recommended
Value

Камера оптимизирует открытие диафрагмы в зависимости от текущих условий освещенности.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

10. Коррекция искажений

Коррекция искажений помогает исправить изображения, искаженные использованием широкоугольных

объективов.

1. На странице Image нажмите Advanced.

2. Включите функцию Dewarping и настройте нужный уровень коррекции искажений.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

11. Стабилизация изображения

При наружном монтаже камера может смещаться под воздействием внешних сил (например, ветра). В

результате изображение становится размытым. В этом случае включите стабилизацию изображения,

чтобы обеспечить его качество.

1. На странице Image нажмите Advanced.

2. Выберите On или Off, чтобы включить или выключить стабилизацию изображения.

Нажмите Default, чтобы восстановить значения по умолчанию.

12. Режим слияния

В режиме слияния детали объектов с видимых изображений накладываются на ИК-изображения так,

чтобы на последних также были видны детали объектов.

1. На странице Image выберите Channel 2 и нажмите Fusion Mode.

2. Чтобы включить режим слияния, выберите On.

3. Задайте процентное значение слияния.

Параметр Описание

Image Fusion
Percentage

Чем больше это значение, тем ближе эффект ИК-изображения к эффекту видимого изображения.

Image fusion percentage: 0 Image fusion percentage: 100

Edge fusion percentage: 50 Edge fusion percentage: 50
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Параметр Описание

Edge Fusion
Percentage

Чем больше это значение, тем четче края объектов на ИК-изображении.

Image fusion percentage: 50 Image fusion percentage: 50

Edge fusion percentage: 0 Edge fusion percentage: 100

ПРИМЕЧАНИЕ!
Если включен режим слияния, то частота кадров при просмотре видео в реальном времени на
отдельных моделях может быть ограничена.

13. Коррекция неравномерности

Коррекция неравномерности улучшает качество изображения, исправляя неравномерность пикселей,

вызванную различной скоростью реагирования ИК-модулей.

1. На странице Image выберите Channel 2 и нажмите Advanced.

2. Выберите режим коррекции неравномерности.

 Shutter Compensation: при использовании этого режима передача видео в реальном времени может

быть прекращена.

 Background Compensation: в этом режиме при получении изображения может произойти изменение

сцены.

14. Уменьшение шума, состоящего из вертикальных полос

Эта функция удаляет с изображения вертикальные полосы, вызванные особенностями датчика или

температурой окружающей среды.

1. На странице Image выберите Channel 2 и нажмите Advanced.

2. Чтобы настроить интенсивность, перетащите ползунок или введите число. Чем выше это значение,

тем более размыто изображение.

До После
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15. Палитра ИК-изображения

Камера поддерживает разнообразные способы окрашивания дисплея при использовании

ИК-изображения. Радужная палитра отличается высокой контрастностью и хорошо заметной разницей

между цветами различных температур. Она лучше всего подходит для выявления объектов в условиях

тонких температурных различий.

1. На странице Image выберите Channel 2 и нажмите Advanced.

2. Выберите наиболее подходящую палитру ИК-изображения для камеры.

Стандартная палитра Rainbow 3

Стандартная палитра White Hot

16. Переключение сцен изображения

Настройте переключение сцен изображения, чтобы камера автоматически переключала сцены

изображения согласно настроенным расписаниям времени или привязанным предустановкам.

1. Перейдите в меню Setup > Image > Image Scene Switch.

2. Выберите режим переключения.

 Timed Switch: переключение на указанную сцену в заданное время.

 Preset Switch: переключение на указанную сцену в заданное время, назначенное для указанной

предустановки.

3. Настройка параметров режима переключения.

 Timed Switch

Параметр Описание

Auto Switching
Если автопереключение включено и условия переключения выполнены, то система переключит
сцены автоматически. Список содержит сцену по умолчанию.

Schedule
Сцена по умолчанию (под номером 1) становится активной, когда текущее время не совпадает с
указанными периодами. Можно добавить до 5 периодов и назначить сцену для каждого из них.

Эти периоды не должны пересекаться. Нажмите , чтобы настроить время.
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Параметр Описание

Image Scene
Name

Выберите сцену для каждого периода. Для настройки сцен служит страница Scenes (см. Сцены).

 Preset switch

Выберите привязанные предустановки для конкретных местоположений. Можно настроить до

4 местоположений и привязать их к различным предустановкам (которые нужно настроить заранее, см.

Предустановка), затем настроить 4 расписания для местоположений. Каждое расписание содержит

различные периоды времени и соответствующие сцены изображения.

4. (Дополнительно) Установите флажок Enable Auto Switch.

 Timed Switch

 В момент начала каждого из периодов камера переключается на привязанную сцену

изображения.

 По завершении периода камера переключается на сцену по умолчанию для времени окончания

периода или на соответствующую сцену для времени начала следующего периода.

 Если выбрана функция Auto Switch, то камера переключает сцену изображения сразу.

 Preset Switch

 При вызове привязанной предустановки камера переключает сцены.

 При вызове предустановки камера проверяет текущее время:

̶ Если текущее время совпадает с указанным в списке периодом, то камера переключается на

сцену, которая соответствует этому периоду.

̶ Если для периода не задана сцена, то камера переключается на сцену по умолчанию.
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̶ Если текущее время не совпадает ни с одним из указанных в списке периодов, то камера

переключается на сцену по умолчанию.

5. Нажмите Save.

17. Инженерные параметры

При повороте объектива камера может потерять фокус. В результате изображения станут нечеткими. В

этом случае нужно запустить повторную фокусировку объектива.

1. Перейдите в меню Setup > Image > Engineering.

2. Сбросьте параметры объектива.

 Чтобы сбросить вручную, нажмите Reset.

 Чтобы сбросить автоматически, установите флажок Enable Auto Initialization и настройте время

выполнения.

3. Нажмите Save.

18. Стандарт видео

Выберите стандарт P/N для захвата видео, чтобы предотвратить образование полос на изображении.

1. Перейдите в меню Setup > Image > Image.

2. Нажмите Video Standard.

3. Выберите P/N Standard в раскрывающемся списке Video Standard. Даже при переключении режима

захвата в 错误!未找到引用源。 настроенный на этой странице стандарт P/N будет иметь

преимущество.

5.5.2 OSD

Экранное наложение (OSD) — это надписи, отображаемые на экране вместе с видеоизображением,

например имя камеры, дата или время.
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ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция может различаться в зависимости от модели устройства.

 Для двухканальных камер можно настроить параметры OSD для каждого канала в отдельности.

Настройте OSD для отображения при просмотре видео в реальном времени.

1. Перейдите в меню Setup > Image > OSD.

2. Настройте параметры на панели инструментов OSD.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Поддерживаемые операции OSD могут различаться в зависимости от модели устройства.

Параметр Описание

Enable

Установите флажки в столбце Enable, чтобы использовать графическую накладку
соответствующего содержимого OSD на видео в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Допустимо до 10 штук OSD.

Overlay OSD Content

Настройте содержимое OSD для графической накладки. Укажите содержимое OSD, нажмите

и выберите содержимое OSD из раскрывающегося списка или настройте
пользовательское содержимое.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Содержимое OSD используется только в том случае, если установлен флажок напротив
Enable.

 Некоторые модели поддерживают использование несколько разновидностей
содержимого OSD в одной области графической накладки.

X-Axis/Y-Axis

Укажите точное положение OSD, введя координаты X и Y.

Точкой отсчета с координатами (0, 0) служит верхний левый угол изображения.
Горизонтальная ось называется осью X, вертикальная ось называется осью Y.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Также можно перетащить OSD в нужное положение: наведите курсор на прямоугольник OSD
в окне предпросмотра и перетащите, когда форма курсора изменится.
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Параметр Описание

Upload Picture

Этот параметр доступен только в том случае, если параметр Overlay OSD Content имеет
значение Picture Overlay.

1. Нажмите Browse…, чтобы выбрать изображение для графической накладки.

2. Нажмите Upload, чтобы изображение появилось на видео в реальном времени.

ScrollOSD

Этот параметр доступен только в том случае, если параметр Overlay OSD Content имеет
значение Picture Overlay.

1. Введите текст для графической накладки.

2. Текст отображается на видео в реальном времени с прокруткой справа налево.

Настроив OSD на одном из каналов, можно нажать Copy, чтобы скопировать содержимое OSD
и стиль канала в другие каналы.

3. Наложение содержимого OSD

 Custom: Пользовательская настройка содержимого OSD.

 Date & Time: отображает текущую дату и время камеры в заданном формате (стиле

содержимого). Например, пятница, 25 марта 2022 г., 14:25.

PTZ Coordinates: указывает точное местоположение PTZ-камеры. Например, P: 165,42°, T: 1,49°.

Символ «P» обозначает горизонтальные координаты, а символ «T» обозначает вертикальные

координаты.

 Zoom: отображает сведения о масштабировании для PTZ-камеры. Например, Z: 1,00X.

 Preset: отображает ИД текущей предустановки на видео в реальном времени (например,

«Предустановка 1»).

 Serial Port: IPC получает и анализирует сведения о последовательном порте в верном формате и

отображает эти сведения в окне просмотра в реальном времени. Эту функцию поддерживают

только некоторые модели.

 Direction: отображает координаты 8 направлений PTZ-камеры, включая основные направления:

East, South, West, North, а также промежуточные направления: Northeast, Southeast, Northwest и

Southwest.

 People Counting: отображает сведения о перемещении людей (количество людей, входящих в

помещение и выходящих из него), сведения о плотности толпы (количество присутствующих

людей) или сведения о распознавании лиц (количество людей, входящих в здание или

выходящих из него) на видео в реальном времени. Нужно включить и настроить функции

Подсчет потока людей, Мониторинг плотности толпы или Обнаружение лиц.

 Time: отображает текущее время на устройстве.

 Date: отображает текущую дату на устройстве.

 Picture Overlay: отображает локально импортированные изображения. Настройте нужную

прозрачность изображения.

 ScrollOSD: текст OSD, отображаемый на видео в реальном времени с прокруткой справа налево.

 Network Port: IPC получит и проанализирует сведения о сетевом порте в верном формате и

отобразит эти сведения в окне просмотра в реальном времени.
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 Device Latitude and Longitude Coordinates: отображает координаты местоположения устройства

(широту и долготу).

 Motor Vehicle&Non-Motor Vehicle&Pedestrian Count: отображает сведения о подсчитанном

количестве моторизованных ТС, немоторизованных ТС и пешеходов в окне просмотра видео в

реальном времени. Сначала нужно включить следующие функции: Обнаружение нескольких

целей и Motor Vehicle&Non-Motor Vehicle&Pedestrian Count.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Чтобы выключить OSD, удалите содержимое OSD или снимите флажок напротив соответствующего
пункта Enable.

 Некоторые модели поддерживают использование нескольких OSD.

4. Настройте стиль отображения OSD.

Параметр Описание

Effect Выберите эффект отображения: Background, Stroke, Hollow или Normal.

Font Size Выберите размер шрифта: X-large, Large,Medium или Small.

Font Color Нажмите для выбора цвета шрифта.

OSD Inverse
Если этот параметр включен, то цвета содержимого OSD противоположны цветам при

просмотре видео в реальном времени.

Min. Margin

Выберите минимальное расстояние между областью OSD и краем изображения:

 Нет: поле нулевой длины.

 Single: поле размером в один символ.

 Double: поле размером в два символа.

Date Format Выберите формат даты: dd/MM/yyyy,MM/dd/yyyy и т. п.

Time Format Выберите формат времени: HH:mm:ss, HH:mm:ss.aaa, hh:mm:ss tt или hh:mm:ss.aaa tt.

5.5.3 Режиммаскирования

Маска конфиденциальности используется для скрытия определенных областей на изображении для

обеспечения конфиденциальности, например, для скрытия клавиатуры банкомата.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Эта функция может различаться в зависимости от модели устройства.

 Для двухканальных устройств можно настроить параметры маски конфиденциальности для каждого
из каналов в отдельности.

1. Перейдите в меню Setup > Image > Privacy Mask.
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2. Выберите режим маски: Rectangle или Polygon.

 2D-mask camera: при использовании PTZ-камеры маска конфиденциальности не перемещается и не

масштабируется вместе с камерой.

 3D-mask camera: при перемещении и масштабировании PTZ-камеры маска конфиденциальности

также перемещается и масштабируется, а маскированная область всегда остается закрытой.

3. Добавьте маску конфиденциальности.

(1) Нажмите Add. По умолчанию маска конфиденциальности имеет прямоугольную форму.

(2) Измените положение и размер маски или нарисуйте ее при необходимости.

 Измените размер и положение маски:

̶ Наведите курсор на границу маски и перетащите ее в нужное положение.

̶ Наведите курсор на узел маски и перетащите для изменения размера.

 Нарисуйте маску.

̶ Polygon: щелкните по изображению и перемещайте курсор, чтобы нарисовать линию. Нарисуйте

другие линии тем же способом, чтобы создать нужную замкнутую фигуру. Допустимо до 4

линий.

̶ Rectangle: щелкните по изображению и перемещайте курсор, чтобы нарисовать прямоугольник.

4. Настройте маску конфиденциальности.

Параметр Описание

Mask style

Выберите стиль маски: Black илиMosaic.

ПРИМЕЧАНИЕ!

 Этот параметр можно настроить, если для параметраMaskMode установлено значение
Rectangle. По умолчанию стиль многоугольной маски является черным и недоступен для
изменения.

 Мозаичный стиль доступен только для некоторых моделей.

Max. Zoom
(3D-mask camera)

Настройте максимальный коэффициент масштабирования, чтобы показать или скрыть маску
конфиденциальности.

Если коэффициент масштабирования текущего объектива меньше, чем максимальный
коэффициент масштабирования, то маска конфиденциальности не используется.

Set As Max.
(3D-mask camera)

Нажмите, чтобы настроить коэффициент масштабирования текущего объектива в качестве
максимального коэффициента масштабирования.

Preset (3D-mask
camera)

Нажмите, чтобы повернуть камеру в маскированную область (как правило, маскированная
область расположена в центре видеотрансляции в реальном времени).
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