
8Mpix 2XWDR25XZoom -60°CAi ISPSmartLED StarLight IP67 IK10

* Поставляется без кронштейнов

8-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ УПРАВЛЯЕМАЯ УЛИЧНАЯ  

КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

APIX 25ZDome / M8 (II)
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StarLight  ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ МАТРИЦА ФОРМАТА 1/1.8’’

8Mpix ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 8 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

AI ISP УМНАЯ СИСТЕМА УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

SmartLED АДАПТИВНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА ДО 200 МЕТРОВ

25XZoom ОБЪЕКТИВ С 25-КРАТНЫМ ПРИБЛИЖЕНИЕМ

2XWDR АППАРАТНАЯ СИСТЕМА WDR 120DB

APIX 25ZDome / M8 (II) СЕРТИФИКАТ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПП969

IP67 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

IK10 ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

–60°C МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБОМ КЛИМАТЕ 

PTZ-КАМЕРА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ СИСТЕМ 
КРУГЛОСУТОЧНОГО УЛИЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
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APIX 25ZDome / M8 (II)

 ` КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ: 
    автомобиль, немоторное транспортное средство, человек

 ` ЗАЩИТА ПЕРИМЕТРА:  
    пересечение линии периметра, вход в зону, выход из зоны, вторжение

 ` ЗАХВАТ И РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦ:  
    до 100000 лиц в базе данных на камере, поддержка черных и белых списков

 ` Подсчет людей, определение плотности скопления, очереди 

 ` Пропавшие / оставленные предметы

УМНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ  
СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ АНАЛИТИКИ 

Камера автоматически может обнаруживать и отслеживать в режиме реального времени 

различные объекты и события, фокусируя внимание оператора на важных происшествиях 

и обеспечивая быстрое реагирование, а также позволяет автоматизировать различные про-

цессы в комплексной системе безопасности.

ПРОНИКНОВЕНИЕ

ОК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ  
И УЛУЧШЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

Инновационная система улучшения изображения AI-ISP обеспечивает четкость и насыщен-

ность цветов при работе в условиях низкой освещенности, а также быструю адаптацию  

к изменениям окружающих условий благодаря применению в ключевых модулях обработки 

сигнала самообучающихся алгоритмов ИИ для коррекции шумов, контрастности, яркости  

и цветовой палитры.  

Адаптивная система подавления тумана автоматически регулирует уровень четкости  

и контрастности изображения и восстанавливает естественную цветопередачу в условиях 

плохой видимости из-за погодных условий или задымления.

Функция устранения тепловой дымки корректирует искажения, появляющиеся вокруг  

различных объектов из-за преломления света в горячем воздухе  в жаркие дни, обеспечи-

вая четкость изображения, точность цветопередачи и лучшую видимость деталей.

Система компенсации засветки автоматически маскирует или затемняет слишком яркие  

источники света (фары, фонари), предотвращая ослепление камеры и позволяя четко ви-

деть объекты на фоне ярких источников света в ночное время.
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Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Формат сжатия H.265 / H.264 / M-JPEG

Разрешение

1-й поток макс. 3840 х 2160

2-й поток макс. 1920 x 1080

3-й поток макс. 720 x 576 (D1)

4-й поток макс. 720 x 576 (D1)

5-й поток макс. 720 x 576 (D1)

Битрейт 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., VBR/CBR

Частота кадров (50/60 Гц) 25 / 30 кадров/сек. 

Передача аудио двунаправленная, сжатие G.711A / G.711U, 8 / 16 кГц

Поворотное устройство панорамирование 360° (непрерывно), 
наклон от -15° до +90° (авторазворот)

Скорость панорамирование: 0,1 – 288°/сек, 
наклон: 0,1 – 280°/сек

Автоматические режимы 1024 предустановки, 16 траекторий патрулирования,
возврат в исходное положение

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45)

Тревожные контакты 2 входа, 1 выход

Аудио входы / выходы 1 вход , 1 выход

Последовательный порт RS485

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 512 ГБ) 

Корпус
металлический, для уличной установки, 

степень защиты от пыли и влаги IP67, 
защита от механических воздействий IK10

Температура эксплуатации от –60 до +70 °С

Питание 24 В пост. / 24 В перем./ PoE+ (IEEE 802.3at), 
грозозащита 6 кВ

Потребление 20,9 Вт

Вес 5,5 кг 

Матрица 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Максимальное разрешение 8 Мпикс (3840 x 2160)

Чувствительность 0,003 лк (цвет, F1.5, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка)

Электронный затвор авто / ручная настройка (1/5 – 1/100000 сек.) 

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame 

Объектив 25-кратное оптическое увеличение, 6 — 150 мм, 
моторизованный с автофокусировкой, F1.5 — F3.4

Углы обзора 59,5° — 2,9° по горизонтали, 33,6° — 1,6° по вертикали 

ИК-подсветка адаптивная, дальность 200 м, 850 нм

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 120 дБ

Режим день/ночь механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)

Маскирование приватных зон поддерживается

Области приоритетного  
просмотра (ROI) поддерживается

Настройка и улучшение изображения

система улучшения изображения AI-ISP, антитуман, 
стабилизация изображения, подавление эффекта теплового 

размытия во время жары, WDR, шумоподавление 2D/3D 
DNR, компенсация засветки BLC / HLC, яркость, резкость, 

контрастность, насыщенность, баланс белого

Видеоаналитика

технология MOD-Algorithms, распознавание автомобилей, 
немоторных транспортных средств и людей, автотрекинг, 
захват и распознавание лиц (до 100000 лиц в своей базе 

данных, черные / белые списки), контроль периметра 
(вторжение, пересечение линии периметра, вход в зону, 

выход из зоны), подсчет людей, распознавание скопления 
людей и очереди, оставленные / исчезнувшие предметы

Действие при тревоге
активация тревожного выхода, переход к предустановке, 

запись на карту памяти / NAS-накопитель, отправка кадров по 
e-mail, отправка кадров по FTP 

Сетевые протоколы
IGMP, SMTP, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTSP, DNS, DDNS, 

NTP, UPnP, HTTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH, IPv4, RTP, 
RTCP, RTMP, HTTPS

ONVIF Profile S/G/M

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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APIX WALLMOUNT / S2

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

APIX JBOX / SPZ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

Камера поставляется без кронштейнов, все указанные аксессуары приобретаются отдельно.

APIX TUBEPLATE / S2

АДАПТЕР НА ТРУБУ

APIX CORNERPLATE / S2

АДАПТЕР НА УГОЛ

APIX PARAPETMOUNT / S2

ПАРАПЕТНЫЙ КРОНШТЕЙН

APIX CEILINGTUBE / S2

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем наблюдения любого масштаба 


