
МНОГОСЕНСОРНАЯ КАМЕРА ПАНОРАМНОГО  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ

-50°C32Mpix Panoramic 4Mpix 42XZoom PTZ IP67

APIX 42ZDome/S32  
Panoramic
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APIX 42ZDome/S32 Panoramic

АЭРОПОРТЫ И ВОКЗАЛЫ

ГОРОДСКОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

СКЛАДСКИЕ И ЛОГИСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

PTZ МОДУЛЬ

 ` Разрешение 4 Мпикс.

 ` Объектив 42Х Zoom

 ` ИК-подсветка 500 м

МНОГОСЕНСОРНЫЙ МОДУЛЬ  
ПАНОРАМНОГО ОБЗОРА

 ` Разрешение 32 Мпикс.

 ` Обзор 360° x 110°

СЕРТИФИКАТ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПП969

МЕНЬШЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ БОЛЬШИХ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Многосенсорная уличная панорамная камера APIX 42ZDome / S32 Panoramic — это высоко-

технологичное решение, предназначеное для видеонаблюдения на больших открытых 

территориях. Камера объединяет в себе модуль для общего панорамного наблюдения  

и поворотный модуль с 42-кратным зумом для оперативного ситуационного наблюдения  

за различными событиями и объектами.  

 

На объектах с большими открытыми территориями такое устройство способно заменить 

сразу несколько стандартных камер, исключая при этом наличие слепых зон. 
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360°

В верхней части корпуса камеры расположен модуль 

обзорного наблюдения, который представляет собой  

8 отдельных видеокамер с фиксированным объективом, 

изображения с которых преобразуется в один панорам-

ный видеопоток с разрешением 32 Мпикс. 

 

Для формирования видео применяются чувствительные 

матрицы формата 1/1.8, которые позволяют получать 

качественное изображение. 

 

Инновационная система улучшения изображения AI-ISP обеспечивает четкость и насыщен-

ность цветов, а также быструю адаптацию к изменениям окружающих условий благодаря 

применению в ключевых модулях обработки сигнала самообучающихся алгоритмов ИИ  

для коррекции шумов, контрастности, яркости и цветовой палитры.
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МОДУЛЬ ОБЗОРНОГО ПАНОРАМНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

БЕСШОВНЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР БОЛЬШИХ ТЕРРИТОРИЙ

 ` 8 сенсоров с разрешением 4 Мпикс. каждый

 ` Бесшовное объединение изображений от каждого сенсора  
    в один панорамный видеопоток с суммарным разрешением 32 Мпикс.

 ` Угол обзора по вертикали 110° обеспечивает отсутствие мертвых зон 
    при установке камеры на высоте до 6 м

 ` Пересечение линии периметра, вход в зону, выход из зоны, вторжение,  
    классификация объектов (человек / автомобиль)

 ` Подсчет и определение плотности скопления людей 

 ` Интеллектуальная система улучшения изображения Ai-ISP

 ` Цифровая система подавления тумана
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Управляемый поворотный модуль оснащен объекти-

вом с мощным 42-кратным оптическим приближением  

и обеспечивает возможность мониторинга и отслежи-

вания событий и объектов, находящихся на большом 

расстоянии. 

 

На панорамном видео можно выделить область,  

и модуль PTZ мгновенно туда перейдет, приблизит  

и сфокусируется для детального просмотра. 

 

Автоматическое сопровождение целей (автомобили, немоторные средства, пешеходы)  

позволяет детализировать и фиксировать лица, номера или другие важные признаки  

объектов. Оператор может также вручную указать объект на обзорном видео, и модуль PTZ 

захватит его, масштабирует и будет сопровождать, удерживая в кадре. 

МОДУЛЬ PTZ

 ` Чувствительная матрица 1/1.8 с разрешением 4 Мпикс.

 ` Автофокусный объектив 42X ZOOM (6 – 252 мм)

 ` Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 500 м

 ` Быстрый переход к произвольному участку панорамного изображениия 

 ` Автотрекинг с возможностью выбора объекта на панорамном изображении

 ` Обнаружение и классификация лиц, людей, автомобилей, немоторных  
    транспортных средств, распознавание атрибутов объектов

 ` Распознавание и сравнение лиц на камере (до 100000 пользователей) 

 ` Интеллектуальная система улучшения изображения Ai-ISP

 ` Оптическая и цифровая системы подавления тумана

 ` Гироскопическая стабилизация изображения
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42-КРАТНЫЙ ЗУМ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ДЕТАЛИЗИРОВАННОГО КОНТРОЛЯ
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Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

Модуль панорамный обзор PTZ

Матрица 1/1.8” Progressive Scan CMOS 1/1.8” Progressive Scan CMOS

Максимальное разрешение 8 модулей с разрешением 4 Мпикс, суммарно 32 Мпикс. (11520 х 2700) 4 Мпикс (2688 х 1520)

Чувствительность 0,0003 лк (цвет, F1.0, AGC) 0,0005 лк (цвет, F1.2, AGC) / 0,0003 лк (ИК-подсветка)

Электронный затвор авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.) авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Динамический диапазон (WDR) нет аппаратная система WDR 120 дБ

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame адаптивная система HD-xFrame 

Объектив фиксированный моторизованный с автофокусировкой,  
42-кратное оптическое увеличение (6 — 252 мм)

Углы обзора 360° по горизонтали, 110° по вертикали 59,5° — 2,2° по горизонтали, 35,6° — 1,2° по вертикали

ИК-подсветка нет адаптивная, дальность до 500 м

Формат сжатия H.265, H.264, MJPEG H.265, H.264, MJPEG

Разрешение видео

1-й поток 32 Мпикс. (11520 х 2700) / 16 Мпикс. (8192 х 1800) / 
6144 х 1200 / 4096 × 900

4 MP (2688 х 1520) /4 MP (2560 х 1440) / 1080P (1920 х 1080) / 
720P (1280 х 720) / D1 (720 х 576) / 640 х 360

2-й поток 3072 × 676 1080P (1920 х 1080) / 720P (1280 х 720) / D1 (720 х 576) / 640 х 360

3-й поток 2048 × 450 720 х 576 / 640 х 360 / 704 х 288 / 352 х 288

Частота кадров (50 / 60 Гц) 25 / 30 кадров/сек. 50 / 60 кадров/сек.

Битрейт 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., VBR/CBR 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., VBR/CBR 

Передача аудио двунаправленная, сжатие G.711U, G.711A, 128 кбит/сек., 8 кГц / 16 кГц двунаправленная, сжатие G.711U, G.711A, 128 кбит/сек., 8 кГц / 16 кГц

Поворотное устройство нет панорамирование 360° (непрерывно), наклон от –15° до +90°

Скорость поворота нет панорамирование: 0,1 – 300°/сек, наклон: 0,1 – 180°/сек

Автоматические режимы нет 1024 предустановки, 16 траекторий слежения, 16 туров,
 возврат в исходное положение, 3D-позиционирование, режим уборки снега

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Настройка  
и улучшение 
изображения

панорамный 
модуль

цифровая система антитуман,  
яркость, резкость, контрастность, насыщенность, 

компенсация засветки BLC/HLC, баланс белого

PTZ-модуль

оптическая и цифровая системы антитуман, 
гироскопическая стабилизация изображения, 

интеллектуальная система улучшения изображения 
Ai-ISP, яркость, резкость, контрастность, насыщенность, 

компенсация засветки BLC/HLC, баланс белого

Видеоаналитика

технология MOD-Algorithms, распознавание людей, 
лиц, автомобилей, немоторных транспортных средств, 

распознавание атрибутов объектов, автотрекинг, 
пересечение линии периметра, вход в зону,  

выход из зоны, подсчет людей, определение плотности 
скопления людей, оставленные /  пропавшие предметы

Области приоритетного просмотра (ROI) поддерживается

Маскирование приватных зон поддерживается

Детектор движения поддерживается

Детектор звука поддерживается

Сетевые протоколы
SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, 

DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, 
802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, HTTPS

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M

Сеть комбинированный сетевой интерфейс  
RJ45 (10M/100M/1000M) / SFP (100M /1000M)

Тревожные контакты 7 входов, 3 выхода

Аудио 2 входа , 2 выхода

Последовательный порт RS485

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 512 Гб)

Корпус уличный, степень защиты IP67, грозозащита 6 кВ

Температура эксплуатации от –50°С до +70°С

Питание 24 В пост. (±25%) / 36 В пост. (±25%)

Вес 13,5 кг

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

39 мм

380 мм

210 мм

47
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м
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Указанные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

APIX TUBEPLATE / S32

АДАПТЕР НА ТРУБУ

APIX WALLMOUNT / S32

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

APIX CEILINGTUBE / S32

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем наблюдения любого масштаба 


