
* Поставляются без кронштейнов

УЛИЧНЫЕ PTZ-ВИДЕОКАМЕРЫ 

С КОМБИНРОВАННЫМ ПОРТОМ RJ45/SFP

APIX 25ZDome SFP

4Mpix 8Mpix 2XWDR25XZoom -50°CSmartLED IP66 SFP
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APIX 25ZDome SFP

  Чувствительная матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS 

  Автофокусный объектив 25X ZOOM (6 – 150 мм) 

  Адаптивная ИК-подсветка дальностью до 200 м

  Аппаратная система WDR двойного сканирования (120dB) 

  Видеоаналитика с интеллектуальными функциями для мониторинга автомобильного,  

   пешеходного или смешаного трафика

  7 тревожных входов и 2 выхода, вход и выход аудио, порт RS485

  Комбинированный сетевой порт для подключения витой пары или оптоволокна

  Рабочая температура от –50°С до +60°С, степень защиты IP66

  Питание 24 В пост. / 24 В перем.  

APIX 25ZDome SFP

Камеры серии APIX 25ZDome SFP оснащены комбинированным портом RJ45/SFP и поддер-
живают прямое подключения оптоволокна, что обеcпечивает возможность передачи видео 
и данных на большие расстояния без необходимости установки дополнительного сетевого 
оборудования (обогреваемых уличных шкафов с промежуточными коммутаторами  
или медиаконвертерами) и позволяет использовать эти устройства для видеонаблюдения 
на труднодоступных удаленных объектах. 

Объектив с 25-кратным оптическим приближением, дальнобойная ИК-подсветка, свето-
чувствительная матрица, аппаратная система WDR двойного сканирования и улучшенные 
алгоритмы обработки сигнала позволяют формировать изображение неизменно высокого 
качества и детализации при любых условиях освещения. 

Камеры могут автоматически обнаруживать и в режиме реального времени отслеживать 
различные объекты, фокусируя внимание оператора на важных событиях и обеспечивая 
быстрое реагирование на происшествия и автоматизацию различных процессов, связанных 
с управлением системой безопасности.

APIX 25ZDome / S4 Led SFP ‑ разрешение 4 Мпикс.

APIX 25ZDome / S8 Led SFP ‑ разрешение 8 Мпикс.

Уличные управляемые камеры видеонаблюдения 
с комбинированным портом RJ45 / SFP

2XWDR –50°C IP6625XZoom SmartLED SFP
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APIX 25ZDome SFP

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APIX 25ZDome / S4 Led SFP APIX 25ZDome / S8 Led SFP

Матрица 1/1.8’’ Progressive Scan CMOS  

Максимальное разрешение 4 Мпикс (2688 x 1520) 8 Мпикс (3840 x 2160) 

Чувствительность 0,0005 лк (цвет, F1.5, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) 0,002 лк (цвет, F1.5, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) 

Электронный затвор авто / ручная настройка (1 – 1/100000 сек.)

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame II 

Объектив моторизованный с автофокусировкой, 25-кратное оптическое увеличение, 6 – 150 мм, F1.5 — F3.4 

Углы обзора объектива 60° – 3,3° по горизонтали, 36° – 1,9° по вертикали 59,3° – 2,8° по горизонтали, 35,5° – 1,6° по вертикали

Подсветка адаптивная подсветка дальностью до 200 м, 850 нм 

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 120 дБ

Режим день/ночь механический ИК-фильтр

Маскирование приватных зон поддерживается

Области приоритетного просмотра (ROI) поддерживается

Настройка и улучшение изображения
антитуман, стабилизация изображения, подавление эффекта теплового размытия во время жары, WDR, шумоподавление 2D/3D DNR, компенсация засветки 

HLC, яркость, резкость, контрастность, насыщенность, баланс белого 

Видеоаналитика
технология MOD-Algorithms, распознавание автомобилей, немоторных транспортных средств и людей, распознавание атрибутов объектов, автотрекинг, 

контроль периметра (пересечение линии периметра, вход в зону, выход из зоны), подсчет людей, распознавание скопления людей и очереди 

Детектор движения поддерживается

Детектор звука поддерживается

Действие при тревоге активация тревожного выхода, переход к предустановке, запись на карту памяти, отправка кадров по e-mail, отправка кадров по FTP 

Сетевые протоколы TLS1.2, TLS1.3, IPv6, IPv4, L2TP, ARP, TCP, UDP, PPPoE, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, SNMP, HTTP, 802.1X, SIP, HTTPS, RTCP, RTMP, IGMP, ICMP

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M 
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APIX 25ZDome SFP

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APIX 25ZDome / S4 Led SFP APIX 25ZDome / S8 Led SFP

Формат сжатия H.265 / H.264 / M-JPEG

Разрешение

1-й поток
2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576,  

640 x 360, 704 x 288, 352 x 288 
 3840 х 2160, 3072 х 2048, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080,

1280 x 720, 720 x 576, 640 x 360, 704 x 288, 352 x 288 

2-й поток 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 640 x 360, 704 x 288, 352 x 288 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576, 640 x 360, 704 x 288, 352 x 288

3-й поток 720 x 576, 640 x 360, 704 x 288, 352 x 288 720 x 576, 640 x 360, 704 x 288, 352 x 288

Битрейт 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., CBR/VBR

Частота кадров (50/60 Гц) 25 / 30 кадров/сек. 

Передача аудио двунаправленная, форматы сжатия G.711A (8 кГц)/ G.711U. (16 кГц) 

Сетевой интерфейс комбинированный сетевой интерфейс RJ45 (10M/100M/1000M) / SFP (100M /1000M)

Тревожные контакты 7 входов, 2 выхода

Аудио 1 вход , 1 выход

Последовательный порт RS485

Аналоговый видеовыход BNC

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 512 ГБ) 

Корпус металлический, для уличной установки, степень защиты от пыли и влаги IP66, встроенный вентилятор

Температура эксплуатации от –50°С до +60°С

Питание 24 В пост. / 24 В перем., защита от скачков напряжения, защита от короткого замыкания, грозозащита 6 кВ

Потребление  54,4 Вт

Вес 5,6 кг
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APIX 25ZDome SFP

APIX WALLMOUNT / S2

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН

APIX JBOX / SPZ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

Камеры поставляются без кронштейнов, все указанные аксессуары приобретаются отдельно.

APIX TUBEPLATE / S2

АДАПТЕР НА ТРУБУ

APIX CORNERPLATE / S2

АДАПТЕР НА УГОЛ

APIX PARAPETMOUNT / S2

ПАРАПЕТНЫЙ КРОНШТЕЙН

APIX CEILINGTUBE / S2

ПОТОЛОЧНЫЙ КРОНШТЕЙН
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APIX 25ZDome SFP

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем наблюдения любого масштаба 


