
ПАНОРАМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4K 

APIX MiniBullet/S8 Panoramic
        

UltraHD 2XWDR -60°CSmartIR IP67 IK10180° Panoramic
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SmartIR ПАНОРАМНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА ДАЛЬНОСТЬЮ 15 М

SmartAI СМАРТ-АНАЛИТИКА

180° ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР ПО ГОРИЗОНТАЛИ

MIC ВСТРОЕННЫЙ МИКРОФОН

UltraHD МАКСИМАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО 8 МЕГАПИКСЕЛЕЙ

2XWDR АППАРАТНАЯ СИСТЕМА WDR 120DB

ПАНОРАМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ С РАЗРЕШЕНИЕМ 4К 

Ключевой особенностью видеокамеры APIX MiniBullet / S8 Panoramic является широкоугольный  

объектив, который позволяет без дополнительной программной обработки получать ровное  

изображение с охватом 180° по горизонтали и 86° по вертикали. 

Видеокамера способна формировать качественное детализированное изображение обширных  

территорий, на котором практически отсутствуют слепые зоны, позволяя получать больше  

полезной информации и контролировать участки, для которых потребовалась бы установка двух 

или трех камер со стандартной оптикой.

Камеру можно использовать для видеонаблюдения на парковках,  
городских улицах и площадях, в торговых центрах и офисных помещениях. 

APIX MiniBullet/S8 Panoramic
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ПАНОРАМНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Усовершенствованная технология Smart IR в комбинации с системой управления  

ближним и дальним светом позволяет равномерно распределять интенсивность освещения 

и синхронизировать зону обзора видеокамеры и освещаемую ИК-подсветкой зону. В любое 

время суток камера будет видеть всю территорию одинаково хорошо.

ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРИ ЛЮБОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

Видеокамера оснащена чувствительной StarLight матрицей с разрешением 8 Мпикс.,  

и формирует качественное изображение даже при работе в сумерках. Аппаратная система 

WDR двойного сканирования и улучшенные алгоритмы обработки видео позволяют легко 

справляться со сложными условиями освещенности и засветками. 

Дополнительная система подавления размытия (deblur) устраняет графические артефакты, 

которые могут возникать при съемке быстро движущихся объектов, и позволяет фиксиро-

вать больше деталей, например, номера проезжающих на скорости автомобилей. 

 

Специальные алгоритмы коррекции минимизируют геометрические искажения  

широкоугольного объектива и делают изображение удобным для восприятия.

СМАРТ-АНАЛИТИКА

Система видеоанализа в режиме реального времени отслеживает различные объекты  

в кадре и обеспечивает автоматические реакции на те или иные события. Камера может 

распознавать людей и автомобили, чтобы сфокусировать внимание на важных деталях.

ИК-ПОДСВЕТКА 180°ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР 180°

  Фильтрация объектов по типу (человек / транспортное средство)

  Вход в зону, выход и зоны, пересечение линии периметра 

  Детектор оставленных и убранных предметов

  Подсчет входящих / выходящих людей

  Создание тепловой карты зоны наблюдения

  Чувствительная матрица 1/2.8’’ CMOS 8M с технологией Starlight

  Аппаратная система WDR двойного сканирования 120dB 

  Адаптивная система обработки видео HD-xFrame  

  Системы компенсации засветки (BLC/HLC) и устранения размытия (Deblur)

  Система шумоподавления 2D/3D DNR
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НАДЕЖНЫЙ ВСЕПОГОДНЫЙ  
УЛИЧНЫЙ КОРПУС

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА В ЛЮБЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

Видеокамера имеет всеклиматическое исполнение, защищена от воздействия  

экстремальных температур, попадания внутрь пыли и влаги и может эксплуатироваться 

в регионах с самыми сложными погодными условиями.

ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ МОНТАЖ 

Кронштейн со встроенной монтажной коробкой и 3-координатным шарнирным  

механизмом регулировки обеспечивает быстрый монтаж камеры в наиболее  

подходящем месте и настройку необходимого поля зрения.

-60°C

+60°C

IP67

IK10

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

3-КООРДИНАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ МЕХАНИЗМ

КРОНШТЕЙН С ГЕРМЕТИЧНОЙ МОНТАЖНОЙ КОРОБКОЙ

Вход питания 12В 

Герметичные кабельные вводы

Сетевой разъем RJ45 

РАЗЪЕМ ДЛЯ КАРТЫ ПАМЯТИ 
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Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форматы сжатия H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Разрешение

1-й поток 3840 x 2160,3440 x 1936, 3200 x 1800, 2880 x 1624, 2560 x 1440, 
1920 x 1080, 1280 x 720

2-й поток 704 x 576, 640 x 480, 640 x 360

3-й поток 1280 x 720, 704 x 576, 640 х 480, 640 x 360

Частота кадров 25 кадров/сек.

Передача аудио односторонняя (от микрофона),  сжатие G.711 / AAC / G.722 / G.726,
16 — 256 кбит/сек., 8 / 16 / 32 / 44.1 / 48 кГц

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45)

Тревожные контакты нет

Аудио входы / выходы встроенный микрофон

Карта памяти разъем для карты Micro SD / SDHC / SDXC (до 1 ТБ)

Аналоговый видеовыход нет

Последовательный порт нет

Корпус

уличный, металлический с пластиковыми вставками, 
защита от пыли и влаги IP67, 

защита от механических воздействий IK10,
3-координатный кронштейн с монтажной коробкой

Температура эксплуатации от –60°С до +60°С 

Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af)

Потребление 7,1 Вт макс. (12 В пост.) / 8,4 Вт макс. (PoE)

Вес 630 г

Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS 8M

Максимальное разрешение 8 Мпикс (3840 х 2160)

Чувствительность 0,012 лк (цвет) / 0 лк (ИК-подсветка)

Электронный затвор авто / ручная настройка (1 – 1/100000 сек.)

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame 

Объектив фикс. 1,68 мм, F2.0, обзор 180° по горизонтали и 86° по вертикали

ИК-подсветка дальность до 15 м, 850 нм

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 120 дБ

Режим день/ночь механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто)

Маскирование приватных зон поддерживается, до 8 зон

Области приоритетного 
просмотра (ROI) поддерживается, до 8 зон

Настройка и улучшение 
изображения

WDR, антитуман, автоматическая регулировка усиления AGC, 
шумоподавление 2D/3D-DNR, подавление засветки BLC / HLC, 

устранение размытия, подавление мерцания, настройка яркости, 
контрастности, насыщенности, резкости, баланса белого

Видеоаналитика

технология MOD-Algorithms, до 50 одновременных целей, 
распознавание людей и атрибутов (цвет верхней и нижней части 
одежды, головной убор), распознавание  транспортных средств и 
классификация по типу (автомобиль, грузовик, автобус, мотоцикл, 
велосипед), контроль периметра (пересечение линии периметра, 

вход в зону, выход из зоны), подсчет людей, праздношатание, 
оставленные / пропавшие предметы, тепловая карта

Детектор движения поддерживается

Детектор звука поддерживается

Система защиты от саботажа поддерживается

Действие при тревоге запись на карту памяти и NAS, отправка кадров по FTP и e-mail, 
SIP-звонок, отправка уведомлений HTTP

Сетевые протоколы
IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, 

DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP,
Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M

158,5 мм 95,8 мм

80,5 мм

4 х 3,6 мм

80,5 мм

72
,8

 м
м

74
 м

м

45
,7

 м
м
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APIX TubePlate / R
АДАПТЕР НА ТРУБУ

APIX CornerPlate / R
АДАПТЕР НА УГОЛ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Указанные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем видеонаблюдения любого масштаба 


