
КОМПАКТНАЯ УЛИЧНАЯ КАМЕРА СВЕРХВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

С ШИРОКОУГОЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ

APIX MiniDome/E8

8Mpix 2XWDR -40°CSmartIR IP67 IK10MIC
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Серия APIX MiniDome — это видеокамеры предельно компактного размера, которые  
не привлекают лишнего внимания на фасаде здания или в интерьере и позволяют вести 
наблюдение за большой площадью. 

APIX MiniDome / E8 оснащается фиксированным объективом с широким полем обзора  
и матрицей с разрешением 8 мегапикселей, которая обеспечивает максимальную детализа-
цию всех объектов в кадре. Камера идеально подходит для общих планов в таких системах 
видеонаблюдения, где требуется высокая точность фиксации и распознавания лиц, номеров 
автотранспорта и т.д. 

Благодаря высокому разрешению процессор получает максимум информации, что обеспе-
чивает более точную работу встроенных алгоритмов видеоаналитики. Камера может захва-
тывать и отслеживать в кадре лица, людей и автомобили, распознавать и записывать вместе 
с видеопотоком их атрибуты, а также определять некоторые поведенческие особенности.

Камера устойчива к воздействию низких температур, надежно защищена от пыли и влаги 
(степень защиты IP67) и имеет металлический корпус (класс вандалозащиты IK10). Ее можно 
свободно использовать как внутри помещений, так и на улице, в том числе в зонах где суще-
ствует риск случайного или умышленного повреждения.

APIX MiniDome / E8 24 ‑ объектив 2,4 мм, 131,1° x 73,1°

APIX MiniDome / E8 28 ‑ объектив 2,8 мм, 103,3° x 55,7°

Компактная уличная камера видеонаблюдения 
сверхвысокого разрешения с широкоугольным объективом

2XWDR SmartIR8Mpix –40°CMIC IP67 IK10

APIX MiniDome/E8

  Чувствительная матрица 1/2.8’’ STARVIS Progressive Scan CMOS 8M 

  Фиксированный объектив с широким полем обзора 

  Высокая детализация всех объектов на изображении с разрешением 4К

  Адаптивная ИК-подсветка дальностью 15 м

  Аппаратная система WDR двойного сканирования (120dB) 

  Видеоаналитика с интеллектуальными функциями

  1 тревожный вход и 1 выход 

  Встроенный микрофон, вход и выход аудио

  Металлический корпус, защищенный от воздействия окружающей среды (IP67)  
   и ударных воздействий (IK10)

  Рабочая температура от –40°С до +55°С

  Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af) 
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Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат сжатия H.265 / H.264 / M-JPEG

Разрешение

1-й поток
3840 x 2160 / 2592 x 1944 / 2592 x 1520 / 2560 x 1440 / 

2304 x 1296 / 1920 x 1080 / 1280 x 720,  
200 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., CBR/VBR

2-й поток D1 / VGA / CIF, 100 кбит/сек. — 6 Мбит/сек., CBR/VBR

3-й поток VGA / CIF / QVGA, 100 кбит/сек. — 3 Мбит/сек., CBR/VBR

Частота кадров (50/60 Гц) 25 / 30 кадров/сек.

Передача аудио  двунаправленная, cжатиe G.711, RAW_PCM, 
64 кбит/сек. (G.711) / 128 кбит/сек. (RAW_PCM) 

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45)

Тревожные контакты 1 вход, 1 выход

Аудио встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход 

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 256 ГБ)

Корпус
металлический, для уличного использования,

защита от пыли и влаги IP67, 
защита от механический воздействий IK10 

Температура эксплуатации  от -40 до +55 °С 

Питание  12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af) 

Потребление 5,5 Вт

Вес  480 г 

Матрица 1/2.8’’ STARVIS Progressive Scan CMOS 8M

Максимальное разрешение 8 Мпикс (3840 х 2160)

Чувствительность 0,01 лк (цвет) / 0,005 лк (ч/б) / 0 лк (ИК-подсветка)

Электронный затвор авто / ручная настройка (1/5 – 1/20000 сек.)

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame 

Объектив
APIX MiniDome / E8 24 фиксированный 2,4 мм, F2.1, обзор 131,1° x 73,1°

APIX MiniDome / E8 21 фиксированный 2,8 мм, F2.0, обзор 103,3° x 55,7° 

ИК-подсветка дальность 15 м, 850 нм

Регулировка зоны обзора панорама ±45°, наклон 0 — 72°, поворот 0 — 360°

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 120 дБ

Режим день/ночь механический ИК-фильтр (цвет / чб / авто) 

Маскирование приватных зон  поддерживается (до 4 зон) 

Области приоритетного просмотра  поддерживается (до 8 зон) 

Настройка и улучшение изображения

 WDR, шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, 
компенсация засветки BLC / HLC, экспозиция, яркость, 

контрастность, насыщенность, резкость, баланс 
белого 

Изменение изображения  коридорный режим / отражение по горизонтали / 
отражение по вертикали / поворот на 180° 

Видеоаналитика

 обнаружение лиц, людей, транспортных средств, 
распознавание атрибутов людей (пол, возраст, очки, 

головной убор, тип и цвет одежды, светоотражающий 
жилет) и автомобилей (тип, марка, цвет), вторжение, 
пересечение линии, праздношатание, направление 
движения, подсчет людей, неправильная парковка, 

обнаружение бега, падения, драки 

Детектор движения  поддерживается 

Детектор звука поддерживается

Сетевые протоколы
 IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, RTSP/ 

RTCP/RTP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 
ICMP, IGMP, SMTP, 802.1x, SNMP, Multicast 

ONVIF  Profile S / T / G /M 
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Указанные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

APIX JBOX / EA

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 

APIX WALLMOUNT / MDE (II)

НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН 
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем наблюдения любого масштаба 


