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-60°C60fps AFZoom P-IRIS 2X MIC2XWDR4Mpix2Mpix IP67 IK10

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

APIX Bullet/M4 2714 AF (II)
APIX Bullet/M2 2714 AF (II)
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APIX Bullet / M2 2714 AF (II), APIX Bullet / M4 2714 AF (II)

БЕЗУПРЕЧНОЕ ДЕТАЛИЗИРОВАННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Аппаратная система WDR минимизирует шумы и устраняет артефакты в сложных сценах  

с контрастным освещением, обеспечивая высокий уровень детализации на светлых и тём-

ных участках кадра. Система управления диафрагмой P-IRIS обеспечивает стабильную  

экспозицию, оптимальную глубину резкости, защиту от засветок при резкой смене освеще-

ния и более эффективную работу с ИК‑подсветкой в ночном режиме. 

Высокая кадровая частота (60 кадров/сек.) позволяет устранить размытие быстродвижущих-

ся объектов (лица людей, транспортные средства) и зафиксировать все важные детали. 

2 ВСТРОЕННЫХ МИКРОФОНА 

Спаренный микрофон позволяет получать аудио информацию по двум параллельным 

каналам одновременно. Имея больше данных, алгоритмы цифровой фильтрации способны 

более эффективно подавлять фоновые шумы, повышая разборчивость речи и звуков. 

ВИДЕОАНАЛИТИКА 

Система видеоаналитики позволяет в автоматическом режиме обнаруживать, классифици-

ровать и отслеживать различные объекты и уведомлять оператора о нештатных ситуациях.

30 FPS: ИЗОБРАЖЕНИЕ СМАЗАНО 60 FPS: РАЗЛИЧИМЫ ДЕТАЛИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЛИЧНЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

60 fps ВЫСОКИЙ ФРЕЙМРЕЙТ 60 КАДРОВ/СЕК.

P-IRIS УПРАВЛЕНИЕ АВТОДИАФРАГМОЙ P-IRIS

2Х WDR АППАРАТНАЯ СИСТЕМА WDR 130 ДБ 

AF Zoom МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ 2,7 — 13, 5 ММ

Smart IR АДАПТИВНАЯ ИК-ПОДСВЕТКА ДАЛЬНОСТЬЮ 80 М

2Х MIC 2 ВСТРОЕННЫХ МИКРОФОНА

APIX Bullet / M2 2714 AF (II) ‑ разрешение 2 Мпикс.

APIX Bullet / M4 2714 AF (II) ‑ разрешение 4 Мпикс.
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НАДЕЖНЫЙ КОРПУС ДЛЯ ЛЮБЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

Камеры имеют всеклиматическое исполнение с расширенным диапазоном рабочих темпе-

ратур от −60 °C до +70 °C, что позволяет эксплуатировать их в том числе и в регионах  

с экстремальными климатическими условиями. При производстве используются специали-

зированные компоненты, обеспечивающие стабильную работу как при крайне низких,  

так и при высоких температурах. 

Встроенная система обогрева стекла объектива позволяет предотвратить запотевание  

или обмерзание при осадках и резких перепадах температур.

Корпус изготовлен из металла и соответствует стандарту ударопрочности IK10, поэтому  

камеры можно использовать в таких зонах, где существует риск случайного или умышлен-

ного повреждения.

-60°C

+70°C

IP67

IK10

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Разъем для подключения  
питания 12 В пост.

Разъем RJ45  
для подключения к сети

 и питания по PoE

Тревожный вход и выход

Вход и выход аудио

Разъем для установки карты памяти, 
кнопка сброса настроек
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APIX Bullet / M2 2714 AF (II) APIX Bullet / M4 2714 AF (II) 

Матрица 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS

Максимальное разрешение 2 Мпикс (1920 х 1080) 4 Мпикс (2688 х 1520)

Чувствительность 0,002 лк (цвет, F1.6, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) 0,003 лк (цвет, F1.6, AGC) / 0 лк (ИК-подсветка) 

Электронный затвор авто / ручная настройка (1 – 1/100000 сек.)

Обработка изображения адаптивная система HD-xFrame

Объектив  моторизованный с автофокусировкой, 2,7 – 13,5 мм, F1.6, управление автодиафрагмой P-Iris 

Углы обзора объектива  99,2° x 53,6° (wide) – 32,3° x 18° (tele)  98,7° x 52,6° (wide) — 31° x 18° (tele) 

Подсветка адаптивная подсветка дальностью до 80 м, 850 нм 

Регулировка зоны обзора панорама 0 — 360°, наклон 0 — 90°, поворот 0 — 360°

Динамический диапазон (WDR) аппаратная система WDR 130 дБ

Режим день/ночь механический ИК-фильтр

Маскирование приватных зон поддерживается

Области приоритетного просмотра (ROI) поддерживается

Настройка и улучшение изображения WDR, шумоподавление 2D/3D-DNR, антитуман, компенсация засветки BLC / HLC, яркость, контрастность, насыщенность, резкость, баланс белого

Видеоаналитика
обнаружение и классификация объектов (человек, автомобиль, немоторное транспортное средство), 

обнаружение лиц и распознавание атрибутов (пол, возрастной диапазон, очки, маска, тип и цвет головного убора), 
пересечение линии, вход в зону, выход из зоны, вторжение, подсчет людей, распознавание скопления толпы

Детектор движения поддерживается

Детектор звука поддерживается

Сетевые протоколы SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS

ONVIF Profile S, Profile G, Profile T, Profile M

Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

APIX Bullet / M2 2714 AF (II) APIX Bullet / M4 2714 AF (II) 

Формат сжатия Ultra H.265 / H.265 / H.264 / M-JPEG

Разрешение

1-й поток 1920 x 1080 2688 x 1520

2-й поток 1920 х 1080 1920 х 1080 

3-й поток 720 х 576 720 х 576 

Битрейт 128 кбит/сек. — 16 Мбит/сек., CBR / VBR 

Частота кадров (50/60 Гц) 50 / 60 кадров/сек. 

Передача аудио двунаправленная, сжатие G.711U / G.711A, 128 кбит/сек., 16 кГц

Сетевой интерфейс 10/100Mbit Ethernet (разъем RJ-45)

Тревожные контакты 1 вход, 1 выход

Аудио 1 вход, 1 выход, 2 встроенных микрофона

Последовательный порт RS485

Аналоговый видеовыход нет

Карта памяти разъем для карты Micro SD (до 512 ГБ)

Корпус
для уличного использования, металлический, кронштейн с 3-координатной системой позиционирования, 

встроенный обогрев стекла объектива, защита от пыли и влаги IP67, защита от механических воздействий IK10

Температура эксплуатации от -60 до +70 °С

Питание 12 В пост. / PoE (IEEE802.3 af), грозозащита 6 кВ

Потребление  11 Вт  10 Вт

Вес 1 кг



W W W .E-VIDENCE.RU

APIX Bullet / M2 2714 AF (II), APIX Bullet / M4 2714 AF (II)

72
 м

м

138 мм

245 мм

146 мм86 мм

86
 м

м

64
 м

м

60 мм

64 мм

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И СПОСОБЫ УСТАНОВКИ КАМЕРЫ

APIX TUBEPLATE / S (II)

АДАПТЕР НА ТРУБУ 

APIX JBOX / S (II)

МОНТАЖНАЯ КОРОБКА 

APIX TUBEPLATE / DS

АДАПТЕР НА ТРУБУ 

Указанные аксессуары не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно
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Полный комплекс аппаратно-программных средств 
для IP-систем наблюдения любого масштаба 


