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Благодарим вас за покупку. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с вашим 
дилером.

Инструкции по безопасности
ВНИМАНИЕ!

Пароль по умолчанию предназначен только для первого входа. В целях безопасности мы 
настоятельно рекомендуем установить надёжный пароль длиной не менее 9 символов, 
содержащий цифры, буквы и специальные символы.

Обязательно внимательно прочитайте данное руководство перед использованием и 
строго соблюдайте его во время эксплуатации.

Иллюстрации в данном руководстве приведены только для справки и могут отличаться в 
зависимости от версии или модели.

Снимки экрана в данном руководстве могут быть настроены для конкретных требований и 
предпочтений пользователя. В результате некоторые примеры и функции могут отличаться 
от отображаемых на вашем мониторе.

Данное руководство предназначено для нескольких моделей продуктов, поэтому фото, 
иллюстрации, описания и т. д. могут отличаться от фактического внешнего вида, функций и 
характеристик продукта.

Операции мышью, описанные в данном руководстве, рассчитаны на правую руку.

Uniview оставляет за собой право изменять любую информацию в данном руководстве без 
предварительного уведомления.

Из-за неопределённостей, таких как физическая среда, возможны расхождения между 
фактическими и справочными значениями, приведёнными в данном руководстве. 
Окончательное право толкования принадлежит нашей компании.
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Пользователь несёт полную ответственность за ущерб и убытки, возникшие в результате
неправильной эксплуатации.

Охрана окружающей среды
Данный продукт разработан с учётом требований к охране окружающей среды. При
хранении, использовании и утилизации данного продукта необходимо соблюдать
национальные законы и нормативные акты.

Символы безопасности
Символы, приведённые в следующей таблице, могут встречаться в данном руководстве.
Внимательно следуйте инструкциям, обозначенным символами, чтобы избежать опасных
ситуаций и правильно использовать продукт.

Символ Описание
ВНИМАНИЕ! Указывает на опасную ситуацию, которая

при непринятии мер может привести к
телесным повреждениям или смерти.

ОСТОРОЖНО! Указывает на ситуацию, которая при
непринятии мер может привести к
повреждению, потере данных или
неисправности продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ! Указывает полезную или дополнительную
информацию об использовании продукта.
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1 Вход

1.1 Подготовка
Ознакомьтесь с кратким руководством камеры, чтобы завершить установку, затем
подключите камеру к электропитанию для запуска. Вы можете войти в веб-интерфейс
камеры для выполнения управления или обслуживания.

На ПК должна быть установлена Windows 7, 8 или более поздняя версия. Далее в качестве
примера используется Windows 7.

Проверка перед входом:

 Камера работает в штатном режиме.

 ПК имеет сетевое соединение с камерой.

 У вас есть права для работы на ПК.

 На ПК рекомендуется использовать Google Chrome 105 или более позднюю версию.

 При использовании 64-битной операционной системы требуется 32-битный или 64-
битный веб-браузер. Рекомендуется использовать монитор с максимальным
разрешением для лучшего отображения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Рекомендуемая конфигурация ПК для просмотра в режиме реального
времени с разрешением 32 Мп: процессор Intel® Core™ i7 8700; видеокарта GTX 1080;
DDR4 8 ГБ или выше.

1.2 Вход в систему
Статический IP-адрес камеры по умолчанию— 192.168.1.13, маска подсети по умолчанию
— 255.255.255.0.

DHCP включён по умолчанию. Если в сети развёрнут DHCP-сервер, камере может быть
назначен IP-адрес, и для входа необходимо использовать назначенный адрес.

Для входа в веб-интерфейс камеры выполните следующие действия:

Откройте Chrome, введите IP-адрес камеры в адресной строке и нажмите Enter.

При первом входе необходимо следовать инструкциям на экране для установки плагина
(закройте все браузеры перед установкой), затем снова откройте браузер для входа. Для
ручной загрузки плагина введите в адресной строке http://IP-адрес/ActiveX/Setup.exe и
нажмите Enter.

ПРИМЕЧАНИЕ! При использовании браузера, отличного от IE, можно войти без установки
плагина. Однако некоторые функции на страницах «Режим реального времени»,
«Фотографии» и «Настройка» могут работать некорректно без плагина. См. фактический
интерфейс.
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Укажите, следует ли автоматически запускать режим реального времени после входа:

 Если выбран «Режим реального времени», он запустится автоматически после входа.

 Если «Режим реального времени» не выбран, его необходимо запускать вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ! Нажмите для отображения пароля и отпустите, чтобы скрыть. Эта операция
также применима ко всем полям ввода пароля после входа.

Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию admin/123456) и нажмите «Вход».
Чтобы очистить поля «Имя пользователя» и «Пароль», нажмите «Сброс».

После первого входа появится страница инициализации устройства. Заполните настройки
по необходимости.

(1) Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности, выберите «Я прочитал(а) и
согласен(на) с вышеуказанной политикой» и нажмите «Далее».

(2) Измените пароль по умолчанию на надёжный, введите адрес электронной почты для
сброса или восстановления пароля и нажмите «Далее».

ПРИМЕЧАНИЕ! Дополнительные сведения см. в разделе «Пользователь». Если вы забыли
пароль, нажмите «Забыли пароль» на странице входа и следуйте инструкциям на экране
для его сброса.

(3) Выберите регион (по умолчанию— не выбран) и стандарт видео (см. «Стандарт видео»)
при необходимости и нажмите «Далее».

(4) Выберите, следует ли включить EZCloud (см. «EZCloud»), затем нажмите «Готово».

1.3 Глобальный поиск
Некоторые устройства позволяют быстро переходить к определённым страницам функций
с помощью кнопки поиска в правом верхнем углу страницы.

Нажмите на значок поиска и введите название страницы функции в поле ввода. Нажмите
на название страницы в результатах поиска для прямого перехода.

ПРИМЕЧАНИЕ! Символ «-» обозначает подменю. Эта функция поддерживает навигацию до
страниц функций 4-го уровня, таких как «Основная информация», «О системе»,
«Локальные параметры» и «Проводная сеть».
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2 Режим реального времени

2.1 Режим реального времени
После входа отображается страница «Режим реального времени» с живым видео с
камеры. Дважды щёлкните по окну для перехода в полноэкранный режим или выхода из
него.

ПРИМЕЧАНИЕ! Поддерживаемые операции режима реального времени могут различаться
в зависимости от модели устройства.

Панель инструментов режима реального времени:

Элемент Описание
Соотношение сторон Установите соотношение сторон

отображения изображения в окне.
• Вписать: отображает изображения 16:9.
• Растянуть: отображает изображения в
соответствии с размером окна (растягивает
для заполнения окна).
• Оригинал: отображает изображения в
оригинальном размере.

Режим отображения Установите режим отображения
изображения в окне.
• Один канал: отображает живое видео
одного канала.
• Разделение слева/справа: отображает
живое видео в режиме разделения
слева/справа.
• Разделение сверху/снизу: отображает
живое видео в режиме разделения
сверху/снизу.
• Картинка в картинке: открывает
плавающее окно живого просмотра поверх
текущего окна.
Примечание: эта функция доступна только
на двухканальных камерах.

Стоп/старт Остановить/запустить режим реального
времени выбранного канала.

Локальная запись Начать локальную запись.
Переключение потоков Переключение потоков видео.
Выбор потока Выберите поток живого видео в

соответствии с вашей камерой.
Параметры изображения Настройка параметров изображения.
Старт/стоп Запуск/остановка режима реального

времени.
Звук Выключить/включить звук.
Громкость Регулировка выходной громкости
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медиаплеера на ПК. Диапазон: 1–100.
Микрофон Регулировка громкости микрофона на ПК

при аудиосвязи между ПК и камерой.
Диапазон: 1–100.

Параметры потока Частота
кадров/битрейт/разрешение/процент
потери пакетов.

Расчёт пикселей Включить/выключить расчёт пикселей.
Снимок Сделать снимок из отображаемого живого

видео. Примечание: путь сохранения
снимков см. в «Локальные параметры».

Локальная запись Начать/остановить локальную запись.
Примечание: путь сохранения локальных
записей см. в «Локальные параметры».
Для воспроизведения локальных записей
камер 4K рекомендуется использовать VLC
media player.

Двусторонняя аудиосвязь Начать/остановить двустороннюю
аудиосвязь. Примечание: если вы вошли
через HTTP и плагин не установлен,
необходимо переключиться на вход через
HTTPS для использования этой функции.

Цифровое масштабирование Включить/выключить цифровое
масштабирование. См. «Цифровое
масштабирование».

Захват Включить/выключить захват. См. «Захват
изображения».

Полный экран Полноэкранный режим.
PTZ и общие параметры Отображение/скрытие вкладок

«Управление PTZ» и «Общие параметры».
Расстояние склейки Кнопка «Расстояние для оптимальной

склейки мультисенсорной камеры (м)» —
используется для настройки расстояния от
объекта наблюдения до объектива для
получения оптимальных изображений.
Диапазон значений: [2,0–100] м, по
умолчанию 10 м. Регулируйте расстояние
склейки для оптимизации эффекта склейки
левого и правого экранов.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна на определённых мультисенсорных камерах.
Необходимо установить оптимальное расстояние склейки в соответствии с фактической
сценой.

2.1.1 Расчёт пикселей
Нажмите на кнопку расчёта пикселей на панели инструментов режима реального времени,
чтобы включить расчёт пикселей.
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Отрегулируйте положение и размер области обнаружения. Значение в пикселях
изменяется в зависимости от размера области обнаружения.

 Чтобы изменить положение области обнаружения, наведите курсор на границу
области и перетащите её в нужное положение.

 Чтобы изменить размер области обнаружения, наведите курсор на маркер рамки и
перетащите для изменения размера.

 Чтобы перерисовать область обнаружения, щёлкните по изображению и перетащите,
чтобы нарисовать новую область.

Чтобы отключить расчёт пикселей, нажмите соответствующую кнопку.

2.1.2 Цифровое масштабирование
Нажмите на кнопку цифрового масштабирования на панели инструментов режима
реального времени.

Просмотр увеличенной области:

 Щёлкните в окне режима реального времени и прокрутите колёсико для увеличения
или уменьшения изображения. Перетаскивайте мышью для просмотра всей
увеличенной области. Для возврата к исходному виду щёлкните правой кнопкой в окне.

 Щёлкните в окне режима реального времени и перетащите мышь, чтобы указать
область (прямоугольную) для увеличения. Перетаскивайте мышь для просмотра всей
увеличенной области. Для возврата щёлкните правой кнопкой в окне.

Для выхода нажмите соответствующую кнопку.

2.1.3 Захват изображения
ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только на определённых моделях.

Нажмите на кнопку захвата на панели инструментов режима реального времени.

Просмотр захваченных изображений:

 Нажмите «Открыть папку изображений» для просмотра изображений, захваченных из
живого видео, на вашем ПК. Изображения сохраняются в формате JPEG. Место
хранения можно изменить в «Настройка > Общие > Локальные параметры». Если на
диске менее 100 МБ свободного места, появится предупреждение о необходимости
очистки папки автоматических снимков, и новые снимки не будут отображаться на
странице режима реального времени до освобождения места на диске.

 Чтобы удалить все захваченные изображения, нажмите «Очистить все записи».

2.1.4 5ePTZ
Нажмите на кнопку 5ePTZ на панели инструментов режима реального времени для
включения трекинга 5ePTZ.



APIX VDome / E8 Ext 2812 AF (II) РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Настройте зону трекинга. В режиме трекинга 5ePTZ окно режима реального времени
делится на 1 панорамное окно и 5 небольших окон трекинга. Вы можете навести курсор на
рамку трекинга в панорамном окне или в окне трекинга и использовать колёсико для
увеличения/уменьшения, а также перетаскивать окна трекинга для их перемещения.

Включите защиту периметра (см. «Умные функции»), после чего камера сможет
автоматически обнаруживать движущиеся объекты в зоне обнаружения и одновременно
отслеживать и увеличивать до 5 объектов, активировавших правила тревоги, пока объекты
не исчезнут.

2.2 Управление PTZ
ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только на PTZ-камерах или камерах, установленных
на PTZ-подставках. Некоторые функции управления объективом доступны на камерах с
моторизованными объективами. Кнопки управления PTZ могут различаться в зависимости
от модели камеры.

Элемент Описание
Zoom Увеличение/уменьшение изображения.
Фокус Фокусировка вдаль/вблизь для чёткого

изображения на расстоянии/вблизи.
Диафрагма Увеличение/уменьшение количества света,

попадающего в камеру, для более
яркого/тёмного изображения.

Блокировка сцены Блокировка поворота/наклона и объектива
для предотвращения случайного
изменения кратности увеличения и сцены.
Примечание: после блокировки сцены
камера не двигается, не масштабирует и
не фокусируется.

3D-позиционирование 3D-позиционирование.
Одноклик. фокус Фокусировка одним щелчком.
Зонная фокусировка Фокусировка по области.
Дворники Включить/выключить дворники.
Авто-охрана Одноклик. автоматическая охрана.

Устанавливает текущую позицию как
Предустановку 90 (ID: 90) и включает авто-
охрану. Примечание: функция доступна на
устройствах, поддерживающих авто-
охрану.

Скорость вращения Регулировка скорости вращения камеры.
Перетащите вверх для увеличения
скорости, вниз — для уменьшения.

Направление Регулировка направления вращения
камеры или остановка вращения.

ИК-подсветка Включить/выключить ИК-подсветку.
Обогреватель Включить/выключить обогреватель.
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Освещение Включить/выключить освещение.
Снегоуборка Включить/выключить снегоуборку.
Масштаб Регулировка масштабирования камеры.
Авто-фокус Автоматическая настройка заднего фокуса.
Горячие клавиши PTZ Горячие клавиши управления PTZ. После

изменения курсора на один из этих
значков в режиме реального времени,
нажмите и удерживайте левую кнопку
мыши для управления PTZ-камерой.
Примечание: кнопки недоступны при
включённом 3D-позиционировании или
цифровом масштабировании.

Горячие клавиши масштабирования Горячие клавиши для
увеличения/уменьшения в режиме
реального времени. Прокрутите колёсико
вперёд для увеличения, назад — для
уменьшения. Примечание: функция
доступна только на камерах с
моторизованными объективами.

2.2.1 3D-позиционирование
ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только на PTZ-куполных камерах и коробчатых
камерах с моторизованным объективом и возможностью поворота/наклона.

Нажмите на кнопку 3D-позиционирования на панели управления PTZ.

Щёлкните по изображению и перетащите вниз/вверх, чтобы выделить прямоугольную
область для увеличения/уменьшения.

2.2.2 Зонная фокусировка
Нажмите на кнопку зонной фокусировки на панели управления PTZ.

Щёлкните по изображению и перетащите, чтобы выделить прямоугольную область для
запуска автофокусировки в этой области.

2.2.3 Предустановка
Предустановленная позиция (предустановка) — это сохранённый ракурс, используемый
для быстрого наведения PTZ-камеры в конкретное положение.

На панели управления PTZ нажмите «Предустановка».

Добавление предустановки:

Используйте кнопки направления PTZ для наведения камеры в нужное положение.
Выберите свободную предустановку и нажмите для редактирования имени. Нажмите для
сохранения.
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Вызов предустановки:

В списке предустановок выберите нужную и нажмите кнопку вызова.

Удаление предустановки:

В списке предустановок выберите нужную и нажмите кнопку удаления.

Сортировка предустановок:

Нажмите под списком предустановок. Настроенные предустановки будут отображаться в
верхней части списка, отсортированные по ID предустановки по возрастанию. В режиме
сортировки добавление или удаление предустановок немедленно изменяет порядок.

2.2.4 Обход
Обход — это действие, при котором PTZ-камера перемещается между различными типами
действий. Маршрут обхода состоит из нескольких действий.

На основе различных траекторий движения между двумя действиями и различных
методов добавления маршрутов базовый обход делится на 3 типа: обычный обход,
сканирование и записанный обход. Для каждой PTZ-камеры можно настроить несколько
маршрутов обхода. Для сканирования неровных областей можно объединить несколько
базовых маршрутов.

1. Добавление маршрута обхода

Добавление обычного маршрута обхода:

В обычном маршруте обхода PTZ-камера выполняет линейное движение между
предустановками. На панели управления PTZ нажмите «Обход». Нажмите кнопку
добавления. Установите ID и имя маршрута. На некоторых моделях может потребоваться
установить тип обхода «Обычный обход». Нажмите «Добавить» для добавления действий
обхода.

Параметр Описание
Тип действия Поддерживаемые типы: движение влево,

вправо, вверх, вниз, вверх-влево, вверх-
вправо, вниз-влево, вниз-вправо,
масштабирование, переход к
предустановке. До 64 действий. Все типы,
кроме «Переход к предустановке»,
засчитываются как 2 действия.
Используйте стрелки для изменения
порядка. Рекомендуется устанавливать
первое действие «Переход к
предустановке».

Скорость Скорость вращения. Уровни 1–9 (от
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медленной к быстрой). Скорость
предустановки: связана с уровнем
скорости предустановки в «Настройка >
PTZ > Базовые параметры». Чем выше
уровень, тем выше скорость.

Непрерывное вращение Если включено, камера продолжает
вращаться и не выполняет другие
действия. Примечание: непрерывное
вращение может сократить срок службы
PTZ.

Кратность Установка кратности масштабирования для
действия.

Длительность (мс) Установка длительности действия.
Предустановка Выбор предустановки, к которой должна

перейти камера.
Время задержки Установка времени задержки после

выполнения действия. Диапазон: 15–1800
с. Примечание: фактическое
поддерживаемое время задержки может
различаться в зависимости от камеры.

Нажмите OK.

Добавление маршрута сканирования:

В маршруте сканирования камера перемещается от начальной предустановки к конечной с
заданным градиентом и направлением.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только на определённых моделях. Перед
добавлением маршрута сканирования сначала настройте предустановки.

На панели управления PTZ нажмите «Обход». Нажмите кнопку добавления. Установите тип
обхода «Сканирование». Установите ID и имя маршрута. Настройте параметры
сканирования.

Параметр Описание
Скорость Скорость вращения камеры. 1 — самая

медленная, 9 — самая быстрая.
Градиент наклона Среднее значение деления вертикального

расстояния между начальной и конечной
предустановками. Чем больше значение,
тем короче маршрут.

Начальное направление Направление первого вращения от
начальной предустановки к конечной.

Начальная/конечная предустановка Выбор предустановки из выпадающего
списка в качестве начальной/конечной.
Начальная и конечная предустановки
должны различаться.
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Запись маршрута обхода:

На панели управления PTZ нажмите «Обход». Нажмите для начала записи. Во время
записи можно регулировать направление, скорость вращения и масштабирование камеры.
Все данные о движении камеры будут записаны. Нажмите для завершения записи — она
будет автоматически сохранена как маршрут обхода.

Настройка составного маршрута:

ОСТОРОЖНО! Сначала завершите настройку в разделах «Предустановка» и «Базовый
маршрут обхода».

Перейдите в «Настройка > PTZ > Обход > Составные маршруты». Выберите канал для
настройки, установите ID и имя составного маршрута. Нажмите «Добавить» для выбора
маршрута обхода и ID.

ПРИМЕЧАНИЕ! До 4 составных маршрутов. Каждый составной маршрут может содержать
до 16 маршрутов обхода. Используйте кнопки для изменения порядка маршрутов.

Нажмите «Сохранить». Нажмите «Вкл» для запуска обхода по составному маршруту.

2. Вызов маршрута обхода

Ручной вызов имеет приоритет над вызовом по расписанию. Автотрекинг и трекинг по
триггеру выполняются только в течение времени задержки камеры на позиции при
обычном обходе.

Ручной вызов базового маршрута:

На панели управления PTZ нажмите «Обход». Выберите маршрут обхода и нажмите для
запуска.

Вызов по расписанию:

На панели управления PTZ нажмите «Обход». Нажмите кнопку планирования. Установите
флажок «Включить план обхода». Выберите маршрут обхода, установите время начала и
окончания. Нажмите OK.

2.3 Общие параметры
Настройте общие параметры для просмотра эффектов изображения напрямую. На
странице режима реального времени нажмите «Общие параметры».

3 Воспроизведение
ПРИМЕЧАНИЕ! Граничные записи — это видео, записанное на накопители камеры;
локальные записи — видео, записанное на локальный ПК. Перед поиском граничных
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записей убедитесь, что камера имеет ресурсы хранения, такие как карта памяти, и
параметры хранения в разделе «Хранилище» правильно настроены. Функции
воспроизведения и скачивания записей доступны только на определённых моделях. Для
двухканальных устройств можно настроить параметры воспроизведения для каналов
раздельно.

На главной странице нажмите «Воспроизведение».

3.1 Панель инструментов воспроизведения
Кнопка Описание
Громкость Регулировка громкости звука. Диапазон: 1–

100.
Воспроизведение Запуск воспроизведения.
Пауза Приостановка воспроизведения.
Стоп Остановка воспроизведения.
Вырезка Вырезка фрагмента видео.
Сохранить Сохранение.
Скорость Регулировка скорости воспроизведения.

По умолчанию 1x. 2x — ускоренное, 1/2x —
замедленное. 2x — быстлая перемотка.

Снимок Сделать снимок. Снимки сохраняются
локально по умолчанию. Место хранения
можно изменить в «Локальные
параметры».

Цифровое масштабирование См. «Цифровое масштабирование».
Масштаб timeline Увеличение/уменьшение шкалы времени.

Также можно использовать колёсико. При
увеличении шкалы можно нажимать
кнопки для просмотра
предыдущего/следующего фрагмента
видео.

Указатель Перетащите указатель в нужную точку
видео.

Timeline Шкала времени воспроизведения, два
цвета: синий — обычная запись; красный
— тревожная запись. Для просмотра
тревожных записей необходимо настроить
запись по тревоге (см. «Действия по
тревоге»).

3.2 Поиск и воспроизведение
ПРИМЕЧАНИЕ! Некоторые камеры поддерживают одновременное воспроизведение на
двух клиентах.

Для многоканальной камеры сначала выберите канал. Выберите дату в календаре.
Нажмите «Все записи» в списке и выберите тип записи. Нажмите «Поиск». Результаты
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отобразятся в списке. Дважды щёлкните по элементу списка для воспроизведения записи.
Воспроизведение остановится при достижении конца списка или при нажатии кнопки
паузы.

3.3 Скачивание записей
Вы можете скачивать видео или фрагменты видео партиями.

Скачивание записей:

Нажмите «Скачать запись». Выберите тип записи, задайте диапазон времени и нажмите
«Поиск». Нажмите «Обзор» и укажите путь сохранения. Установите флажки для записей,
которые нужно скачать, и нажмите «Скачать».

Скачивание фрагментов видео:

Найдите видео для вырезки (см. «Поиск и воспроизведение»). На панели инструментов
нажмите кнопку вырезки. Щёлкните по timeline для установки начала и конца фрагмента.
Нажмите кнопку — фрагмент станет бирюзовым на timeline. Нажмите кнопку — появится
страница скачивания записей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Поддерживаемые функции скачивания записей могут различаться в
зависимости от модели. См. фактический интерфейс.

Нажмите «Обзор» и укажите путь сохранения. Установите флажок для фрагментов,
которые нужно скачать, и нажмите «Скачать».

4 Фотографии
Выберите канал, тип фотографий, время начала и окончания для поиска снимков. Затем
можно скачать и просмотреть фотографии.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перейдите в «Настройка > Хранилище > Хранилище» и распределите
ёмкость для снимков по необходимости.

Перейдите на страницу «Фотографии». Установите критерии поиска и нажмите «Поиск».

Параметр Описание
Выбор канала Выбор канала для поиска снимков.

Примечание: недоступно для
одноканальных устройств.

Тип фото Выбор типа фотографий: Все, Обычные,
Тревожные, Метаданные или Другие.
Некоторые типы поддерживают
подкатегории, например «Тревожные»
включают тревогу детекции движения,
тревогу детекции пересечения линии и т.
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д. Примечание: можно выбрать тип фото
для поиска снимков умных функций из
локально сохранённых.

Время начала/окончания Установка времени начала и окончания.
Режим отображения Нажмите кнопку для отображения

результатов в режиме фотографий или в
режиме списка.
В режиме списка щёлкните по строке —
справа отобразятся детали: имя файла,
размер, тип, время съёмки. Для
увеличения фото используйте кнопки.

Операции с результатами поиска:

Параметр Описание
Выбрать все Выбор всех фотографий на текущей

странице.
Экспорт Экспорт фотографий на локальное

устройство. Выберите фото, нажмите для
перехода на страницу экспорта. Нажмите
«Начать загрузку» для экспорта фото в
формате JPG. Примечание: не закрывайте
страницу экспорта во время загрузки,
иначе задача будет прервана.

5 Настройка

5.1 Локальные параметры
Настройте локальные параметры для вашего ПК, включая умные функции, видео, запись и
снимки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Отображаемые локальные параметры могут различаться в зависимости от
модели камеры.

Перейдите в «Настройка > Общие > Локальные параметры». Настройте параметры по
необходимости.

Категория Параметр Описание
Умные функции Интеллектуальная разметка Используется совместно с

детекцией пересечения
линии, детекцией
вторжения, детекцией
входа в зону, детекцией
выхода из зоны,
мультицелевой детекцией
и детекцией лиц.

Умные функции Маркировка цели При включении рамки
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обнаружения
отображаются на заданных
типах объектов на странице
режима реального
времени.

Умные функции Метаданные объекта При включении этой
функции и снимков (см.
«Снимок») миниатюры
снимков будут отображать
метаданные объекта.

Умные функции Размер шрифта Установка размера шрифта
метаданных объекта:
крупный, средний, мелкий.

Умные функции Отображение снимков тела При включении снимки тел
отображаются на странице
режима реального
времени. Примечание:
действует только при
включённой детекции лиц.

Умные функции Режим отображения Установка режима
отображения в зависимости
от состояния сети:
минимальная задержка,
сбалансированный,
плавный (от низкой к
высокой задержке). Также
возможна
пользовательская
настройка.

Умные функции Протокол Установка протокола
передачи медиапотоков
для декодирования на ПК:
TCP или UDP.

Видео Время/размер подфайла Subsection By Time:
длительность каждого
файла локальной записи
(например, 2 мин).
Subsection By Size: размер
каждого файла (например,
10 МБ). Диапазон времени:
1–60 мин. Диапазон
размера: 10–1024 МБ.

Видео При заполнении Перезапись: при
заполнении ёмкости старые
записи перезаписываются.
Остановка: запись
останавливается.
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Видео Ёмкость локальной записи Распределение ёмкости для
локальной записи.
Диапазон: 1–1024 ГБ.

Видео Формат файла Установка формата
сохранения локальных
записей: TS или MP4.

Видео Папка файлов Установка места
сохранения снимков и
записей. Нажмите «Обзор»
для выбора, «Открыть» для
быстрого открытия папки.
Примечание: максимальная
длина пути — 260 байт. При
превышении лимита запись
или снимки в режиме
реального времени не
будут работать.

Нажмите «Сохранить».

5.2 Сеть

5.2.1 Базовая конфигурация
Завершите базовую настройку сети, чтобы камера могла обмениваться данными с другими
устройствами в сети.

1. Ethernet

Перейдите в «Настройка > Сеть > Базовая конфигурация > Ethernet». Настройте параметры
Ethernet.

ПРИМЕЧАНИЕ! При включённой защите ARP необходимо перенастроить защиту ARP после
изменения шлюза.

IPv4:

Ручной режим:

(1) Выберите «Ручной» из выпадающего списка «Получение IP-адреса».

(2) Введите IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза по умолчанию. Убедитесь, что IP-адрес
камеры уникален в сети.

(3) Нажмите «Сохранить».

PPPoE:

Настройте PPPoE для назначения динамического IP-адреса.
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(1) Выберите «PPPoE» из выпадающего списка.

(2) Введите имя пользователя и пароль, предоставленные вашим интернет-провайдером.

(3) Нажмите «Сохранить». Камере будет присвоен IP-адрес.

Автоматическое получение (DHCP):

DHCP включён по умолчанию. Если в сети развёрнут DHCP-сервер, камера может
автоматически получить IP-адрес.

(1) Выберите «Автоматическое получение (DHCP)».

(2) Завершите настройки.

IPv6:

По умолчанию используется «Автоматическое получение (DHCP)». В этом режиме IP-адрес
назначается DHCP-сервером.

Ручной режим: выберите «Ручной», введите IPv6-адрес, длину префикса и шлюз по
умолчанию. Убедитесь, что IPv6-адрес уникален.

Установите значение MTU, тип порта и режим работы:

 MTU: максимальный блок передачи. Чем больше значение, тем выше эффективность
передачи и тем больше задержка.

 Тип порта: по умолчанию FE Port.

 Режим работы: по умолчанию автоопределение.

Нажмите «Сохранить».

2. Wi-Fi

Перейдите в «Настройка > Сеть > Базовая конфигурация > Wi-Fi».

Подключение к Wi-Fi:

Выберите «Wi-Fi» из выпадающего списка. Выберите сеть Wi-Fi из списка. При
необходимости нажмите «Поиск» для повторного поиска окружающих сетей.

Настройте параметры Wi-Fi в разделе «Конфигурация Wi-Fi».

Параметр Описание
SSID Заполняется автоматически после выбора

сети Wi-Fi.
Аутентификация Выберите режим аутентификации,

соответствующий сети: OPEN, SHARED,
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WPA-PSK/WPA2-PSK или WPA2-enterprise.
OPEN— без пароля. SHARED — пароль 5,
13 или 16 символов. WPA-PSK/WPA2-PSK —
пароль 8–63 символа. WPA2-enterprise —
для корпоративных сетей с Radius-
сервером.

Имя пользователя Требуется только в режиме WPA2-
enterprise.

Пароль Введите пароль Wi-Fi.
Подтверждение Введите пароль повторно.
Шифрование Выберите тот же тип шифрования, что и у

подключаемой сети.
Получение IP Выберите режим получения IP: DHCP или

Ручной. Примечание: статический IP
должен отличаться от адреса на странице
Ethernet.

MTU Максимальный блок передачи. По
умолчанию 1500.

Режим точки доступа Wi-Fi:

Выберите «Точка доступа Wi-Fi» из выпадающего списка. В этом режиме IPC может
использоваться как точка доступа для подключения других устройств.

Настройте параметры точки доступа: SSID, пароль, подтверждение, канал, адрес шлюза.

ПРИМЕЧАНИЕ! При подключении устройства к проводной сети функция точки доступа Wi-
Fi отключается и автоматически включается при отключении от проводной сети.

3. Мобильная сеть

Перейдите в «Настройка > Сеть > Базовая конфигурация > Мобильная сеть». Настройте
параметры мобильной сети.

Параметр Описание
APN Имя точки доступа (Access Point Name) —

оператор сети. Имя может быть настроено.
APN определяет методы доступа
устройства к сети.

Номер доступа Номер доступа SIM-карты (1–3).
Используется для синхронизации
параметров мобильной сети. Примечание:
только на определённых моделях.

Имя пользователя Имя пользователя APN.
Пароль Пароль APN.
Подтверждение Повторный ввод пароля APN.
Режим аутентификации Выбор режима: Нет (по умолчанию), PAP,

CHAP, Авто.
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MCC Мобильный код страны. Например: Китай
— 460; США— 310.

MNC Код мобильной сети. См. информацию
вашего оператора.

MTU Максимальный блок передачи. По
умолчанию 1500.

Автопереключение SIM При использовании двух SIM-карт: если
SIM-карта A не подключается, система
переключается на SIM-карту B через 10
мин. Если B также не подключается —
возврат к A через 10 мин. Цикл
повторяется. При отсутствии мобильной
сети в течение 1 ч, 5, 10 или 15 дней
устройство перезагружается.

Нажмите «Сохранить».

4. DNS

Служба DNS преобразует доменные имена в IP-адреса. Перейдите в «Настройка > Сеть >
Базовая конфигурация > DNS». Установите адреса основного и альтернативного DNS-
серверов.

5. DDNS

DDNS (динамический DNS) может сопоставить динамический IP-адрес камеры с
фиксированным доменным именем. Перейдите в «Настройка > Сеть > Базовая
конфигурация > DDNS».

Включите службу DDNS. Выберите тип DDNS:

 DynDNS/NO-IP: сторонний провайдер DDNS. Введите адрес сервера и доменное имя.

 EZDDNS: служба DDNS от Uniview. Введите доменное имя и нажмите «Тест» для
проверки.

Нажмите «Сохранить».

6. Порт

Перейдите в «Настройка > Сеть > Базовая конфигурация > Порт». Можно использовать
порты по умолчанию. Если порт занят другой службой, измените его для предотвращения
конфликта.

ОСТОРОЖНО! Если HTTP-порт занят, появится сообщение о конфликте. Порты 23, 81, 82, 85,
3260 и 49152 зарезервированы. Система также динамически обнаруживает другие занятые
порты.
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HTTP/HTTPS-порт: при изменении порта необходимо добавлять новый номер после IP-
адреса при входе (например, http://192.168.1.13:88).

RTSP-порт: порт протокола реального времени. Введите доступный номер порта.

Нажмите «Сохранить».

7. Проброс портов

Настройте проброс портов для доступа к камере из интернета. Перейдите в «Настройка >
Сеть > Порт > Проброс портов». Включите проброс портов. Выберите тип проброса.

UPnP:

 Авто: камера автоматически согласовывает внешние порты с роутером. Убедитесь, что
UPnP включён на роутере.

 Ручной: введите внешние порты вручную, убедитесь в их доступности.

Ручной режим: если роутер не поддерживает UPnP, задайте внешние порты вручную.

Нажмите «Сохранить».

8. 802.1x

802.1x повышает безопасность сети за счёт портовой аутентификации. Перейдите в
«Настройка > Сеть > Базовая конфигурация > 802.1x». Включите 802.1x. Выберите тип
протокола.

EAP-MD5: выберите версию EAPOL, введите имя пользователя и пароль устройства,
подтвердите пароль.

EAP-TLS: выберите версию EAPOL, введите имя пользователя устройства, выберите
сертификат клиента и сертификат CA.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно выбрать только сертификаты со статусом «норма». Сертификаты со
статусом «истёк» не отображаются. Необходимо использовать импортированные
сертификат клиента и CA-сертификат. Самоподписанные сертификаты и сертификаты по
умолчанию не проходят аутентификацию.

Нажмите «Сохранить».

5.2.2 Конфигурация служб
1. Электронная почта

Настройте email, чтобы камера могла отправлять тревожные сообщения на указанные
адреса при возникновении тревоги. Перейдите в «Настройка > Сеть > Конфигурация
служб > Email».
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Параметр Описание
Имя отправителя Введите имя устройства.
Адрес отправителя Введите email-адрес для получения

информации.
SMTP-сервер/порт Введите IP-адрес и порт SMTP-сервера

отправителя. По умолчанию порт 25. Также
часто используются 465, 587 и т. д.

TLS/SSL При включении письма шифруются TLS или
SSL при передаче.

Интервал снимков Выберите интервал: 2, 3, 4 или 5 с.
Прикрепить изображение При включении тревожное письмо с

прикреплёнными снимками будет
отправлено после тревоги. Включите
снимки и установите разрешение.

Аутентификация сервера Включите аутентификацию SMTP-сервера
для безопасной передачи email.

Имя пользователя/пароль Введите имя пользователя и пароль SMTP-
сервера. Email отображает только имя
отправителя. Пароль может содержать
специальные символы.

Имя/адрес получателя Введите имена и email-адреса
получателей.

Нажмите «Тест» для проверки функции отправки email. Нажмите «Сохранить».

2. SNMP

Протокол SNMP позволяет удалённо управлять камерой с сервера управления. Перейдите
в «Настройка > Сеть > Конфигурация служб > SNMP». Нажмите «Вкл» для включения SNMP.

ПРИМЕЧАНИЕ! На некоторых моделях SNMP включается после обновления до последней
версии. Это нормально.

SNMPv3:

Параметр Описание
Тип SNMP По умолчанию SNMPv3.
Пароль Установка пароля аутентификации.
Подтверждение Подтверждение пароля аутентификации.
Пароль (шифр.) Установка пароля шифрования.
Подтверждение (шифр.) Подтверждение пароля шифрования.
Адрес Trap-сервера Заполняется автоматически после

настройки сервера управления.
Порт SNMP По умолчанию 161. Можно изменить.
ПРИМЕЧАНИЕ! Перед включением SNMPv3 убедитесь, что SNMPv3 поддерживается как
камерой, так и сервером.

SNMPv2:
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При выборе SNMPv2 появится предупреждение о потенциальных рисках. Нажмите OK для
подтверждения.

Параметр Описание
Read Community По умолчанию public. Можно изменить, но

также измените на сервере, иначе
аутентификация не пройдёт.

Адрес Trap-сервера Настройте в «Настройка > Сеть > Доступ к
платформе > Сервер управления».

Порт SNMP По умолчанию 161.
Нажмите «Сохранить».

3. QoS

QoS (Quality of Service) снижает задержку и перегрузку сети за счёт приоритизации служб.
Перейдите в «Настройка > Сеть > Конфигурация служб > QoS». Назначьте уровень
приоритета (0–63) для каждой службы. Чем больше значение, тем выше приоритет.

ПРИМЕЧАНИЕ! Те же правила QoS должны быть настроены на роутере или коммутаторе.

Нажмите «Сохранить».

4. RTSP

Протокол RTSP обеспечивает удалённое управление медиапотоками (старт, пауза,
ускорение, стоп). Перейдите в «Настройка > Сеть > Конфигурация служб > RTSP». Включите
или отключите RTSP. При отключении воспроизведение видео будет недоступно на
странице режима реального времени. Нажмите «Сохранить».

5. ONVIF (ANR)

Протокол ONVIF позволяет интегрировать устройства различных производителей (IPC, NVR)
в единую систему. Перейдите в «Настройка > Сеть > Конфигурация служб > ONVIF».

Включите ONVIF. Выберите, включать ли обнаружение камеры. При включении устройство
может быть автоматически обнаружено программами, такими как EZTools. При
отключении — необнаружимо.

При необходимости настройте ANR. Если сетевое соединение между камерой и адресом
приёма потока разрывается, камера может сохранять видео, а после восстановления сети
— передать сохранённое видео на адрес приёма потока.

Нажмите «Сохранить».

5.2.3 Доступ к платформе
1. Интеллектуальная платформа
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Настройте интеллектуальную платформу для получения умных снимков с камеры.
Камерой могут управлять два интеллектуальных сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ! Количество поддерживаемых подписок может различаться. Приоритет
подписок: Платформа 1 > Платформа 2 > подписка LAPI > подписка WebSocket. На
некоторых устройствах страница может называться «Интеллектуальный сервер».

Видеобаза и база изображений (Video&Image Database):

Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > Интеллектуальная платформа».
Установите флажок «Включить». Выберите протокол «Video&Image Database».

Параметр Описание
Версия протокола VIID_2017, VIID_2018, VIID_2018

(многоканальный). При выборе
многоканального — введите ID
видеоканала для каждого канала.

IP сервера IP-адрес платформы.
Порт сервера По умолчанию 5196.
ID устройства Действительный ID, совпадающий с ID на

платформе. Должен соответствовать
протоколу VIID.

Имя пользователя Имя пользователя для аутентификации,
совпадающее с настройками на
платформе.

Код доступа к платформе Пароль для аутентификации, совпадающий
с настройками на платформе.

Подтверждение Повторный ввод пароля.
Режим координат Процентный, пиксельный или

нормализованный режим. Должен
совпадать с форматом на платформе.

Режим соединения Постоянное или кратковременное
соединение. Обычно используется по
умолчанию (кратковременное).

Тип данных Тип данных для отправки: транспортное
средство, нетранспортное средство,
человек, лицо.

Статус Offline — отключено от платформы; Online
— подключено к платформе.

UNV:

Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > Интеллектуальная платформа».
Установите флажок «Включить». Настройте параметры: IP сервера, порт сервера (5196),
номер камеры (совпадает с ID на платформе), номер устройства. Нажмите «Сохранить».

FTP:
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(1) Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > Интеллектуальная платформа».
Установите флажок «Включить». Выберите FTP в качестве протокола.

(2) Нажмите «Настроить FTP».

Параметр Описание
IP сервера IP-адрес FTP-сервера.
Порт По умолчанию 21.
Имя пользователя Имя пользователя для доступа к FTP-

серверу.
Пароль Пароль для доступа к FTP-серверу.
Тест Проверка соединения с FTP-сервером.
Загрузка изображений Установите флажок для включения

загрузки умных снимков. «Перезапись
хранилища»: после достижения порога
фото в папке новые фото перезаписывают
старые. Порог по умолчанию 1000,
максимум 100000.

Правило именования Настройка правил именования файлов.
Конвертация пути в UTF8 При установке флажка путь конвертируется

в формат UTF8.
(3) Настройте путь хранения изображений: до 6 уровней. По умолчанию
«\IP\Дата\Intelligent». Имя файла: до 20 полей. Нажмите «Сохранить».

2. EZCloud

Добавьте камеру в EZCloud для удалённого доступа с мобильного телефона: режим
реального времени, воспроизведение, настройка камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ! Можно добавить камеру через UNV link или EZLive или через сайт EZCloud.
UNV link и EZLive — бесплатные приложения для iOS и Android. Можно добавить с
облачным аккаунтом или без. Некоторые функции, такие как облачное обновление,
недоступны без аккаунта.

Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > EZCloud». Убедитесь, что EZCloud
включён. Добавьте устройство в приложении UNV-Link или на сайте EZCloud. Выберите,
включать ли шифрование. Нажмите «Сохранить».

Статус устройства: Online — подключено к сети и добавлено в приложение; Offline — не
подключено; Network connected — подключено к сети, но не добавлено в приложение.

3. IoT-платформа

Передаёт связанную информацию в сочетании с географическим положением из
информации об устройстве. Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > IoT-
платформа». Введите UDP IP платформы и интервал отчётов. Порт по умолчанию 9892.
Нажмите «Сохранить».
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4. WebSocket

WebSocket подключает камеру к сторонней платформе для удалённого управления:
просмотр версии и возможностей устройства, управление PTZ, получение тревог.

Перейдите в «Настройка > Сеть > Доступ к платформе > WebSocket». Настройте параметры:
включение/отключение, IP-адрес назначения, порт назначения, ID устройства (по
умолчанию серийный номер), ключ аутентификации. Нажмите «Сохранить».

5. Тревожная платформа

Камера может автоматически отправлять тревоги на сторонний сервер. Перейдите в
«Настройка > Сеть > Доступ к платформе > Тревожная платформа». Включите, настройте IP
и порт сервера, нажмите «Тест». Выберите протокол: HTTP или HTTPS. Введите ID
устройства (0–32 символа). Нажмите «Сохранить».

5.3 Видео и аудио
Для двухканальных устройств параметры видео и аудио можно настраивать для каждого
канала отдельно.

5.3.1 Видео
1. Видео

Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > Видео». Настройте параметры видео:

Параметр Описание
Кодирование Выберите формат кодирования: H.264,

H.265 или H.265+.
Разрешение Выберите разрешение видео.
Битрейт Установите битрейт (кбит/с). Диапазон

зависит от модели.
Тип битрейта Variable (переменный) или Constant

(постоянный).
Частота кадров Установите частоту кадров (кадров/с).
I-интервал Установите интервал I-кадров.
Профиль Выберите профиль кодирования: Baseline,

Main или High.
Уровень изображения Установите уровень качества изображения.
Водяной знак Включение/отключение водяного знака

видео.
SVC Масштабируемое видеокодирование.
Коррекция ROI Настройка коррекции ROI.
Нажмите «Сохранить».

2. Адаптивные потоки
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Адаптивные потоки позволяют камере автоматически регулировать параметры потока в
зависимости от пропускной способности сети.

5.3.2 Снимок
Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > Снимок». Настройте параметры снимков:

Параметр Описание
Тип снимка Обычный или Тревожный.
Разрешение Разрешение снимка.
Качество Уровень качества снимка.
Интервал снимков Интервал между снимками (с).
Расписание Настройка расписания снимков.
Нажмите «Сохранить».

5.3.3 Аудио
1. Аудио

Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > Аудио». Настройте параметры аудио:

Параметр Описание
Тип кодирования Тип кодирования аудио: AAC, G.711 и т. д.
Частота дискретизации Частота дискретизации аудио.
Входной битрейт Битрейт входного аудио.
Громкость Громкость входного аудио. Диапазон: 0–

100.
Фильтр шума Включение/отключение фильтра шумов.
Эхоподавление Включение/отключение подавления эха.
Нажмите «Сохранить».

2. Аудиофайл

Загрузите аудиофайл для использования в качестве звукового предупреждения или
приветственного сообщения.

5.3.4 ROI
ROI (Region of Interest) — область интереса. В этой области качество изображения может
быть повышено за счёт снижения качества в остальных областях кадра.

Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > ROI». Включите ROI, настройте области и
уровень качества. Нажмите «Сохранить».

5.3.5 Обрезка обзора
Обрезка обзора позволяет выбрать часть изображения для вывода вместо полного кадра.

Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > Обрезка обзора». Включите функцию,
выберите область обрезки. Нажмите «Сохранить».
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5.3.6 Медиапоток
1. Медиапоток

Перейдите в «Настройка > Видео и аудио > Медиапоток». Настройте параметры потоков:
основной поток, дополнительный поток, третий поток и т. д. Для каждого потока можно
настроить кодирование, разрешение, битрейт, частоту кадров.

2. RTSP Multicast

Настройте многоадресную передачу RTSP. Установите многоадресный IP-адрес и порт для
каждого потока. Нажмите «Сохранить».

5.4 PTZ

5.4.1 Базовые настройки PTZ
Перейдите в «Настройка > PTZ > Базовые настройки».

1. Заморозка изображения предустановки

После включения при перемещении камеры от одной предустановки к другой окно
режима реального времени продолжает отображать изображение предыдущей
предустановки, пока камера не остановится на следующей.

2. Остановка управления PTZ по тайм-ауту

При ручном управлении PTZ предотвращает потерю связи, которая может вызвать
непрерывное аномальное вращение. PTZ остановится по истечении заданного времени
ожидания.

3. Скорость PTZ

 Уровень скорости между предустановками: скорость вращения камеры между
предустановками.

 Диапазон уровня скорости ручного управления: уровень скорости для ручного
управления PTZ на странице режима реального времени.

ПРИМЕЧАНИЕ! Чем выше уровень скорости ручного управления, тем выше каждый
уровень скорости PTZ. При установке максимальных значений скорость PTZ достигает
верхнего предела.

4. Коррекция PTZ

Проверка смещения нулевой точки PTZ и выполнение коррекции.

 Ручная коррекция: нажмите «Корректировать» для немедленного запуска.
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 Автоматическая коррекция: установите флажок «Включить автокоррекцию» и задайте
время. Камера автоматически выполнит коррекцию PTZ в заданное время.

5. Память при отключении питания

При включении система запишет последнее положение PTZ и объектива в случае
отключения питания. Включено по умолчанию.

5.4.2 Авто-охрана
PTZ-камера может автоматически выполнять заданные действия (например, переход к
предустановке или запуск обхода), если в течение заданного периода не производится
никаких операций.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед использованием добавьте предустановку или маршрут обхода.

Перейдите в «Настройка > PTZ > Авто-охрана». Включите авто-охрану и настройте
параметры:

Параметр Описание
Режим Выбор режима: Предустановка или Обход.
ID Выбор предустановки или маршрута

обхода.
Простой Установка времени простоя до запуска

авто-охраны.
Нажмите «Сохранить».

5.4.3 Ограничение поворота/наклона
Можно отфильтровать нежелательные сцены, ограничив движение поворота и наклона.

Перейдите в «Настройка > PTZ > Ограничение». Установите ограничения поворота и
наклона:

(1) Используйте кнопки для перемещения камеры в желаемое верхнее положение
наклона.

(2) Нажмите кнопку над прямоугольником для установки верхнего предела наклона.

(3) Переместите камеру в желаемое нижнее положение наклона.

(4) Нажмите кнопку под прямоугольником для установки нижнего предела наклона.

Установите флажок «Включить ограничение PTZ». Нажмите «Сохранить».

5.4.4 Снимок предустановки и возобновление обхода
Перейдите в «Настройка > PTZ > Обход».
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Снимок предустановки: камера делает снимок на каждой предустановке во время обхода
и загружает снимки на FTP.

ПРИМЕЧАНИЕ! Перед использованием настройте FTP и снимки.

Возобновление обхода: при прерывании обхода камера может автоматически
возобновить обход через заданное время.

5.4.5 Ориентация
1. Ориентация

Калибровка направления на север. Перейдите в «Настройка > PTZ > Ориентация >
Ориентация». Нажмите «Ручная калибровка». Поверните камеру на север, затем нажмите
«Установить как север». После калибровки нажмите «Ориентировать на север» для
поворота камеры к откалиброванному направлению.

2. Нулевая позиция

Настройка нулевой позиции камеры в качестве начальной для движения поворота и
наклона. Перейдите в «Настройка > PTZ > Ориентация > Нулевая ориентация».
Переместите камеру в желаемое положение, нажмите «Установить».

Параметр Описание
Вызов Перемещение камеры в нулевую позицию.
Очистить Очистка нулевой позиции.

5.5 Изображение

5.5.1 Изображение
Для двухканальных устройств параметры изображения можно настраивать для каждого
канала отдельно.

1. Сцены

Сцена — это набор предустановленных параметров изображения для выбора в
соответствии с реальными условиями. Перейдите в «Настройка > Изображение >
Изображение». Нажмите «Сцены». Настройте параметры.

ПРИМЕЧАНИЕ! Для применения сцены нажмите соответствующую радиокнопку в столбце
«Текущая». Параметры изображения применятся автоматически.

2. Улучшение изображения

Настройка параметров улучшения изображения:

Параметр Описание
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Шумоподавление Уровень шумоподавления: 0–100. Чем
выше значение, тем сильнее
шумоподавление.

Шумоподавление 3D Пространственно-временное
шумоподавление.

Дебайер Настройка алгоритма дебайеризации.
Резкость Уровень резкости: 0–100.
Насыщенность Уровень насыщенности цвета: 0–100.
Контрастность Уровень контрастности: 0–100.
Тонкая настройка Тонкая настройка параметров

изображения.
Автонастройка Автоматическая коррекция параметров.
WDR Широкий динамический диапазон.

Уровень: 0–100.
HDR Расширенный динамический диапазон.
BLC Компенсация задней подсветки.
HLC Компенсация высокой освещённости.
Дефог Устранение тумана/дымки.
EIS Электронная стабилизация изображения.
Коррекция искажений Коррекция оптических искажений.
3. Экспозиция

Настройте параметры экспозиции:

Параметр Описание
Режим экспозиции Авто, Приоритет диафрагмы, Приоритет

выдержки, Ручной.
Медленный затвор Увеличение яркости изображения при

низкой освещённости.
Время экспозиции Установка времени экспозиции

(выдержки).
Диафрагма Установка значения диафрагмы.
Усиление Установка максимального усиления.
Антимерцание Устранение мерцания (50 Гц / 60 Гц).
Компенсация экспозиции Коррекция экспозиции (-3 ~ +3).
AE-зона Зона автоэкспозиции: вся область, центр

или пользовательская зона.
Низкая освещённость Настройка режима низкой освещённости.
Блокировка автоэкспозиции Блокировка текущих значений

автоэкспозиции.
4. Умная подсветка

Настройка параметров умной подсветки (ИК/светодиодной) для оптимального ночного
видения.

Параметр Описание
Режим подсветки Авто, Ручной или Выкл.
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Дальность Установка дальности подсветки (м).
Угол Угол подсветки: широкий или узкий.
Мощность Уровень мощности подсветки (0–100).
Умная подсветка Автоматическая регулировка подсветки в

зависимости от расстояния до объекта.
Порог переключения день/ночь Порог автоматического переключения

между дневным и ночным режимами.
5. Фокусировка

Настройка параметров фокусировки объектива:

Параметр Описание
Режим фокуса Авто, Полуавто, Ручной.
Режим запуска автофокуса Авто, При изменении сцены, По

расписанию, При масштабировании.
Дальняя/ближняя граница Установка границ фокусировки.
Ограничение фокуса Установка минимального/максимального

расстояния фокуса.
Чувствительность автофокуса Уровень чувствительности

автофокусировки.
Ручной фокус Ручная настройка фокуса

(дальний/ближний).
6. Баланс белого

Регулировка красного и синего коэффициентов изображения для устранения
нереалистичных цветовых оттенков.

Параметр Описание
Режим ББ Авто, Ручной, День, Облачно, Лампа

накаливания, Флуоресцентная лампа.
Красный/Синий Ручная регулировка красного и синего

каналов.
Усиление ББ Усиление баланса белого.
7. Поворот изображения

Поворот изображения: 0°, 90°, 180°, 270°.

8. Снижение тепловых волн

Снижение искажений изображения, вызванных тепловыми волнами.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эта функция доступна только на определённых моделях.

9. Цветокоррекция

Настройка цветокоррекции для получения более естественных цветов.

10. Восстановление по умолчанию
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Для восстановления значений по умолчанию нажмите «По умолчанию».

11. Стабилизация изображения

При вибрации камеры можно включить стабилизацию изображения для обеспечения
качества.

12. Шумоподавление

Настройка пространственного и временного шумоподавления.

13. Параметры дня/ночи

Настройка переключения дневного/ночного режима:

Параметр Описание
Режим Авто, День, Ночь.
Порог переключения Уровень освещённости для переключения

(0–100).
Задержка переключения Время задержки перед переключением (с).
Чёрно-белый фильтр Уровень чувствительности в ночном

режиме.
14. Палитра тепловизора

Выбор цветовой палитры для тепловизионных камер: белая горячая, чёрная горячая,
цветная и т. д.

15. Переключение сцен

Выбор режима переключения сцен:

 По времени: переключение на заданную сцену в установленное время.

 По сигналу: переключение по внешнему сигналу.

 Авто: автоматическое переключение по уровню освещённости.

16. P/N стандарт

Установка стандарта цветности: PAL или NTSC.

17. Коррекция битых пикселей

Обнаружение и коррекция битых пикселей матрицы.

18. Расширенные настройки изображения

Дополнительные параметры: коррекция затенения, коррекция объектива, LDC и т. д.
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5.5.2 OSD
OSD (On-Screen Display) — наложение текста на изображение. Перейдите в «Настройка >
Изображение > OSD». Настройте содержимое OSD:

Параметр Описание
Имя канала Отображение имени канала.
Время Отображение даты и времени.
Пользовательский текст Пользовательский текст на изображении.
Координаты Позиция OSD на изображении.
Размер шрифта Размер шрифта OSD.
Цвет Цвет текста OSD.
Фон Цвет фона OSD.
Мин. отступ Минимальное расстояние между областью

OSD и краем изображения.
Наложение Наложение содержимого OSD.

Пользовательский режим позволяет
настраивать содержимое.

Нажмите «Сохранить».

5.5.3 Маска приватности
Маска приватности — область изображения, скрытая от просмотра. Перейдите в
«Настройка > Изображение > Маска приватности». Нарисуйте маски на изображении. До 4
масок. Нажмите «Сохранить».

5.5.4 Быстрая фокусировка
Быстрая фокусировка позволяет быстро настроить фокус объектива. Перейдите в
«Настройка > Изображение > Быстрая фокусировка». Выберите режим фокусировки и
следуйте инструкциям на экране.

5.6 Умные функции

5.6.1 Действия по тревоге
Настройте действия, выполняемые при возникновении тревоги.

1. Стандартные действия по тревоге

При возникновении тревоги камера может выполнять следующие действия:

Действие Описание
Снимок Камера делает снимок и сохраняет его.
Запись Камера начинает запись видео.
Тревожный вывод Активация тревожного вывода.
Отправка email Отправка тревожного сообщения на email.
Загрузка на FTP Загрузка снимков/видео на FTP-сервер.
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Отправка на платформу Отправка тревожной информации на
платформу.

PTZ к предустановке Поворот камеры к заданной
предустановке.

Запуск обхода Запуск маршрута обхода.
Звуковое оповещение Воспроизведение звукового

предупреждения.
Включение подсветки Включение ИК/светодиодной подсветки.
Включение обогревателя Включение обогревателя.
2. Тревожный вывод

Настройка параметров тревожного вывода: тип выхода, длительность сигнала и т. д.

3. Запись по тревоге

Настройка записи по тревоге: канал, тип записи, длительность пред- и постзаписи.

4. PTZ по тревоге

Настройка действий PTZ при тревоге: переход к предустановке, запуск обхода, трекинг
цели.

5.6.2 Расписание охраны
Настройка расписания для работы функций охраны. До 4 периодов в день, периоды не
могут пересекаться. Перейдите в «Настройка > Умные функции > Расписание охраны».
Настройте расписание для каждого дня недели. Нажмите «Сохранить».

5.6.3 Переключатель умных служб
Переключение между умными службами. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Переключатель умных служб».

Доступны два режима:

 Ручной: ручное переключение служб.

 Авто: камера автоматически переключает умные службы. Время переключения
зависит от загрузки.

ПРИМЕЧАНИЕ! Камера переключает умные службы немедленно при включении авто-
переключения.

5.6.4 Детекция пересечения линии
Обнаружение объектов, пересекающих заданную линию. Перейдите в «Настройка >
Умные функции > Детекция пересечения линии».

Настройте параметры:
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Параметр Описание
Правило Включение/отключение правила

обнаружения.
Направление Направление пересечения: A→B, B→A,

оба.
Целевой объект Человек, транспортное средство, обоих.
Линия Нарисуйте линию на изображении.

Отрегулируйте положение и длину.
Расписание Расписание работы правила.
Действия по тревоге Действия при срабатывании правила.
Чувствительность Уровень чувствительности обнаружения

(0–100).
Фильтр Фильтрация по размеру объекта.
Нажмите «Сохранить».

5.6.5 Детекция входа в зону
Обнаружение объектов, входящих в заданную область. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Детекция входа в зону». Настройте зону обнаружения, целевые объекты,
чувствительность и расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.6 Детекция выхода из зоны
Обнаружение объектов, выходящих из заданной области. Перейдите в «Настройка >
Умные функции > Детекция выхода из зоны». Настройте зону, целевые объекты,
чувствительность и расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.7 Детекция вторжения
Обнаружение объектов в заданной области. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Детекция вторжения».

ПРИМЕЧАНИЕ! При редактировании правил обнаружения можно скопировать настройки
между правилами.

Добавьте правило обнаружения, нарисуйте область, настройте целевые объекты,
чувствительность, фильтр по размеру, расписание и действия по тревоге. Нажмите
«Сохранить».

Фильтр: после выбора объекта обнаружения можно установить правило фильтрации.

5.6.8 Детекция удаления объекта
Обнаружение удаления объекта из заданной области. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Детекция удаления объекта». Нарисуйте область, настройте чувствительность и
расписание. Нажмите «Сохранить».
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5.6.9 Детекция оставленного объекта
Обнаружение объекта, оставленного в заданной области. Перейдите в «Настройка >
Умные функции > Детекция оставленного объекта». Нарисуйте область, настройте время
задержки, чувствительность и расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.10 Детекция расфокуса
Обнаружение расфокусировки изображения. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Детекция расфокуса». Включите функцию, настройте чувствительность и расписание.
Нажмите «Сохранить».

5.6.11 Детекция изменения сцены
Обнаружение изменения сцены (например, поворот камеры). Перейдите в «Настройка >
Умные функции > Детекция изменения сцены». Включите функцию, настройте
чувствительность и расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.12 Детекция лиц
Обнаружение лиц на изображении. Перейдите в «Настройка > Умные функции > Детекция
лиц». Выберите «Детекция лиц» и настройте параметры:

Параметр Описание
Правило Включение/отключение правила.
Зона обнаружения Нарисуйте область обнаружения лиц.
Мин./макс. размер лица Установка минимального и максимального

размера лица в пикселях.
Угол наклона Максимальный угол наклона лица.
Угол поворота Максимальный угол поворота лица.
Чувствительность Уровень чувствительности обнаружения

лиц.
Расписание Расписание работы правила.
Действия по тревоге Действия при обнаружении лица.
Параметры изображения Настройка параметров изображения лица:

разрешение, качество снимка.
База лиц Загрузка и управление изображениями

лиц для распознавания.
Снимок лица Захват и сохранение снимков

обнаруженных лиц.
Нажмите «Сохранить».

5.6.13 Распознавание лиц
Распознавание лиц на основе базы данных. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Распознавание лиц».

Создайте базу данных лиц, загрузите фотографии. Настройте правило распознавания:

Параметр Описание
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База данных Выбор базы данных лиц для
сопоставления.

Порог Порог сходства для распознавания (0–100).
Задача мониторинга Настройка задачи: тип сравнения

(чёрный/белый список), действия.
Расписание Расписание работы распознавания.
Действия по тревоге Действия при успешном/неуспешном

распознавании.
Снимок Настройка снимков при распознавании.
Нажмите «Сохранить».

5.6.14 Детекция тела человека
Обнаружение тел человека на изображении. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Детекция тела человека». Включите функцию, настройте параметры: зона обнаружения,
мин./макс. размер, чувствительность, расписание, действия по тревоге. Нажмите
«Сохранить».

5.6.15 Мультицелевая детекция
Одновременное обнаружение нескольких типов объектов (люди, транспортные средства).
Перейдите в «Настройка > Умные функции > Мультицелевая детекция». Включите
функцию, настройте правила:

Параметр Описание
Тип цели Человек, транспортное средство, лицо,

велосипед и т. д.
Зона обнаружения Нарисуйте область обнаружения.
Фильтр Фильтрация по размеру объекта.
Чувствительность Уровень чувствительности для каждого

типа объекта.
Расписание Расписание работы.
Действия по тревоге Действия при обнаружении.
Нажмите «Сохранить».

5.6.16 Дорожное движение / ANPR
1. Дорожное движение

Детекция дорожного движения. Перейдите в «Настройка > Умные функции > Дорожное
движение». Настройте линии-трипвайры или полосы движения, типы обнаружения:

Параметр Описание
Тип правила Пересечение линии (трипвайр), полоса

движения.
Направление Направление движения.
Тип объекта Транспортное средство, велосипед,

человек.
Расписание Расписание работы.
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Действия по тревоге Действия при нарушении.
OSD-наложение Отображение информации о детекции на

OSD.
2. ANPR (Распознавание номерных знаков)

Распознавание автомобильных номеров. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
ANPR». Настройте параметры:

Параметр Описание
Тип номера Тип распознаваемых номеров

(стандартный, военный, дипломатический
и т. д.).

Страна/регион Выбор страны/региона для распознавания
номеров.

Правила Правила распознавания: чёрный/белый
список, обнаружение без базы.

База данных Создание и управление базой данных
номерных знаков.

Порог Порог сходности распознавания.
Расписание Расписание работы.
Действия по тревоге Действия при совпадении/несовпадении.
3. Обработка снимков

Настройка обработки снимков ANPR: режим сохранения, путь сохранения, формат.

4. Наложение и снимок

Настройка OSD-наложения: отображение номера, confidence score, цвет рамки.

5.6.17 Детекция входа в лифт
Обнаружение людей, входящих/выходящих из лифта. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Детекция входа в лифт». Настройте зону обнаружения, чувствительность и
расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.18 Тепловая карта
Тепловая карта показывает плотность движения объектов в области наблюдения.
Перейдите в «Настройка > Умные функции > Тепловая карта». Настройте параметры:

Параметр Описание
Зона Зона тепловой карты.
Тип цели Человек, транспортное средство.
Расписание Расписание работы.
Период отчёта Интервал формирования тепловой карты.
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5.6.19 Подсчёт потока людей
Подсчёт людей, проходящих через заданную линию. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Подсчёт потока людей».

Параметр Описание
Линия подсчёта Нарисуйте линию подсчёта.
Направление Направление подсчёта: вход, выход, оба.
Тип подсчёта Тип отображения статистики в реальном

времени.
Расписание Расписание работы.
Действия по тревоге Действия при достижении порога.
Порог Пороговое значение для тревоги.

5.6.20 Детекция плотности толпы
Оценка плотности людей в области наблюдения. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Детекция плотности толпы». Настройте зону, пороги и расписание. Нажмите
«Сохранить».

5.6.21 Автотрекинг
Автоматическое отслеживание движущегося объекта. Перейдите в «Настройка > Умные
функции > Автотрекинг». Настройте параметры трекинга: тип цели, зона, скорость
отслеживания. Нажмите «Сохранить».

5.6.22 Детекция дыма
Обнаружение дыма на изображении. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Детекция дыма». Настройте зону, чувствительность и расписание. Нажмите «Сохранить».

5.6.23 Сбор метаданных
Сбор метаданных об обнаруженных объектах. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Сбор метаданных». Выберите метаданные для сбора. Нажмите «Сохранить».

5.6.24 Расширенные настройки
Расширенные настройки умных функций. Перейдите в «Настройка > Умные функции >
Расширенные настройки».

1. Фото: настройка параметров снимков для умных функций.

2. Детекция: настройка параметров обнаружения.

3. Трекинг: настройка параметров отслеживания.

5.6.25 Панорамная связь
Панорамная связь позволяет связывать панорамный вид с детальным PTZ-видом.

1. Калибровка
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Выберите режим калибровки. Перейдите в «Настройка > Умные функции > Панорамная
связь > Калибровка».

ПРИМЕЧАНИЕ! Режим калибровки зависит от модели камеры.

2. Настройка связи

Настройте связь между панорамным и детальным каналами.

5.7 Тревога

5.7.1 Тревога тепловизионной съёмки
1. Детекция пожара

Обнаружение открытого пламени и дыма. Перейдите в «Настройка > Тревога >
Тепловизионная тревога > Детекция пожара». Включите функцию, настройте параметры:

Параметр Описание
Правило Включение/отключение правила.
Зона обнаружения Нарисуйте область обнаружения пожара.
Чувствительность Уровень чувствительности обнаружения

пламени.
Расписание Расписание работы.
Действия по тревоге Действия при обнаружении пожара.
Зона экранирования Установка зоны, исключаемой из анализа.
Нажмите «Сохранить».

2. Детекция температуры

Детекция превышения заданных температурных порогов. Перейдите в «Настройка >
Тревога > Тепловизионная тревога > Детекция температуры». Включите функцию,
настройте параметры:

Параметр Описание
Точка измерения Установка точки измерения температуры.
Правило Настройка правила детекции: выше/ниже

порога, в диапазоне.
Порог Значение температурного порога.
Расписание Расписание работы.
Действия по тревоге Действия при срабатывании.
Изотермы Отображение изотерм на тепловизионном

изображении.
Цветовая палитра Выбор цветовой палитры тепловизора.
Нажмите «Сохранить».
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5.7.2 Общая тревога
1. Детекция движения / Сверхдетекция движения (UMD)

Обнаружение движения в кадре. Перейдите в «Настройка > Тревога > Общая тревога >
Детекция движения».

Включите детекцию движения. Выберите режим обнаружения: базовый или ультра (UMD).

Параметр Описание
Зона Нарисуйте зоны детекции движения. До 4

зон.
Чувствительность Уровень чувствительности для каждой

зоны (1–100).
Порог Уровень порога для каждой зоны (1–100).
Расписание Расписание работы детекции.
Действия по тревоге Действия при обнаружении движения.
Режим UMD Сверхдетекция движения — расширенный

алгоритм обнаружения.
Минимизация ложных тревог Настройка уровня фильтрации ложных

тревог.
Нажмите «Сохранить».

2. Детекция взлома

Обнаружение попыток взлома (закрытие, засветка, перемещение камеры). Перейдите в
«Настройка > Тревога > Общая тревога > Детекция взлома». Включите функцию, настройте
правила обнаружения, чувствительность, расписание и действия. Нажмите «Сохранить».

3. Аудиодетекция

Обнаружение звуковых сигналов превышающих заданный порог. Перейдите в
«Настройка > Тревога > Общая тревога > Аудиодетекция». Включите функцию, настройте
порог громкости, чувствительность, расписание. Нажмите «Сохранить».

4. Тревожный вход

Настройка тревожных входов (сухих контактов). Перейдите в «Настройка > Тревога >
Общая тревога > Тревожный вход».

Параметр Описание
Номер входа Выбор тревожного входа из списка.
Тип Нормально разомкнутый (NO) или

нормально замкнутый (NC).
Расписание Расписание работы тревожного входа.
Действия по тревоге Действия при срабатывании входа.
Нажмите «Сохранить».
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5. Тревожный выход

Настройка тревожных выходов. Перейдите в «Настройка > Тревога > Общая тревога >
Тревожный выход».

Параметр Описание
Номер выхода Выбор тревожного выхода из списка.
Длительность Длительность сигнала тревожного выхода

(с).
Режим Вкл/выкл, импульсный.
Расписание Расписание работы.
Нажмите «Сохранить».

Дополнительные типы детекции взлома (TOF)

На некоторых моделях доступна детекция взлома TOF. Перейдите в «Настройка >
Тревога > Общая тревога > Детекция взлома TOF». Включите функцию и настройте
параметры.

5.7.3 Снятие с охраны одной кнопкой
Функция позволяет снять все тревоги одной кнопкой. Перейдите в «Настройка > Тревога >
Снятие с охраны». Настройте пользовательское имя события и код события.

5.8 Хранилище

5.8.1 Карта памяти
1. Управление хранилищем

Перейдите в «Настройка > Хранилище > Хранилище». Управление картой памяти:
форматирование, проверка состояния.

Параметр Описание
Статус Отображает статус карты памяти: норма,

отсутствие, ошибка.
Общая ёмкость Общий объём карты памяти.
Свободно Свободный объём.
Форматировать Форматирование карты памяти.
Перезапись Перезапись старых записей при

заполнении.
2. Распределение ёмкости

Распределите ёмкость карты памяти между обычными записями, тревожными записями,
снимками и т. д.

3. Информация о хранилище
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Просмотр информации о хранилище: циклическая запись, только тревожные записи и т. д.

5.8.2 Сетевой диск
Настройте сетевой диск для хранения записей. Перейдите в «Настройка > Хранилище >
Сетевой диск».

Настройте параметры: адрес сервера, путь, имя пользователя, пароль. Выберите протокол:
NFS или SMB. Нажмите «Тест» для проверки соединения. Нажмите «Сохранить».

5.8.3 FTP
Загрузка изображений и видео на FTP-сервер. Перейдите в «Настройка > Хранилище >
FTP».

Параметр Описание
IP-адрес сервера IP-адрес FTP-сервера.
Порт Порт FTP-сервера. По умолчанию 21.
Имя пользователя Имя пользователя для доступа.
Пароль Пароль для доступа.
Тест Проверка соединения.
Путь Путь хранения файлов.
Тип загрузки Изображения, видео или оба.
Перезапись Перезапись при заполнении.
Нажмите «Сохранить».

5.9 Безопасность

5.9.1 Пользователь
Управление пользователями и их правами. Перейдите в «Настройка > Безопасность >
Пользователь».

Обычный пользователь:

Нажмите «Добавить» для создания нового пользователя. Настройте параметры:

Параметр Описание
Имя пользователя Имя пользователя (3–20 символов).
Пароль Пароль (не менее 9 символов: цифры,

буквы, спецсимволы).
Подтверждение Повторный ввод пароля.
Уровень Обычный пользователь или оператор.
Права Настройка прав доступа: просмотр,

настройка, воспроизведение и т. д.
IP-адрес Ограничение доступа по IP

(необязательно).
MAC-адрес Ограничение доступа по MAC
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(необязательно).
Время доступа Ограничение времени доступа

(необязательно).
Администратор:

Настройте параметры администратора: смена пароля, вопросы для восстановления,
ограничение входа по IP/MAC, максимальное количество онлайн-пользователей, тайм-аут
сессии.

Нажмите «Сохранить».

5.9.2 HTTPS
Включение HTTPS для безопасного доступа. Перейдите в «Настройка > Безопасность >
HTTPS». Нажмите «Вкл» для включения HTTPS. Для использования HTTPS необходимо
создать или импортировать сертификат.

Создание самоподписанного сертификата: нажмите «Создать самоподписанный
сертификат», заполните данные (страна, штат, организация и т. д.).

ПРИМЕЧАНИЕ! После включения HTTPS доступ через HTTP может быть отключён.

5.9.3 Аутентификация
Настройка аутентификации RTSP. Перейдите в «Настройка > Безопасность >
Аутентификация». Выберите режим аутентификации: digest, basic или disable. Нажмите
«Сохранить».

5.9.4 Регистрационная информация
Просмотр регистрационной информации устройства. Перейдите в «Настройка >
Безопасность > Регистрационная информация».

5.9.5 Защита ARP
Защита от ARP-спуфинга. Перейдите в «Настройка > Безопасность > Защита ARP». Включите
функцию, настройте привязку IP-MAC. Нажмите «Сохранить».

5.9.6 Фильтрация IP-адресов
Фильтрация доступа по IP-адресам. Перейдите в «Настройка > Безопасность > Фильтрация
IP-адресов». Включите фильтрацию. Выберите режим: белый список (разрешённые IP) или
чёрный список (запрещённые IP). Добавьте IP-адреса. Нажмите «Сохранить».

5.9.7 Фильтрация MAC-адресов
Фильтрация доступа по MAC-адресам. Перейдите в «Настройка > Безопасность >
Фильтрация MAC-адресов». Включите фильтрацию, выберите режим (белый/чёрный
список). Добавьте MAC-адреса. Нажмите «Сохранить».
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5.9.8 Политика доступа
Настройка политики доступа. Перейдите в «Настройка > Безопасность > Политика доступа».
Настройте ограничения доступа. Нажмите «Сохранить».

5.9.9 Управление сертификатами
1. Сертификат

Управление сертификатами устройства. Перейдите в «Настройка > Безопасность >
Управление сертификатами > Сертификат».

Создание самоподписанного сертификата или импорт сертификата. Просмотр статуса
сертификата: норма, истёк.

Параметр Описание
Создать Создание самоподписанного сертификата.
Импорт Импорт сертификата из файла.
Экспорт Экспорт сертификата в файл.
Удалить Удаление сертификата.
Статус Норма / Истёк.
2. CA-сертификат

Управление CA-сертификатами. Перейдите в «Настройка > Безопасность > Управление
сертификатами > CA-сертификат». Импорт, экспорт и удаление CA-сертификатов.

5.9.10 Водяной знак
Включение водяного знака для проверки подлинности видео. Перейдите в «Настройка >
Безопасность > Водяной знак». Включите функцию. Водяной знак содержит информацию о
времени и устройстве.

5.10 Система

5.10.1 Время
Настройка системного времени. Перейдите в «Настройка > Система > Время».

Параметр Описание
Часовой пояс Выбор часового пояса.
Синхронизация Ручная, NTP-сервер или синхронизация с

ПК.
NTP-сервер IP-адрес NTP-сервера.
Интервал синхронизации Интервал синхронизации NTP (мин).
Текущее время Отображение и ручная установка времени.
Нажмите «Сохранить».
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5.10.2 Летнее время (DST)
Настройка перехода на летнее время. Перейдите в «Настройка > Система > DST». Включите
DST, установите даты начала и окончания, смещение. Нажмите «Сохранить».

5.10.3 Информация об устройстве
1. Информация об устройстве

Просмотр информации об устройстве. Перейдите в «Настройка > Система > Информация
об устройстве».

Параметр Описание
Модель Модель устройства.
Серийный номер Серийный номер устройства.
Версия ПО Версия прошивки.
MAC-адрес MAC-адрес устройства.
IP-адрес Текущий IP-адрес.
Время работы Время непрерывной работы.
Температура Внутренняя температура (на некоторых

моделях).
2. Географическое положение

Установка географического положения устройства. Перейдите в «Настройка > Система >
Географическое положение». Введите широту и долготу.

5.10.4 Порты и внешние устройства
Настройка портов и внешних устройств. Перейдите в «Настройка > Система > Порты и
внешние устройства».

Параметр Описание
RS-485 Настройка параметров RS-485: скорость,

чётность, данные, стоп.
Прозрачный канал Включение прозрачного канала для

передачи данных через RS-485.
Тревожный вход/выход Настройка тревожных портов.
OSD-отчёт Включение загрузки OSD-данных на

платформу.
Сетевой интерфейс Настройка сетевого интерфейса.
Нажмите «Сохранить».

5.10.5 Обслуживание
1. Обслуживание

Перейдите в «Настройка > Система > Обслуживание».

Параметр Описание
Перезагрузка Перезагрузка камеры.
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Сброс к заводским настройкам Восстановление заводских настроек.
Обновление ПО Обновление прошивки (локальный файл

или FTP).
Резервное копирование Экспорт и импорт конфигурации.
Экспорт журналов Экспорт системных журналов.
Статус Информация о температуре, процессоре и

т. д.
ОСТОРОЖНО! Во время обновления не выключайте питание. Обновление может занять
несколько минут.

2. Сетевая диагностика

Диагностика сетевого соединения. Перейдите в «Настройка > Система > Обслуживание >
Сетевая диагностика».

Введите тестовый адрес (действительный IP или доменное имя). Нажмите «Тест» для
проверки соединения.

5.10.6 Журналы
1. Журналы аудита

Просмотр системных журналов. Перейдите в «Настройка > Система > Журналы». Выберите
тип журнала, установите диапазон времени и нажмите «Поиск».

2. Загрузка журналов

Загрузка журналов на ПК или сервер. Перейдите в «Настройка > Система > Журналы >
Загрузка журналов».

5.10.7 Система
Настройка системных параметров. Перейдите в «Настройка > Система > Система».

Параметр Описание
Имя устройства Имя камеры в сети.
Язык Язык интерфейса.
Автовыход Тайм-аут автоматического выхода из

системы (мин).
Перезагрузка по расписанию Автоматическая перезагрузка в заданное

время.
Нажмите «Сохранить».

5.11 Прочие настройки
Дополнительные настройки, доступные на определённых моделях.

1. Аппаратное декодирование
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Настройка аппаратного декодирования для просмотра в режиме реального времени.
Доступно только при поддержке аппаратного декодирования на ПК.

2. Программное декодирование

Настройка программного декодирования. Используется по умолчанию, если аппаратное
декодирование недоступно.

Рыбий глаз (Fisheye):

Настройка коррекции искажений «рыбий глаз». Выберите режим установки (настенный,
потолочный, настольный) и режим коррекции.
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